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Gliwice, Czerwiec 2016r.

SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe]j specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catosé techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedag uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢é elementu budowli. to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i
inne $rodki ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczace ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
hatasu lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.
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1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badahn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

1. Sposob sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdéw. Nalezy stosowa¢ ogdlne wymagania podane w
p.1.5.1.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatdbw nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
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zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, 2z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem koroz;ji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢
przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), potki i regaty powinny by¢é odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich
rzucac ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (rowniez przez promienie stonca). Puste
butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze
to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami
szczegolny mi lub z normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegotowe warunki sg podane
w odnos$nych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w
sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnig.
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocag wdzkéw lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegolnosci;

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrza-
sy i drgania,

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementdw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen

Przyjecie materiatléw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru
i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materialty uzywane moga by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgodg
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien scisle odpowiadaé
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng
zgodg projektanta i inwestora lub jego upethomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci, np. aparaty,
urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze sSwiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoly wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce skladowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jakos¢ wykonania rob6t materiaty i elementy urzgdzeh nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot

. Wykonywanie robét.

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom |.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom
Il.
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Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen w
tym rowniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywa¢ w sposob podany w
WTWiIO, tom Il

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepuijg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu
swej funkciji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak
to podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot).
Dziennik robo6t  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien byc
prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych
dziennik robét jest rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakoriczeniu robot
nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtadciwy organ administracji panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien byé opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢é zaznajomiona kompetentna osoba, kiérej zapis dotyczy, co powinno by¢
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami:

pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkdéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w skfad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét) Organizacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg roboét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robét wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspétpracujacy z generalnym wykonawcg, bedgcym
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organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
roboét instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

3. Wykonawca robdét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i
umowg. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robét instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):

e ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robot

e odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

e odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

e zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie
placu budowy i miejsc pracy

e lgcznosc¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow

- zezwolenia wtadz na wykonywanie robo6t na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem
na obiekty, wezty i instalacje

- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze  wszystkimi
wykonawcami

1. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanie materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekciji.
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6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior frontu robét.

1. Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

2. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi
Zmianami umowy.

4. Szczegoétowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robdét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewodoéw, instalacji,
urzadzen, maszyn itp.

2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogodlnie wykaz obiektdw, urzgdzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

3. Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
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w ktéorym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw
robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$é lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzgdzeh w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych
ustala inwestor.

8.3. Odbiodr robét Préby montazowe.

8.3.1. Wymagania ogélne.

1.
2.

Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

1.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ rowniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$é odbieranych
robot z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb
w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢é szczegblng uwage na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbiér czesciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catosc¢. Jako odbior czesciowy traktuje sie réowniez odbidér dotyczgcy catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu spos$réd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych
rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét).
Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktdérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (robét), w tym roéwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robodt, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy rownoczesnie z odbiorem
robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza sie do odbioru robot przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W skiad komisji powinni wchodzié¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

10
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Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokot, w ktéorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbiér pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbior koncowy.

1.

2.

3.

o

o

3.

4,

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw

Odbidr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczeh z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalac;ji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru konhcowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru korncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robét).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploataciji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
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zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
5. Ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powofanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdélne sktadniki
dokumentacji powykonawczej powinny byé przygotowane przez uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej,
powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
préb montazowych, s$wiadectw jakosci materiatbw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robo6t oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzgdzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac¢: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych roboét, dotyczace nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatldow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych =z instalacjg c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Czestochowskiej 2a w Gliwicach.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykona-
niu nastepujgcych prac :
e demontaz istniejgcych piecow kaflowych w tym akumulacyjnych zgodnie z wytycznymi
Inwestora,
¢ wykonanie instalacji wewnetrznej i zewnetrznej centralnego ogrzewania,
¢ montaz licznikdw ciepta dla kazdego z lokali mieszkalnych.

1.1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjne-
go. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ogolne;.

1.2. Materiaty
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z materiatdw okreslonych w dalszej
czesci niniejszej specyfikacji oraz na podstawie zestawienia materiatéw projektu technicznego.

1.2.1. Warunki dostawy
Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okredlone w dokumentac;ji projektowe;.

1.2.2. Transport i sktadowanie
Warunki transportu poszczegdélnych elementdéw instalacji c.o. okreslone sg przez producentow.
Magazynowane urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza,
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikow atmos-
ferycznych, w tym promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40 ° C. Dluzsze sktadowanie
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny byé
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow
ostrozno$ci.

1.2.3. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci dostarczanych materiatéw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materiatéw okreslonymi w odpowiednich atestach, $wiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentacji projektowe;.

1.3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
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1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Zasady ogélne
Zrédlem ciepta dla budynku jest projektowana wymiennikownia znajdujgca sie w wydzielonym
pomieszczeniu piwnicy.
Wspdtczynniki przenikania ciepta przyjeto dla kazdej przegrody budowlanej przy wykorzystaniu
obliczen z programu komputerowego ,0ZC”.
Warunki eksploatacji - grzanie: 80/60°C At = 20°C

1.5.2. Grzejniki
Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe konwekcyjne z wbudowang wktadkg
termostatyczng typu V&N Cosmo z zaworem termoregulacyjnym, oraz grzejniki tazienkowe V&N
Cosmo Standard.

1.5.4. Sie¢ hydrauliczna

1.5.4.1. Rurociagi rozprowadzajace
Instalacje grzejnikowg wykonac¢ z rur stalowych np. systemu Mapress C-Stahl ocynkowanych ze-
wnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztaltek kieli-
chowych, wyposazonych fabrycznie w pierscieh uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha
oraz w indykator zaprasowania. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardéw rur, potgczenie zaciskowe
nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Obliczenia zostaty wy-
konane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje konieczno$¢ przeprojektowania instalacji

Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] Materiat System
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 20 22 19 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 25 28 25 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 40 42 39 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 50 54 51 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 65 76,1 72,1 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 80 88,9 84,9 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 100 108 104 2 Stal czarna 1.0034 Mapress

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie wy-

nosi max:

DN C-Stahl Pionowo |Poziomo

[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00
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Montaz przewodéw stalowych np. systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy fgczyc¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek

systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie we-

wnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przezna-

czonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe na-

lezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarka
do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz
ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur dokfadnie usuna¢ ragbki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszio do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania
dokonac¢ za pomocg recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokosé wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy
uzyciu urzgdzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi
by¢ widoczne po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.
Ksztaltki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg byé skracane tylko do dopuszczalnej
dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungc.

Przed wsunieciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztaltke nalezy jg lekko obracaé
i rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy
potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno byé wykonywane przed zaciskaniem.
Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla $rednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi
dla $rednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywaé tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie
byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali
nierdzewnej nalezy stosowac konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy
uszczelniajgce z tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do

uszczelniania pofgczen gwintowanych ze stali nierdzewne;j.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne
Izolacja termiczna winna byé wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materia-
téw izolacyjnych dla rurociggéw prowadzonych wewnatrz pomieszczen (grubosé zalezna od $red-
nicy rurociggu oraz od parametrow czynnika, jak i parametrow temperaturowo — wilgotnosciowych
otoczenia).
Elementy instalacji wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociggi i konstrukcje
wsporcze nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja KOR np. poprzez malowanie emalia kreudo-
rowg - farbg podkfadowsg (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbg antykorozyjng grubos¢ powtoki ma-
larskiej 180 m.

6.2. Préby cisnieniowe

6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania.
Prébe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposoéb:
Napetnianie powinno odbywac sie od dotu instalacji przez powrot.
Podwyzszenia cisnienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia prébnego nalezy dokona¢ pompkg
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.
Cisnienie probne powinno byé mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.
Podczas proby predkosé wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna prze-
kracza¢ 0,01 MPa na minute.
Cisnienie probne dla instalacji wynosi: cisnienie robocze instalacji + 0,02 MPa.
Najpierw sprawdzamy instalacje pod cisnieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg
przecieki instalacji.
W czasie przeprowadzania proby nalezy starac sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplng PB mogg zafatszowaé wyniki.
Nalezy wykonaé trzy testy o réznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a warto$¢ spad-
ku cisnienia w prébie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa. Po-
miedzy kazdg probg instalacja powinna znajdowac sie w stanie bezcisnieniowym.
Préba powinna by¢ prowadzona przy odtgczonych: Zrddle ciepta, odbiornikach oraz naczyniu
wzbiorczym.
Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej préby
sprawdzamy, czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawnos¢ dziatania instalacji i prawidtowe
dziatanie urzadzen .
Po zakonczeniu préby sprawdza sie czy nie powstaty uszkodzenia, odksztatcenia trwate lub inne
defekty dyskwalifikujgce instalacje.
Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.
Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej czysto-
Sci.
Prébe nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur uktada-
nych podpodtogowo, przed zamurowaniem przejs¢ przez Sciany.

- Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru koricowego robét budowlano - montazowych” — ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

- Instalacja podlega rozruchowi.

- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzgdzen

Préby podzielone sg na trzy kategorie:

Préby przeprowadzane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢, z
ktérych musi dostarczy¢ protokot;

Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

ka potrzeba, obecno$¢ technikdw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikaciji ,0gdlne wymagania techniczne /.
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Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczna.

1.8. Odbiér robét
Odbiér robdét obejmuje:
- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: wykopy, fundamenty itp
- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonhczeniu robét na podstawie wynikéw po-
miaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne ¥

1.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,O0gdlne wymagania techniczne /.
Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3

1.10. Przepisy zwigzane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan

) wodnych systemu otwartego

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczagce
jakosci wody

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

17



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO NA POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI W BU-
DYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. CZESTOCHOWSKIEJ 2A W GLIWICACH

WYMIENNIKOWNIA

2.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych i budowlanych dla pomieszczenia wezta cieplnego

2.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.3.

2.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Adaptacja pomieszczenia:

¢ Wykonanie wpustu podtogowego,
e Zabudowanie pomieszczenia wymiennikowni $ciang dziatowg z ceglty o grubosci 12

cm,

e Utlozenie posadzki z ptytek gresowych z cokolikami ze spadkiem 1% w kierunku
wpustu podtogowego,

o Wykonanie kanalu zetowego nawiewnego doprowadzajgcego powietrze nad
posadzke pomieszczenia. Otwory kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciang,

e Wykonanie kanalu wywiewnego przez $ciane zewnetrzng odprowadzajgcego
powietrze z przestrzeni podsufitowej. Otwory kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciana.

e Woykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni,

e Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej $Scieki z pomieszczenia
wymiennikowni,

e Osadzenie drzwi stalowych z futryng. ksztalt drzwi nalezy dostosowac¢ do profilu
stropu,

e Montaz zlewu gospodarczego,

e Montaz licznika wody zimnej, zaworu czerpalnego oraz zaworu odcinajgcego,

e Naprawa tynku w niezbednym zakresie. Sciany i strop pomalowaé na jasny kolor
powtokami malarskimi zmywalnymi, chronigcymi przed przenikaniem wilgoci (po

wykonaniu robét instalacyjnych i elektrycznych).

2.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3i 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych cha-
rakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wezta cieplnego, a jeze-
li dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.
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2.5. Materialy
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci wymo-
gom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 usta-
wy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robo6t oraz wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru— posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robo6t budowlanych, Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét sanitarnych oraz In-
spektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot
elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zobowigzujgca
normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania
zadania muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a
przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatow
przed ich wbudowaniem.

2.4.Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla da-
nego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot.
Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegétowych.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umow nie zo-
stang dopuszczone do robo6t przez Inspektoréw Nadzoru.

2.5. Transport i skladowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Wywéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sie bedzie na odlegtos¢ do 10 km.
Przewiduje sie uzycie samochodu samowytadowczego o no$nosci 5 ton
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgcz-
niki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknie-
tych w pojemnikach.

2.6. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z przedmiarami robét oraz polecenia-
mi Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowie-
nie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kie-
rownika robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji cieplnych wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajgcego aktualne za-
$wiadczenie o przynaleznosci do OIIB.
Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym.
Wykonawca obowigzany jest do codziennego po zakohczeniu robét sprzgtania i
zmycia posadzek korytarzy.
Przed zlozeniem oferty, Oferent zobowigzany jest zapoznac¢ sie z obiektem i zgtosi¢ ewentualne
uwagi.
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2.7.Montaz rurociagéw i podstawowych urzadzen

2.7.1 Elementy instalacji wodnej

Rury z polipropylenu PP-R PN 16.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknie-
tych lub uszkodzonych w inny sposdb nie wolno uzywag.

Przewody rozdzielcze prowadzone po $cianach oraz w bruzdach sciennych wykonane zostang z
rur z polipropylenu typ 3 PN 16, taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja wodna:

e Rury z polipropylenu typ 3 PN16 do wody, z ksztattkami
Armatura czerpalna z odcieciami na podejsciach
Zawory kulowe, zawor ze zwezkg do weza
Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody
Wodomierz z tgcznikami.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
wodociggowych,

wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Po wykonaniu czynnosci j.w. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Wszystkie rurociggi przed zalaniem betonem zamocowaé do podtoza lub Sciany tak, aby nie ulegty
przesunieciu lub wyptynieciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Rury nalezy cig¢ przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie fazowac i oczysci¢ z
ewentualnych zadzioréw.

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
e zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kon-
céwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuje sie tym, Zze ksztaltki zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznym.

Do potgczen stosowaé zgrzewarke posiadajgcg odpowiednie atesty, w dobrym stanie technicz-
nym, a kamienie grzejne powinny by¢ czyste, bez nagaru a ich powierzchnia nie uszkodzona

Przy wykonywaniu potgczen nalezy Scisle przestrzegaé przepisy BHP

Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki przejSciowe.
Potgczenia gwintowe nalezy wykonywac przy pomocy tasmy teflonowej czy pasty uszczelniajgce;j.
Potgczenia skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na dokrecanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.

2.7.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng sanitarng wykonac¢ z rur z PCW kielichowych do instalacji wewnetrznych z
uszczelkg gumowa. Inne elementy to ksztaltki PCW: kolana, tréjniki.

Instalacje w budynku wykonac¢ z rur kielichowych do kanalizacji wewnetrznej z PCW. Potgczenie
kielichowe nalezy wykona¢ wsuwajgc bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20° do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej. Odlegto$¢ miedzy koncem rury a podstawg kielicha powinna wyno-
si¢ 0,5-1 cm.

Wszystkie podej$cia kanalizacyjne i przewody odptywowe uktada¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonaé¢ dwoma tukami 45°. Podigcze-
nia przewoddéw poziomych powinno by¢ wykonane za pomocga trojnika o kacie nie wiekszym niz
45°. Zastosowanie na poziomach czwornikéw nie jest dopuszczalne.

Przejscia przez sciany wykonaé z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych prostopa-
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dle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze. Na rzutach i rozwinieciach po-
kazano prowadzenie przewodéw.
Do ciecia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zgbkach, a przede wszystkim nalezy pamietac
0 zachowaniu kata prostego.
Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kana-
lizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"
Instalacja kanalizacji sanitarnej w piwnicy prowadzong pod wykona¢ z rur grubosciennych
HT/PVC. Rury uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczel-
nosé potgczen.

2.8.Instalacje elektryczne.

2.8.1. Rozdzielnica RW.
Obudowa natynkowa (zgodnie z projektem) do montazu aparatury modutowej. Zastosowane apa-
raty powinny posiadac¢ certyfikaty na znak CE lub deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesie-
nia

2.8.2. Zasilanie rozdzielnicy RW, instalacje elektryczne wezta C.O.

Zasilanie rozdzielnicy wezta RW wykonac¢ przewodem kabelkowym YDYzo 3x4 mm?, bezposrednio
z wlz budynku za gtéwnym wytgcznikiem budynku. W tym celu nalezy dodatkowo zabudowaé tuz obok
istniejgcych tablicy wylgcznikiem gtéwnym budynku nowg szafke licznikowg wymiennikowni SL-W,
przystosowang do zabudowy jednofazowego licznika energii elektrycznej oraz zabezpieczenia prze-
dlicznikowego. Dodatkowo w szafce licznikowej zabudowac¢ roztgcznik izolacyjny zalicznikowy. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe zaprojektowano roztgcznik bezpiecznikowy
z wktadkag 20A. Roztgcznik bezpiecznikowy oraz licznik energii elektrycznej przystosowaé do plombo-
wania. Zasilanie rozdzielnicy RW wykona¢ przewodem YDYzo 3x4mm? utozonym w rurze elektroin-
stalacyjnej, sztywnej typu RL 28. Zasilanie opraw oswietleniowych wezta C.O. wykonaé przewodem
YDYzo 3x1.5, gniazdo 230V - YDYzo 3x2.5. Przewody zasilajgce w pomieszczeniu wezta uktadac
natynkowo. Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z planem instalacji zamieszczonym w projekcie.

2.8.3. Wykonanie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:
» do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz urzadzen i aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpie-
czenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie
» zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
+ trasy przewoddéw nalezy prowadzi¢é w liniach prostych réwnolegle do Scian
i stropéw
» wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwac;ji
* nalezy przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w ob-
rebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.
» w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewéd ochronny (PE) nie
mogg by¢ potgczone (uktad sieciowy TN-S)

2.8.4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, potagczenia wyréwnawcze.

Obowigzujgcym uktadem sieciowym dla wezta jest uktad TNC-S. Wobec powyzszego roz-
dzielnice RW zasili¢ przewodem YDYZo 3x4mm?. Szyna N w szafie sterowniczej RW musi by¢ izolo-
wana. W szafie RW stosowac¢ wytgczniki réznicowoprgdowy o pradzie [11,=30mA typ AC, ktdry wyta-
cza prady roznicowe sinusoidalne oraz zapewnia ochrone przed dotykiem posrednim. Ponadto wy-
tacznik zapewnia ochrone przeciwpozarowsq.

W pomieszczeniu wezta zainstalowa¢ lokalng szyne wyréwnawczg, do ktérej nalezy
podigczyc:

- szyne PE w rozdzielnicy RW

- rury cieptej i zimnej wody

- konstrukcje wsporcze
Ochrone  przed porazeniem pradem  elektrycznym  realizowa¢ zgodnie z norma
PN-IEC 60364 — 4 — 41:2000 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.
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2.9. Kontrola jakosci robot
- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicz-
nymi COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowni-
czych”
- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla da-
nej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

2.10. Odbiér robot

- Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wezta cieplnego nalezy dokonaé¢ zgodnie z Wyma-
ganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru we-
ztéw cieptowniczych” oraz normg PN-B-02423:1999.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy

(umiejscowienie i wymiary otworéw);

- $ciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie);
- Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalaciji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot
jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgod-
nosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urza-
dzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisac protokoty stwierdzajgcy jakos¢ wy-
konania oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidlowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji wodnej i elektrycznej
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wy dane

przez dostawcow materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia);

2.11. Obmiar robét
Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m?;
- inne w sztuka

2.12. Podstawa ptatnosci
Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

2.13. Przepisy
e Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych”
e PN-99/B-02423 - Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
e PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
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e PN-B/99-01706-Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-B/99-01706/Az1-Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

e PN-80/H-74219-Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

e PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

e PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-93/C-04607 - “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody

e PN-ISO 6761:1996 -Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

e PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotierze stalowe.

e PN-91/B-02420- “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

e  Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E

¢ NSEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

e PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

o PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

e PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;.

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé | Miejsca pracy we
wnetrzu.

e PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkéw i obiektéw budowlanych.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzenie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodoéw.
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