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Czestochowska 2a_sanit.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1/Wymiennikownia 1 32
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 11
1.2|Doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 12 16
1.3|Roboty budowlane - demontaz 17 17
1.4|Roboty budowlane - montaz 18 32
2|Instalacja c.o. 33 119
2.1|Demontaze 33 35
2.2|Grzejniki 36 50
2.3|Orurowanie 51 94
2.3.|Rury i ksztaltki Geberit - Mapress 51 91
1
2.3.|Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe 92 94
2
2.4|Zawory i armatura 95 107
2.5|1zolacje 108 112
2.6/Roboty towarzyszace 113 119
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Wymiennikownia
1.1/45300000-0 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci  |m3
d.1./0212-02 40cm - przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
7.0*0.6*0.4 m3 1.680
RAZEM 1.680
2|KNR 4-01 |ST-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.|0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowe;j
1
0.5*0.6*7.0 m3 2.100
RAZEM 2.100
3|KNR-W 2- |ST-01 |Rura kanalizacyjna PVC fi50 m
d.1.|15 0203-01
1|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR-W 2- |ST-01 |Wpust podtogowy Dn50 szt.
d.1.|15 0218-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2- |ST-01 |Przejscie zeliwo-PCV DN50/fi 50 szt.
d.1.|15 0220-01
1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4- |ST-01 |Wiaczenie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.|02 0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2- |ST-01 |Zlew gospodarczy jednokomorowy kpl.
d.1.|15 0229-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 ST-01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
7*0.6*0.1 m3 0.420
RAZEM 0.420
9/KNNR 4 ST-01 |Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(7*0.6*0.15)-(7*3.14*0.025*0.025) m3 0.616
RAZEM 0.616
10/KNR 4-01 |ST-01 |Zasypanie ziemig z ukopow m3
d.1.|0106-03
1
((0.5-0.1-0.15)*0.6*7) m3 1.050
RAZEM 1.050
11/KNR-W 2- |ST-01 |Odtworzenie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./02 1101-01
1
1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
1.2 Doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
12|KNR-W 2- |ST-01 |Rura PP-R Dz16x2,7 m
d.1.|15 0112-01
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
13|/KNR-W 2- |ST-01 |Zawdr czerpalny DN15 szt.
d.1.|15 0132-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2- |ST-01 |Zawor kulowy DN15 szt.
d.1.|15 0132-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/KNR-W 2- |ST-01 |Wodomierz JS-0,6 kpl.
d.1.|15 0140-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 4- |ST-01 |Wigczenie do istniejacej instalacji wodociggowe;j szt.
d.1.|02 0118-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty budowlane - demonta 2
17/KNR-W 4- |ST-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z desek m2
d.1./01 0438-05
3
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
1.4/45300000-0 Roboty budowlane - monta 2
18/KNR-W 2- |ST-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.|02 1104-02 mm zatarte na gtadko
4
5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
19/KNR-W 2- |ST-01 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na |m?2
d.1.|02 1105-01 gtadko
4
5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
20/KNR-W 4- |ST-01 |Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni $ciang z cegty o grubosci 12 |m?2
d.1.|01 0303-02 cm.
4
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
21/KNR-W 4- |ST-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.1.|01 0715-05 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na stry-
4 chach ($ciany i stropy)
3.5%2 m2 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR AT-02 [ST-01 |Osadzenie oscieznic stalowych fabrycznie wykonczonych obsadzone szt.
d.1.|2059-03 réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych o
4|analogia gr. 10 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |ST-01 |Osadzenie projektowanych drzwi stalowych 90/200, z zamkiem patento- |m?2
d.1.|02 1037-01 wym, oscieznicg otwierane na zewnatrz pomieszczenia
4|analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-02 |ST-01 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na  |m?2
d.1.|1501-06 sufitach
4
5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
25/KNR 2-02 |ST-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1.|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
4
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
26|NNRNKB |ST-01 |Ulozenie gresowych plytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejo- |m?2
d.1.|202 2806- wej
4/05
5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
27|KNR-W 4- |ST-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1.|01 0335-09
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 ST-01 |Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, I= |kpl.
d.1l.|analiza in- 2,5m. Zabez-pieczenie otworéw kratka druciang
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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29 ST-01 |Wykonanie kanatu wywiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, I= |kpl.
d.1l.|analiza in- 0,5m. Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 ST-01 |Gasnica proszkowa GP4x ABC wraz z instrukcjg i oznakowaniem kpl.
d.1l.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4- |ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1.|01 0109-09
4
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
32 ST-01 |Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1l.|analiza in-
4|dywidualna
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2/45331100-7 Instalacja c.o.
2.1 Demonta ze
33|KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz istniejgcego grzejnika kpl.
d.2.|02 0521-02
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz istniejgcego rurociggu m
d.2.|02 0506-02
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
35|KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz pieca weglowego kpl.
d.2.|02 0410-01
1|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
2.2 Grzejniki
36/KNR-W 2- [ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/800 szt.
d.2.|15 0418-07
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37/KNR-W 2- [ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/920 szt.
d.2.|15 0418-07
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR-W 2- [ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/1000 szt.
d.2.|15 0418-07
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/1120 szt.
d.2.|15 0418-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/1200 szt.
d.2.|15 0418-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/1320 szt.
d.2.|15 0418-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 22KV/600/1600 szt.
d.2.|15 0418-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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43|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 33KV/500/720 szt.
d.2.|15 0418-09
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 33KV/500/800 szt.
d.2.|15 0418-09
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik stalowy ptytowy, zintegrowany 33KV/500/1320 szt.
d.2.|15 0418-09
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik tazienkowy C_STD_1100/750 szt.
d.2.|15 0425-02
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik tazienkowy C_STD_1100/900 szt.
d.2.|15 0425-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik tazienkowy C_STD_1800/900 szt.
d.2.|15 0425-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik tazienkowy C_STD_700/600 szt.
d.2.|15 0425-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik tazienkowy C_STD_700/750 szt.
d.2.|15 0425-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Orurowanie
2.3. Rury i ksztattki Geberit - Mapress
1
51/KNR 2-15/ |ST-01 |Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15 x 1,2 m
d.2.|GEBERIT
3.1/0601-01
analogia
509 m 509.000
RAZEM 509.000
52|KNR 2-15/ |ST-01 |Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18 x 1,2 m
d.2.|GEBERIT
3.1/0601-01
analogia
58 m 58.000
RAZEM 58.000
53|KNR 2-15/ |ST-01 |Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22 x 1,5 m
d.2.|GEBERIT
3.1/0601-02
analogia
53 m 53.000
RAZEM 53.000
54|KNR 2-15/ |ST-01 |Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28 x 1,5 m
d.2.|GEBERIT
3.1/0601-03
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
55/KNR 2-15/ |ST-01 |Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x 1,5 m
d.2.|GEBERIT
3.1/0601-04
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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56|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl - zestaw srubunkoéw zaciskowych 15-1/2"w szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
57/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-blok mont. do podt.grz. ze $ciany 15 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
58/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
59|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
61|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-kolano 90° 28-28 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-04
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
63|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 15 - 1/2"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-krdciec przejsciowy z koncowka do spawania 15 - 15|szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
65|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-mufa 15-15 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
66/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-mufa 18-18 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
67|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-mufa 22-22 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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68/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-mufa 28-28 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 2-15/ [ST-01 |Mapress C-Stahl-mufa 35-35 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-04
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
71|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-redukcja 28-22 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-$rubunek przejsciowy z GZ 15-1/2"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
76/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 15-15-15 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
77|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
78/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 22-15-22 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
79|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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80|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 35 - 22 - 35 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik 35 - 28 - 35 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 18 - 1/2"w - 18 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 22 - 1/2"w - 22 szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-zigczka przejsciowa z GW 15 - 1/2"w szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15 - 3/8"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
87|/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15 - 1/2"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
88|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - 1/2"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
89/KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - 3/4"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - 1/2"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-15/ |ST-01 |Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 22 - 3/4"z szt.
d.2.|GEBERIT
3.1/0602-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Ztagczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
2
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92|KNR-W 2- [ST-01 |Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w szt.
d.2.|15 0430-02
3.2|analogia
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
93|KNR-W 2- |ST-01 |Nypel calowy redukcyjny 1/2"z - 3/8"z szt.
d.2.|15 0430-01
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94/KNR-W 2- |ST-01 |Nypel calowy rownoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z szt.
d.2.|15 0430-01
3.2|analogia
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
2.4 Zawory i armatura
95|KNR 0-31 [ST-01 |Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane 3/4"z, Qnom: 0,6 m3/h kpl.
d.2.|0214-02
4|analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
96|KNR-W 2- [ST-01 |Szafka podtynkowa na 2 liczniki ciepta szt.
d.2.|15 0142-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2- [ST-01 |Szafka podtynkowa na 4 liczniki ciepta szt.
d.2.|15 0142-01
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98/KNR-W 2- |ST-01 |Zawor kulowy DN15 szt.
d.2.|15 0411-01
4
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
99/KNR-W 2- |ST-01 |Zawor kulowy DN20 szt.
d.2.|15 0411-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 2- |ST-01 |Odpowietrznik prosty/kgtowy szt.
d.2.|15 0412-07
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
101|KNR-W 2- |ST-01 |Zawor np. CosmoBLOCK, katowy odcinajacy DN15 szt.
d.2.|15 0412-02
4
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
102|KNR-W 2- |ST-01 |Zawor powrotny np. CosmoCONTROL 1, prosty DN15 szt.
d.2.|15 0412-02
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
103|KNR-W 2- |ST-01 |Zawor term. np. CosmoCONTROL 1, prosty DN15 szt.
d.2.|15 0412-02
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
104/KNR 0-35 |ST-01 |Gtlowicaterm. np. COSMOHEAD (1-28°C), biata szt.
d.2.|0215-04
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
105|KNR 0-35 |ST-01 |Gtlowica term. np. COSMOHEAD 4V 6-28°C RA biata szt.
d.2.|0215-04
4
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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106|KNR-W 2- |ST-01 |zawor rownowazacy gwintowany DN210 np. STAD z odw. szt.
d.2.|15 0411-01
4
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
107|KNR-W 2- |ST-01 |zawor rownowazacy gwintowany DN15 np. STAD z odw. szt.
d.2.|15 0411-01
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Izolacje
108/KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PU o $r. wewn.15mm gr. 20mm m
d.2.|0101-10
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PU o $r. wewn.18mm gr. 20mm m
d.2.|0101-10
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
110/KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PU o $r. wewn.22mm gr. 20mm m
d.2.|0101-10
5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
111|KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PU o $r. wewn.28mm gr. 30mm m
d.2.|0101-19
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PU o $r. wewn.35mm gr. 30mm m
d.2.|0101-19
5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
2.6 Roboty towarzysz ace
113|KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie wraz z zamurowaniem otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w|otw.
d.2./0203-04 $cianach murowanych
6
39 otw. 39.000
RAZEM 39.000
114|KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie otwordéw w stropach dla przewodoéw instalacyjnych o $r. do 50 |otw.
d.2.|0207-01 mm wraz z wyréwnaniem krawedzi otworu i uzupetnieniem tynkowania
6
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR-W 4- |ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.2.|01 0109-09
6
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
116 ST-01 |Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.2.|analiza in-
6|dywidualna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2- |ST-01 |Plukanie instalacji c.o. m
d.2.|15 0128-01
6
640 m 640.000
RAZEM 640.000
118|KNR-W 2- |ST-01 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |urzadz
d.2.|15 0406-01 kach mieszkalnych .
6
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
46 urzadz 46.000
RAZEM 46.000
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119|KNR-W 2- |ST-01 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2./15 0436-01 co)
6
46 urz. 46.000
RAZEM 46.000
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