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1. Zestawienie stosunku catkowitej projektowej straty ciepta do
powierzchni dla poszczegdlnych mieszkan.

2. Zestawienie wspotczynnikow korekcyjnych dla poszczegoélnych
mieszkan.

3. Zestawienie wspotczynnikow redukcyjnych LAF dla poszczegolnych
mieszkan.



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest obliczenie wspdtczynnikéw redukcyjnych
LAF w budynku mieszkalnym przy ul. Czestochowskiej 2a w Gliwicach.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
e Wizja lokalna

e (Obowigzujace normy i przepisy

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym piecio
kondygnacyjnym, w cato$ci podpiwniczonym. Budynek wybudowany jest w
technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek jest nieocieplony oraz posiada okna
PCV i starg stolarke drzwiowa. Dach budynku jest nieocieplony. Obecnie
lokatorzy pokrywaja zapotrzebowanie na ciepto lokali mieszkalnych
indywidualnie. W przysztosci dla budynku zostanie wykonana instalacja
centralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowni.

Instalacja wyposazona zostanie w liczniki ciepta opomiarowujgce zuzycie ciepta
przez kazde z mieszkan budynku. Klatki schodowe i pomieszczenia dostepne od

klatki schodowej beda nie ogrzewane.



4. Wspotczynniki redukcyjne

Konieczno$¢ stosowania wspétczynnikéw redukcyjnych wynika z potrzeby
poprawnego, rzetelnego oraz zgodnego z rzeczywistymi warunkami
termoizolacyjnymi  rozliczania  kosztéw  ogrzewania w  budynkach
wielorodzinnych. Wspétczynniki maja za zadanie wyréwnanie szans
uzytkownikéw lokali niekorzystnie potozonych z punktu widzenia komfortu
cieplnego (wiekszy wydatek ciepta niezbedny do zapewnienia poréwnywalnego
komfortu cieplnego), do ktérych =zalicza sie m.in. lokale nad piwnica
nieogrzewang, pod strychem, przy S$cianach dylatacyjnych, szczytowych itd.
Stosowanie wspoétczynnikow redukcyjnych niekorzystnego potozenia mieszkania
(LAF) jest zgodne z obowigzujacymi przepisami (Prawo energetyczne (art. 45a
ust. 9)).

5. Obliczenie obciazenia cieplnego poszczegolnych mieszkan

Dokonano obliczen obcigzenia cieplnego (catkowitej projektowej straty
ciepta) 0 dla poszczegélnych mieszkan w budynku. Do obliczenn wykorzystano
program Instal - OZC wersja 4,12. W audycie podano nastepujace wspdétczynniki
przenikania ciepta U dla przegrdd chtodzacych.

RODZA] PRZEGRODY ZEWNETRZNE] Wspotczynnik
przenikania ciepta U
[W/m2K]
Sciana zewnetrzna nieocieplona 1,40
Drzwi zewnetrzne 2,50
Drzwi wewnetrzne 2,50
Okno zewnetrzne 1,70
Podtoga na gruncie 1,50
Dach 1,20




Strop nad piwnica nieocieplony 1,5

6. Obliczenie wspodtczynnikow redukcyjnych LAF

Po wyliczeniu obcigzenia cieplnego poszczegdlnych mieszkan wytypowano
lokal o wartos$ci minimalnej (w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni
ogrzewanej). Obliczono takze warto$¢ Srednig obcigzenia cieplnego
w rozpatrywanym budynku.

Na podstawie otrzymanych wynikéw jednostkowych 0 [W] oraz wartosci
minimalnej i Sredniej obliczono kolejno warto$ci wspétczynnikoéw korekcyjnych -
odnoszone do Sredniej, czyli przyjmujace wartoSci zaréwno powyzej jak i ponizej
1,00. Nastepnie obliczono wspoétczynniki redukcyjne LAF odnoszace sie do
wartos$ci minimalnej stad przyjmujgce jedynie wartosci mniejsze badz réwne
1,00.

Podane wspoétczynniki sg wtasciwe wytacznie dla stanu istniejacego, czyli kazda
zmiana sposobu ogrzewania (np. ocieplenie przegréd poziomych oraz pionowych,
wymiana stolarki okiennej), lub korekta ktéregokolwiek wspoétczynnika ciepta)
skutkuje koniecznoscia ponownego obliczenia wspotczynnikow korekcyjnych
i redukcyjnych.

Wszystkie wyniki zestawiono w tabelach Nr 1, 2 i 3. niniejszego opracowania.

7. Uwagi termomodernizacyjne

Majgc na uwadze dazenie do oszczednoSci energii cieplnej wskazujemy
nastepujace mozliwosci zwiekszenia efektywnosci wykorzystania ciepta
w badanej nieruchomo$ci:

e [zolacje stropu piwnicy poprzez przyklejenie warstwy styropianu do strony
piwnic,

e Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku poprzez ocieplenie $cian
zewnetrznych i dostosowaniu wspdiczynnikow przenikania ciepta do
obowigzujacych przepiséw,

e Wykonanie termomodernizacji dachu budynku poprzez ocieplenie i
dostosowaniu wspoétczynnikdw przenikania ciepta do obowigzujacych
przepiséow,

e Docieplenie Scian strychow ktore sgsiadujg z lokalami mieszkalnymi,




e W przysztosci dazy¢ nalezy do zwiekszenia grubosci warstwy izolacyjnej
przegréd zewnetrznych, dla spetnienia zaostrzonych w ostatnich latach
normatywnych warto$ci wspoétczynnikow przenikania ciepta oraz dla
skuteczniejszego izolowania mostkéw cieplnych.



