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BUDYNEK MIESZKALNY
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symbol pomieszczenia

temperatura w pomieszczeniu

zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

- projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
zaciskowych.
(podano Srednice zewnetrzng x grubo$¢ $cianki przewodéw)

- projektowane piony instalacii c.o.

- Projektowany grzejnik zaworowy zasilany od dotu COSMO
firmy V&N
- Projektowany grzejnik tazienkowy COSMO Standard firmy V&N.

- projektowany zestaw pomiarowy do rozliczania zuzycia
ciepta, sktadajacy sig z licznika ciepta oraz kulowych
zaworéw odcinajgcych umieszczony w skrzynce na klatce
schodowej

- projektowany zawér rownowazacy STAD z odwodneniem
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praojekt

i - projekt tukasz Ktak
44-100 Gliwice, ul. Gdanska 17/2,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : ZBM I TBS Sp. z 0. o.
ul.Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

Obiekt : Budynek wielorodzinny

Temat proj.: Instalacja cenralnego ogrzewania wraz z adaptacjg pomieszczenia wymiennikowni budynku
mieszkalnego wielorodzinnegoprzy ul. Czgstochowskiej 2a w Gliwicach

Temat rys.

: Rzut III pietra

Imig i Nazwisko

podpis skala 1:75

vﬂou ektowat : upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co

mgr inz. tukasz Kfak

data : Czerwiec 2016

nr proj.: 203/16 PBW

nrrys.: Hlom




