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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji centralnego
ogrzewania, adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie techniczne wymiennikowni ciepta dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Czestochowskiej 2a.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie projektowana wymiennikownia. Projekt wymiennikowni jest

odrebnym opracowaniem.

Inwestor: ZBMITBS Sp.zo.o.

Ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Inwestyciji: ul. Czestochowska 2a, 44-100 Gliwice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowig;
»  Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja budynku
»  Wizja lokalna
»  Wydane warunki technicznych przez PEC Gliwice
» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
* Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancéw. Jedynie na
etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do $rodowiska. Po
wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang. Obszar oddzialywania obiektu zostat okreslony na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.), i okre$la si¢ jako dziatki na ktorych

bedg wykonywane prace, ktorych numery zostaly wymienione na stronie tytutowej projektu.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym piecio-kondygnacyjnym, w catosci podpiwniczonym.
Obecnie lokatorzy pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto lokali mieszkalnych indywidualnie. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest dla lokaldw mieszkalnych lokalnie poprzez istniejace kotty gazowe oraz elekiryczne
podgrzewacze wody uzytkowe;.

Zestawienie istniejacych zrodet ciepta oraz c.w.u.:

Nr mieszkania | Zrédto ciepta Sposob przygotowania c.w.u.

1 Piec weglowy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
2 Piec weglowy w piwnicy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
3 Kociot gazowy IIF Kociot gazowy IIF

4 Kociot weglowy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
5 Piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;

Piec akumulacyjno - weglowy

6 2x Piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
7 Kociot gazowy Il F Kociot gazowy Il F

8 2x piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowej
9 brak Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;

Zapotrzebowanie na ciepto budynku:

Obieg grzejnikowy instalacii c.o. 58 kW
Ciénienie (bez zaworéw) Ap=41,7 kPa
Parametry zasilania 80/60°C

5. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ

Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na mozliwo$¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci
cieptowniczej lub budowe kottowni zasilanej z sieci gazu ziemnego. Wskaznik nieodwracalnej energii pierwotnej PRF

w obu przypadkach wynosi 1,30. Inne ekologiczne Zrédia ciepta nie sg technicznie mozliwe do realizacji.

. ADAPTACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

Zrédio ciepta w postaci wymiennikowni jednofunkcyjnej zlokalizowano w piwnicy budynku. Pomieszczenie
zostanie adaptowane na potrzeby pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie na utrzymaniu

PEC Gliwice. Projekt przytacza cieplnego oraz technologii stacji wymiennika ciepta jest odrebnym opracowaniem.

6.1 CZESC BUDOWLANO-SANITARNA

a. Pomieszczenie wymiennikowni
Wymiennikownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu piwnicy. W wymiennikowni bedzie przygotowywana

woda o parametrach 80/60°C na potrzeby obiegu grzewczego zasilajacego grzejniki istniejacej instalacii



centralnego ogrzewania lokaléw mieszkalnych budynku wielorodzinnego przy ul. Czestochowskiej 2a. Dostep do
pomieszczenia wezta ciepinego bedzie poprzez klatke piwniczng oraz korytarz piwnicy. Droga komunikacyjna do wezta
wyposazona obecnie jest w oSwietlenie elektryczne a jej szerokos¢ na schodach do piwnicy wynosi 0,9m, natomiast w
korytarzu piwnicznym 1,5 m. Pomieszczenie wymiennikowni nalezy zabudowac poprzez wstawienie Scianki dziatowe;
z cegty, o grubosci 12 cm.

Nalezy osadzic nowe drzwi facznie z futryng wykonane ze stali badz pokryte blachg stalowa.
Projektowane drzwi powinny mie¢ szerokos¢ 0,9m i wysokos¢ 2,0m. Drzwi powinny sie otwiera¢ pod naciskiem od
strony pomieszczenia wymiennikowni.

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany przez projektowany kanat zetowy (F=14x14cm)
wykonany z blachy stalowej. Nawiew w pomieszczeniu sprowadzi¢ nad posadzke. Oba otwory kanatu
zabezpieczy¢ siatkg druciana.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez projektowany kanat (F=14x14cm) odprowadzajacy powietrze z
przestrzeni podsufitowe;.

Wentylacja pomieszczenia bedzie mogta by¢ takze realizowana przez istniejace okno uchyine PVC

b. Roboty budowlano — sanitarne

Zakres:

»  Wykonanie wpustu podtogowego,
e Zabudowanie pomieszczenia wymiennikowni $ciang dziatowg z cegty o grubosci 12 cm,

»  Utozenie posadzki z ptytek gresowych z cokolikami ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,

»  Wykonanie kanatu zetowego nawiewnego doprowadzajacego powietrze nad posadzke pomieszczenia.
Otwory kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciana,

» Wykonanie kanalu wywiewnego przez $ciane zewnetrzng odprowadzajacego powietrze z przestrzeni
podsufitowej. Otwory kanatu zabezpieczyc¢ siatkq druciana.

»  Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni,

» Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z pomieszczenia wymiennikowni,

e Osadzenie drzwi stalowych z futryna. ksztatt drzwi nalezy dostosowa¢ do profilu stropu,

* Montaz zlewu gospodarczego,

* Montaz licznika wody zimnej, zaworu czerpalnego oraz zaworu odcinajgcego,

« Naprawa tynku w niezbednym zakresie. Sciany i strop pomalowaé na jasny kolor powlokami
malarskimi zmywalnymi, chronigcymi przed przenikaniem wilgoci (po wykonaniu robét instalacyjnych i
elektrycznych).

Pomieszczenie wezta wydzieli¢ tak by uniemozliwi¢ dostep do wezta osobom nieupowaznionym.

c. Roboty demonta zowe



» Demontaz istniejacej Sciany z desek wraz z drzwiami, oddzielajacej pomieszczenie wymiennikowni od

korytarzu piwnicznego

d. Doprowadzenie i odprowadzenie wody z pomieszczen ia wezla cieplnego
W pomieszczeniu nalezy wykonac instalacje wody zimne;.

Wode do projektowanego zaworu czerpalnego umieszczonego nad projektowanym zlewem gospodarczym
doprowadzi¢ rurami PP-R ®16x2,7(polipropylen). Projektowang instalacjq nawigza¢ sie do istniejacej instalacii
wykonanej rurami PP-R ®25x4,2 biegnacej pod stropem piwnicy wzdtuz pomieszczenia wymiennikowni oraz korytarza
piwnicznego. Na projektowanym odejsciu do pomieszczenia wymiennikowni zamontowa¢ zawdr odcinajacy. Do
opomiarowania zuzytej wody w pomieszczeniu wymiennikowni zastosowa¢ wodomierz wody zimnej JS-0,6.
Pomieszczenie przeznaczone na wymiennikownie nie posiada odwodnienia posadzki oraz kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej Scieki ze zlewu gospodarczego.. Projektant zaleca wykonanie nowego wpustu podtogowego w
centralnej cze$ci pomieszczenia z ktérego odprowadzane bedg Scieki z pomieszczenia wymiennikowni. Projektowang
kanalizacjg sanitarng nalezy nawigzac¢ sie istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonac lokalng odkrywke.

Wykona¢ spadek posadzki w kierunku wpustu podtogowego. Wykona¢ odprowadzenie $ciekéw z projektowanego

zlewu gospodarczego.

6.2 CZESC ELEKTRYCZNA
a. Uktad zasilania w energie elektrycznq
Opis zasilania
Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wezta ciepinego bedzie

rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrétowo RW zasilana z projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przytaczeniem obiektu do sieci -wystapienie o warunki
przytaczenia do sieci, zawarcie umowy przytaczeniowej oraz doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej
dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastapi protokotem
przekazania licznika (druk

TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym przez stuzby
eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL



Tablica licznikowa TL zlokalizowana bedzie w klatce schodowej wewnatrz budynku w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony IP44. TL bedzie wyposazona w typowa, petnowymiarowg ptyte do montazu 1-fazowego, bezposredniego,
jednostrefowego licznika energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetyczny) oraz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci). TL zostanie zasilana z
istniejacej elektrycznej instalacji wewnetrznej obiektu wg warunkow przytaczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu
YDYZo 3x4 mm2.

Tablica rozdzielcza RW

Tablica rozdzielcza RW zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta ciepinego w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony 1P65.

W RW zainstalowane beda zabezpieczenia o$wietlenia, gniazd i urzadzen.

- Roztgcznik gtéwny, izolacyjny;

- Lamka sygnalizacyjna kontroli napiecia;

- Ochronniki przeciwprzepieciowe;

- Wytaczniki nadpradowe;

- Wytaczniki réznicowopradowe.

Poszczegdine aparaty bedg montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach montazowych.
Z RW zasili¢ nalezy nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

- Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia;

- Oprawy oswietlenia podstawowego;

- Oprawy o$wietlenia awaryjnego;

- Urzadzenia wymiennikowni.

b. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwoddow oSwietleniowych

Instalacje oSwietleniowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych na Scianach powinny si¢ znajdowac:
- Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;

- Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;

Laczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby Srodek

najwyzej potaczonego facznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki



instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokos$ci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniu zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP54.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo
3x1,5 mm2, prowadzonych w rurkach ostonowych.

Montaz osprzetu - natynkowy.

Instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowac:
- gniazdka instalowac na wysokos$ci 105-110 cm w bezposrednim sasiedztwie tablicy rozdzielczej RW

- gniazdko do zasilania pompy odwadniajacej zlokalizowa¢ w bezpo$rednim sgsiedztwie pompy.

W pomieszczeniu nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec ochronny.
Obwaody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x2,5 mm2.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe 0 odporno$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i nieScieralnych etykiet zawierajacych
nastepujgce dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Date wykonania uszczelnienia;

- Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedtug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.



c. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich normach.
Przyjeto wartos¢ sredniego natezenia oSwietlenia dla pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowane bedg do warunkéw panujacych w pomieszczeniu. Oprawy fluoroscencyjne bedq
zawieraly elektroniczne startery i dtawiki w celu poprawy warunkow oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrédet Swiatta, napiecie pracy,
rodzaj optyki, stopien ochrony |P) zostaty wyspecyfikowane szczegdtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy pomocy lokalnego tacznika w
pomieszczeniu.

Nalezy zastosowaé oprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNBOP, ktdra bedzie stuzyta réwniez jako
oprawa oswietlenia awaryjnego.

Montaz opraw o$wietleniowych wykonac¢ dopiero po zakonczeniu montazu instalacji technologicznych.

d. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia;

- lzolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez: przepalenie wktadek
bezpiecznikowych; otwarcie wytacznikow nadpradowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wytacznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania rownym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

- Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i

obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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e. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej, ktore moga uszkodzi¢ lub zaktoci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ typu 1 (klasa B) sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopieh ochrony i wyréwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe,
rozdzielnie gtéwne budynkdw).

Ograniczniki przepie¢ typu 2 (klasa C) stosowane sa, jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do
poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami
zredukowanymi wczesniej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).

6.3 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Obowigzuja przepisy obstugi urzadzen energetycznych.
Projektowana wymiennikownia nie wymaga statej obstugi , a jedynie okresowej kontroli i konserwaciji przez osobe
z uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Wymiennikownie nalezy wyposazyé w instrukcje obstugi zgodnie z wymaganiami PIP i UDT.

INSTALACJA C.O.

W budynku przewiduije sie jeden obieg grzewczy, zasilajacy grzejniki ptytowe i fazienkowe poszczegolnych mieszkan.

Czynnik cieplny w budynku zostanie rozdysponowany do mieszkar z projektowanych pionéw znajdujacych sie na
klatce schodowej. Przewiduje sie zlokalizowanie licznikéw ciepta opomiarowujacych zuzycie ciepta przez kazde z
mieszkan na klatce schodowej obok pionu projektowanej instalacji. Liczniki ciepta nalezy umiesci¢ w skrzynkach
uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

Instalacja obiegu grzejnikowego bedzie wyposazona w armature regulacyjna, odcinajaca i odpowietrzajaca. Grzejniki
beda wyposazone we wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikdw pokazano na
rzutach. Przewody instalacji znajdujace sie w piwnicy oraz na klatkach schodowych nalezy zaizolowac¢. Przewody
prowadzone po Scianie w mieszkaniach nie izolowac¢. Piony na klatce schodowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach

$ciennych. Instalacje w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ natynkowo.
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7.1 ELEMENTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

a. Przewody - instalacja wewnatrz budynku

Instalacje grzejnikowg wykonaé z rur stalowych np. systemu Mapress C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie

1.0034 o polgczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych

fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. Zacisniecia rury

i ksztattki wykonuije sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiaréw

rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Obliczenia

zostaty wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje konieczno$¢ przeprojektowania instalacji

Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] Materiat System
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 20 22 19 15 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 25 28 25 15 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 40 42 39 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 50 54 51 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 65 76,1 72,1 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 80 88,9 84,9 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 100 108 104 2 Stal czarna 1.0034 Mapress

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie wynosi max:

DN  |C-Stahl Pionowo |Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00

Montaz przewodéw stalowych np. systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy taczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych

kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaciniecia rury i ksztattki
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wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zalezno$ci od wymiardw rur,

potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarkg
elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tnacymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur doktadnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury nie doszto
do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocq recznego gradownika lub
elektryczna okrawarka do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia. Zaznaczenia nalezy
dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego
(znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsunigcia musi by¢ widoczne po wsunigciu rury w ksztattke zaciskowa i po
zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien uszczelniajacy.
Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunag.

Przed wsunieciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze
systemowej. Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy jg lekko obracac iréwnocze$nie wciskaé w kierunku osi do
oznaczonej gteboko$ci wsunigcia. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane
przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek zaciskowych dla
$rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami poérednimi dla Srednic od 42 do 54 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocq gietarek recznych, hydraulicznych lub
elektrycznych. Promien zginania wigkszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byty przenoszone sity
skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowaC konopie oraz
bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajace z tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajace z

teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen gwintowanych ze stali nierdzewne.

Gtéwne poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicy. Piony instalacyjne

prowadzi¢ we wskazanym miejscu na klatce schodowej. Obok pionu umiesci¢ szafki natynkowe na liczniki ciepta.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicy zaizolowac cieplnie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5%

tak, aby zapewni¢ wiasciwe odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. Na pionach w

najwyzszych ich punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody

budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie sie
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przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié materiatem plastycznym lub

elastycznym, ktéry nie powoduije fizycznego uszkodzenia przewodu. Przewody prowadzi¢ po Scianach.

b. Armatura
Do regulaciji instalacji przyjeto zawory termostatyczne i regulacyjne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy bedzie

wyposazony w zawor odcinajacy katowy.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe ptytowe firmy V&N typ Cosmo zaworowe — zintegrowane,
zasilane od dotu-od $ciany. Zastosowac gtowice termostatyczng np. Cosmo Head. Dla grzejnikéw dolnozasilajacych
zastosowac¢ zawory katowe np. Cosmo BLOCK.

W tazience zastosowac grzejnik drabinkowe np. firmy V&N typ Cosmo Standard.

Kazdy grzejnik tazienkowy bedzie wyposazony w zawor termostatyczny CosmoCONTROL 1 prosty na zasilaniu oraz
zawor odcinajacy CosmoCONTROL 1 na powrocie firmy Cosmo. Zastosowa¢ gtowice Cosmo Head. Odwodnienie

grzejnikdw poprzez zawory odcinajgce zlokalizowane na powrocie.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac¢ sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
oraz podpionowych zaworéw regulacyjnych typu STAD z mozliwoscig odwodnienia montowanych na przewodach

zasilajgcych instalacji.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki na

grzejnikach.

f. Izolacja

Rurociagi prowadzone wewnatrz budynku w piwnicy oraz na klatkach schodowych zaizolowa¢ otuling izolacyjng typu
PU Thermaflex FR. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacje termiczng nalezy wykonac z otuliny typu Thermaflex FR np. firmy Thermaflex dla rur prowadzonych przy

$cianach lub pod stropem.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]
(materiat o wsp. A=0,035 W/mK)
Thermaflex FRZ
DN15 - DN20 20
DN25 - DN32 30

DN40 40

Srednica rurociagu
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Grubosci izolacji wg PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen” oraz wg Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.), Zatgcznik nr 2

,Wymagania izolacyjnosci ciepinej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii”.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggdw

wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Przepusty te nalezy uszczelnic masg np. PROMASEAL lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o $rednicy

wigkszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny np. PROMASTOP UniCollar firmy PROMAT lub innej

zachowujac odpowiednie, réwnowazne parametry techniczne.

7.2 BILANS | DOBOR URZADZEN GRZEWCZYCH

Symbol ti Qdobr Typ L H D
pomieszczenia [C] W] grzejnika [mm] [mm] [mm]
UL. Czestochowska 2a
KONDYGNACJA PARTERU
Mieszkanie 1
1.2 20 2455 22KV/600 1600 600 105
13 20 1767 22KV/600 1200 600 105
1.4 24 685 C_STD_1100 750 1130 64
Mieszkanie 2
2.2 20 2460 22KV/600 1600 600 105
2.3 20 1934 22KV/600 1320 600 105
25 24 429 C_STD_700 750 710 64

KONDYGNACJA 1 PIETRA

Mieszkanie 3
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3.2 20 1311 22KV/600 920 600 105
3.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
3.4 20 1622 22KV/600 1000 600 105
35 24 686 C_STD_1100 750 1130 64
Mieszkanie 4
42 20 1311 22KV/600 920 600 105
43 20 1229 22KV/600 800 600 105
4.4 20 1623 22KV/600 1000 600 105
45 24 689 C_STD_1100 750 1130 64
KONDYGNACJA 2 PIETRA
Mieszkanie 5
5.2 20 1295 22KV/600 920 600 105
5.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
5.4 20 1638 22KV/600 1000 600 105
5.5 24 717 C_STD_1100 900 1130 64
Mieszkanie 6
6.2 20 1285 22KV/600 920 600 105
6.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
6.4 20 1848 22KV/600 1120 600 105
6.6 24 343 C_STD_700 600 710 64
KONDYGNACJA 3 PIETRA
Mieszkanie 7
7.2 20 1303 22KV/600 920 600 105
7.3 20 1354 22KV/600 1000 600 105
75 20 1132 22KV/600 800 600 105
7.6 24 1099 C_STD_1800 900 1760 64
Mieszkanie 8
8.2 20 1293 22KV/600 920 600 105
8.3 20 1233 22KV/600 800 600 105
8.4 20 1874 22KV/600 1120 600 105
8.6 24 352 C_STD_700 600 710 64
KONDYGNACJA PODDASZA
Mieszkanie 9
9.2 20 1520 33KV/500 720 500 166
9.2 20 1523 33KV/500 720 500 166
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9.3 20 1743 33KV/500 800 500 166

9.3 20 1747 33KV/500 800 500 166
9.4 20 2787 33KV/500 1320 500 166
9.5 24 797 C_STD_1100 900 1130 64

7.3 BILANS | DOBOR LICZNIKOW CIEPLA
Dla wszystkich mieszkan przewidziano opomiarowanie zuzycia ciepta w postaci licznika ciepta np. Cosmo Heat 2 firmy
BIM' s o przeptywie nominalnym Q=0,6m3/h. Liczniki nalezy montowa¢ na przewodzie powrotnym instalacji c.o

zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR urzadzenia.

7.4 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ prébe
szczelnosci. Préba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje poddac prébie na goraco
potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby ci$nieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegoinych
etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie cidnienia na zimno réwnej 1,5 razy ciSnienia
roboczego. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w
czasie 72 godzin, potagczona z regulacjg parametréw pracy. Probe szczelnosci wykonaC zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych”
cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz
prawa budowlanego i normg PN-HD 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancii
uziemienia, skuteczno$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym oraz natezenia o$wietlenia bezpieczerstwa,
spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.

Wykonac trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
» Dla zapewnienia prawidiowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych przystapienie do robét nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego spos6b prowadzenia prac, sktadowanie

materiatow, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektow,
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob
posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt w poszczegélnych
branzach — z zachowaniem przepisow rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robdt nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem
0soby uprawnionej.

Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP, a
takze norm branzowych i wytycznych montazowych w odniesieniu do wszystkich szczegotdw, ktdre nie mogty
by¢ oméwione.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
Zmiana urzadzen moze sie odby¢ jedynie za zgodq Inwestora oraz projektanta.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy
traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w zestawieniu materiatéw stuzg okre$leniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz
wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametrow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodniert Zastosowane
urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz.

177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. Zakres robot.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptacji pomieszczenia

wymiennikowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Czestochowskiej 2a.

9.2. Ewentualne zagrozenia wystepujace przy realizacji rob6t budowlanych.

upadek przedmiotdéw z wysokosci,
uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur,
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urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

dowoz i roztadunek materiatdw i urzadzen

ustawianie urzadzen,

prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
prace prowadzone na wysokosci,

roboty budowlane.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

przeszklone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

9.3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji oraz preparatdéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych

przed dostepem 0sdb niepowotanych.

9.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdinie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany

jest:

zaznajomic¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych roboét
poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzadzen, ktore bedg obstugiwac.

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepisow BHP oraz posiadac stosowne oSwiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.
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» w przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

* rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcdw podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

» stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

* miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

» wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

* W czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronne;

» Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy

* ochrony osobistej pracownikdw

» przeno$nego sprzetu gasniczego

» apteczki pierwszej pomocy

» stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

» dopuszczac do pracy z odpowiednim o$wietleniem

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu
przepisow bhp i ppoz. Oraz wytycznych producentdéw urzadzen

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW - ADAPTACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

a. czes$¢ budowlano-sanitarna

Materiaty monta zowe
Lp.
P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kanalizacja sanitarna
1. |Wpust podiogowy Dn50 1 szt.
2. |Rura PCV ®50 8 m
3. |Przejscie zeliwo-PCV DN50/d50 1 szt.
4. [Trdjnik redukcyjny zeliwny 45° DN100/50 1 szt.
5. |[Zlew gospodarczy jednokomorowy 1 kpl.
Doprowadzenie wody zimnej
6. [Rura PP-R »16x2,7 3 m
7. [Zawér czerpalny »15 1 szt.
8. [|Zawdr kulowy »15 3 szt.
9. |Wodomierz z.w. JS-0,6 1 szt.
Roboty budowlane - projekt
10 Osadzenie drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi, z zamkiem patentowym, 1 kol
" |otwierane na zewnatrz pomieszczenia P
11 |Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni $ciang z cegty o grubosci 12 cm. 35 m’
12 Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podigoowemu z gtadzi 50 m?
cementowe; :
13. |Malowanie $cian 13 m®
14. Malowanie sufitu 5,2 m®
15. |Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowej 5,2 m?
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, 1=2,5m.
16. . . ) . 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
Wykonanie kanatu wywiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, 1=0,5m.
17. . . . . 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
b. demontaze
Demonta ze
1. [Sciana z desek oddzielajaca adaptowane pomieszczenie od korytarza piwnicznego 35 m?

c. cze$c elektryczna
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Lp. [mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki zintegrowane — np. V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600 800 105 6 szt.

22KV/600 600 920 105 6 szt.

22KV/600 600 1000 105 4 szt.

22KV/600 600 1120 105 2 Szt.

22KV/600 600 1200 105 1 szt.
1 22KV/600 600 1320 105 1 szt.

22KV/600 600 1600 105 2 Szt.

33KV/500 500 720 166 2 szt.

33KV/500 500 800 166 2 szt.

33KV/500 500 1320 166 1 szt.

Grzejniki niezintegrowane - np. V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 750 64 3 szt.
9 C_STD_1100 1130 900 64 2 szt.

. C_STD_1800 1760 900 64 1 szt.
C_STD_700 710 600 64 2 szt.
C_STD_700 710 750 64 1 szt.

o Zestawienie ruri zlaczek

LP. Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur — np. system Geberit Mapress C-Stahl
1 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 509 m
2 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 58 m
3 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 53 m
4 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 20 m
5 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 28 m
Zestawienie ksztaltek— np. system Geberit Mapress C-Stahl

6 Mapress C-Stahl - zestaw $rubunkéw zaciskowych 15 - Yo'"'w 241.679.22.1 31 szt.
7 Mapress C-Stahl-blok mont. do podt.grz. ze Sciany 15 24032 31 szt.
8 Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 77 szt.
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g [Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 20103 7 szt.
10 [Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 20104 12 szt.
11 [Mapress C-Stahl-kolano 90° 28-28 20105 5 szt.
12 Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 16 szt.
13 Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90°z GZ 15 - %"z 20503 2 szt.
14 Q/Ipzr\JAr/Z?“saC-Stahl-kréciec przejsciowy z koncowka do 15-15 12402 9 szt
15 [Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 25 szt.
16 [Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 7 szt.
17 Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 7 szt.
18 Mapress C-Stahl-mufa 28-28 22005 5 szt.
19 Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 5 szt.
20 Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 12 szt.
21 Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 6 szt.
22 Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 5 szt.
23 Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 5 szt.
24 [Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 2 szt.
o5, [Mapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ 15 - %"z 25330 21 szt.
26 Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15-15 21002 41 szt.
27 Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 21204 13 szt.
28 Mapress C-Stahl-trojnik 22-15-22 21206 8 szt.
29 Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 21207 3 szt.
30 Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-18-28 21210 2 szt.
31 Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-22-28 21211 5 szt.
32 Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-22-35 21214 2 szt.
33 Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-28-35 21215 2 szt.
34 Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 18 - Y2"w - 18 21305 1 szt.
35 Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 22 - Y"w - 22 21307 3 szt.
36 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 15 - ¥2'w 21802 2 szt.
37 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21702 18 szt.
38 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21703 13 szt.
38 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - 2"z 21704 9 szt.
39 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - %'z 21705 2 szt.
40 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 22 -Y4'"z 21715 1 szt.
a1 Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - 4"z 21707 1 szt.
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Zestawienie zlaczek

Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

56 Mufa calowa redukcyjna Ya'w - Y2"'w 83 szt.
57 Nypel calowy redukcyjny 'z - %"z 2 szt.
58 Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Y2z 86 szt.
» Zestawienie zaworOw i armatury
Ip Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Inne - Armatura r6zna dowolnego producenta
1 \Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane ¥"z, Qnom: 0,6 m3h Wodom.licz.ciepta 10 szt.
2 Szafka podtynkowa na 2 liczniki ciepta 1 szt.
3 Szafka podtynkowa na 4 liczniki ciepta 2 szt.
4 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 19 szt.
5 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 2 szt.
Zawory — np. BIMs PLUS Zawory termostatyczne
6 Zawor CosmoBLOCK, katowy 15 HONVCBDX 27 szt.
7 Zawor powrotny CosmoCONTROL 1, prosty 15 HONV2420D0015 9 szt.
8 Zawor term. CosmoCONTROL 1, prosty 15 HONV2020DVS15 9 szt.
Glowice/Sitowniki — np. BIMs PLUS Zawory termostatyczne
9 ) HONTCH3 9 szt.
CosmoHEAD (1-28%C), biata
10 [COSMOHEAD 4V 6-28T RA biata HONTCHAV 27 szt
Zawory — np. TA — Rébwnowazenie i regulacja
1 STAD z odw. - zaw6r réwnowazgcy gwintowany 10 52 151-209 9 szt.
12 STAD z odw. - zaw6r rownowazgcy gwintowany 15 52 151-214 1 szt.
Elementy odpowietrzenia — elementy spoza katalogéw
13 Odpowietrznik prosty 20 sz
» Zestawienie izolacji
Ip Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 gtr%hna PU, A(40C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 12 m
Otulina PU, A(40CC)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 18 20 mm 12 m

mm
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2 (n)1tr$1Iina PU, A(40C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 10 m
3 (r)nt#]Iina PU, A(40C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 28 30 mm 12 m
4 gtr;l]lina PU, A(40C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 30 mm 28 m
» Demontaze
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1. |Piece kaflowe 9 szt.
2. |Grzejniki 2 szt.
3. |Istniejgca instalacja c.o, 100 m

Powyzsze zestawienie materiatow siy do celéw kosztorysowych i nie mae by¢ jedyna podstana
do zakupu materiatu przez wykonawe. Ksztaittki wg. technologii robat.
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i — PROJEKT tukasz Ktak
o ul.Gdanska 17/2, 44-100 Gliwice
Tel./fax. 884 900 309, 32 700 34 26 / 32 700 31 01

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacja pomieszczenia
piwnicznego na pomieszczenie wymiennikowni dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czestochowskiej 2a w
Gliwicach.

ADRES Budynek wielorodzinny
ul. Czestochowska 2a
44-100 Gliwice

Powiat Gliwice, Gmina Gliwice:

Jednostka ewidencyjna:246601_1, Gliwice
obreb Stare Miasto, dz. nr 1266.

Kategoria obiektu budowlanego: XlllI.

INWESTOR ZBM | TBS Sp. z 0. 0.

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz.
2016 ze zmianami), oraz oSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze
by¢ skierowany do realizacji.

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTOWAL  megrinz. tukasz Ktak
Nr upr. SLK/PO0S/2302/08

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Mariusz Szlenk
Nr upr. SLK/4438/PWOE/13-elektr.

Czerwiec, 2016

i-projekt | Lukasz Klak
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ID[‘OJ@K"' Itel. 32 700 34 26 Ifax 32 700 31 01
INIP: 633-201-34-09

PROJEKTY | NADZORY | www.i-projekt.com.pl



Gliwice, czerwiec 2016r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami), oraz oswiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany
do realizacji.

Instalacje sanitarne:
Projektant: mgr in z. tukasz Ktak
nr uprawnien: SLK/2302/POOS/08

Instalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Mariusz Szlenk
nr uprawnien: Nr upr. SLK/4438/PWOE/13-elektr.



OPIS TECHNICZNY:

. Temat i zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Obszar oddziatywania projektu

. Charakterystyka obiektu

. Analiza mo zliwo $ci zastosowania alternatywnych  zrédet energii
. Adaptacja pomieszczenia wymiennikowni

7. Instalacja c.o.

7.1 Elementy instalacji centralnego ogrzewania

7.2 Bilans urz gdzenh grzewczych

7.3 Bilans i dobor licznikéw ciepta

7.4 Préba szczelno $ci

8. Uwagi ko hcowe

9. Informacja BIOZ

10. Zestawienie materiatdw — Adaptacja pomieszczeni  a wymiennikowni
11. Zestawienie materiatdw — Instalacja centralnego  ogrzewania
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SPIS RYSUNKOW:

Czesé budowlano-sanitarna - pomieszczenie wymiennikowni:
S-01 — Rzut pomieszczenia wymiennikowni

S-02 - Przekréj A-A pomieszczenia wymiennikowni

S-03 - Przekréj B-B pomieszczenia wymiennikowni

Czes¢ elektryczna - pomieszczenie wymiennikowni:

E-01 — Rzut pomieszczenia w ezta cieplnego- plan instalacji elektrycznych.

E-02 — Rzut pomieszczenia w ezta cieplnego- plan instalacji pot gczen wyréwnawczych.
E-03 — Schemat ideowy zasilaniaw ezla cieplnego

E-04 — Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL. Widok elewacji.

E-05 — Schemat strukturalny rozdzielnicy w  ezta cieplnego RW. Widok elewaciji.

Czesé - instalacja c.o.:

I-01 — Rzut piwnicy

1-02 — Rzut parteru

I-03 — Rzut | pi etra

I-04 — Rzut Il pi etra

I-05 — Rzut Il pi etra

I-06 — Rzut poddasza

I-07 — Rozwini ecie instalacji c.o.



1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji centralnego
ogrzewania, adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie techniczne wymiennikowni ciepta dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Czestochowskiej 2a.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie projektowana wymiennikownia. Projekt wymiennikowni jest

odrebnym opracowaniem.

Inwestor: ZBMITBS Sp.zo.o.

Ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Inwestyciji: ul. Czestochowska 2a, 44-100 Gliwice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowig;
»  Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja budynku
»  Wizja lokalna
»  Wydane warunki technicznych przez PEC Gliwice
» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
* Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancéw. Jedynie na
etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do $rodowiska. Po
wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang. Obszar oddzialywania obiektu zostat okreslony na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.), i okre$la si¢ jako dziatki na ktorych

bedg wykonywane prace, ktorych numery zostaly wymienione na stronie tytutowej projektu.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym piecio-kondygnacyjnym, w catosci podpiwniczonym.
Obecnie lokatorzy pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto lokali mieszkalnych indywidualnie. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest dla lokaldw mieszkalnych lokalnie poprzez istniejace kotty gazowe oraz elekiryczne
podgrzewacze wody uzytkowe;.

Zestawienie istniejacych zrodet ciepta oraz c.w.u.:

Nr mieszkania | Zrédto ciepta Sposob przygotowania c.w.u.

1 Piec weglowy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
2 Piec weglowy w piwnicy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
3 Kociot gazowy IIF Kociot gazowy IIF

4 Kociot weglowy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
5 Piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;

Piec akumulacyjno - weglowy

6 2x Piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
7 Kociot gazowy Il F Kociot gazowy Il F

8 2x piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowej
9 brak Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;

Zapotrzebowanie na ciepto budynku:

Obieg grzejnikowy instalacii c.o. 58 kW
Ciénienie (bez zaworéw) Ap=41,7 kPa
Parametry zasilania 80/60°C

5. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ

Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na mozliwo$¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci
cieptowniczej lub budowe kottowni zasilanej z sieci gazu ziemnego. Wskaznik nieodwracalnej energii pierwotnej PRF

w obu przypadkach wynosi 1,30. Inne ekologiczne Zrédia ciepta nie sg technicznie mozliwe do realizacji.

. ADAPTACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

Zrédio ciepta w postaci wymiennikowni jednofunkcyjnej zlokalizowano w piwnicy budynku. Pomieszczenie
zostanie adaptowane na potrzeby pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie na utrzymaniu

PEC Gliwice. Projekt przytacza cieplnego oraz technologii stacji wymiennika ciepta jest odrebnym opracowaniem.

6.1 CZESC BUDOWLANO-SANITARNA

a. Pomieszczenie wymiennikowni
Wymiennikownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu piwnicy. W wymiennikowni bedzie przygotowywana

woda o parametrach 80/60°C na potrzeby obiegu grzewczego zasilajacego grzejniki istniejacej instalacii



centralnego ogrzewania lokaléw mieszkalnych budynku wielorodzinnego przy ul. Czestochowskiej 2a. Dostep do
pomieszczenia wezta ciepinego bedzie poprzez klatke piwniczng oraz korytarz piwnicy. Droga komunikacyjna do wezta
wyposazona obecnie jest w oSwietlenie elektryczne a jej szerokos¢ na schodach do piwnicy wynosi 0,9m, natomiast w
korytarzu piwnicznym 1,5 m. Pomieszczenie wymiennikowni nalezy zabudowac poprzez wstawienie Scianki dziatowe;
z cegty, o grubosci 12 cm.

Nalezy osadzic nowe drzwi facznie z futryng wykonane ze stali badz pokryte blachg stalowa.
Projektowane drzwi powinny mie¢ szerokos¢ 0,9m i wysokos¢ 2,0m. Drzwi powinny sie otwiera¢ pod naciskiem od
strony pomieszczenia wymiennikowni.

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany przez projektowany kanat zetowy (F=14x14cm)
wykonany z blachy stalowej. Nawiew w pomieszczeniu sprowadzi¢ nad posadzke. Oba otwory kanatu
zabezpieczy¢ siatkg druciana.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez projektowany kanat (F=14x14cm) odprowadzajacy powietrze z
przestrzeni podsufitowe;.

Wentylacja pomieszczenia bedzie mogta by¢ takze realizowana przez istniejace okno uchyine PVC

b. Roboty budowlano — sanitarne

Zakres:

»  Wykonanie wpustu podtogowego,
e Zabudowanie pomieszczenia wymiennikowni $ciang dziatowg z cegty o grubosci 12 cm,

»  Utozenie posadzki z ptytek gresowych z cokolikami ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,

»  Wykonanie kanatu zetowego nawiewnego doprowadzajacego powietrze nad posadzke pomieszczenia.
Otwory kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciana,

» Wykonanie kanalu wywiewnego przez $ciane zewnetrzng odprowadzajacego powietrze z przestrzeni
podsufitowej. Otwory kanatu zabezpieczyc¢ siatkq druciana.

»  Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni,

» Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z pomieszczenia wymiennikowni,

e Osadzenie drzwi stalowych z futryna. ksztatt drzwi nalezy dostosowa¢ do profilu stropu,

* Montaz zlewu gospodarczego,

* Montaz licznika wody zimnej, zaworu czerpalnego oraz zaworu odcinajgcego,

« Naprawa tynku w niezbednym zakresie. Sciany i strop pomalowaé na jasny kolor powlokami
malarskimi zmywalnymi, chronigcymi przed przenikaniem wilgoci (po wykonaniu robét instalacyjnych i
elektrycznych).

Pomieszczenie wezta wydzieli¢ tak by uniemozliwi¢ dostep do wezta osobom nieupowaznionym.

c. Roboty demonta zowe



» Demontaz istniejacej Sciany z desek wraz z drzwiami, oddzielajacej pomieszczenie wymiennikowni od

korytarzu piwnicznego

d. Doprowadzenie i odprowadzenie wody z pomieszczen ia wezla cieplnego
W pomieszczeniu nalezy wykonac instalacje wody zimne;.

Wode do projektowanego zaworu czerpalnego umieszczonego nad projektowanym zlewem gospodarczym
doprowadzi¢ rurami PP-R ®16x2,7(polipropylen). Projektowang instalacjq nawigza¢ sie do istniejacej instalacii
wykonanej rurami PP-R ®25x4,2 biegnacej pod stropem piwnicy wzdtuz pomieszczenia wymiennikowni oraz korytarza
piwnicznego. Na projektowanym odejsciu do pomieszczenia wymiennikowni zamontowa¢ zawdr odcinajacy. Do
opomiarowania zuzytej wody w pomieszczeniu wymiennikowni zastosowa¢ wodomierz wody zimnej JS-0,6.
Pomieszczenie przeznaczone na wymiennikownie nie posiada odwodnienia posadzki oraz kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej Scieki ze zlewu gospodarczego.. Projektant zaleca wykonanie nowego wpustu podtogowego w
centralnej cze$ci pomieszczenia z ktérego odprowadzane bedg Scieki z pomieszczenia wymiennikowni. Projektowang
kanalizacjg sanitarng nalezy nawigzac¢ sie istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonac lokalng odkrywke.

Wykona¢ spadek posadzki w kierunku wpustu podtogowego. Wykona¢ odprowadzenie $ciekéw z projektowanego

zlewu gospodarczego.

6.2 CZESC ELEKTRYCZNA
a. Uktad zasilania w energie elektrycznq
Opis zasilania
Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wezta ciepinego bedzie

rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrétowo RW zasilana z projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przytaczeniem obiektu do sieci -wystapienie o warunki
przytaczenia do sieci, zawarcie umowy przytaczeniowej oraz doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej
dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastapi protokotem
przekazania licznika (druk

TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym przez stuzby
eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL



Tablica licznikowa TL zlokalizowana bedzie w klatce schodowej wewnatrz budynku w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony IP44. TL bedzie wyposazona w typowa, petnowymiarowg ptyte do montazu 1-fazowego, bezposredniego,
jednostrefowego licznika energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetyczny) oraz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci). TL zostanie zasilana z
istniejacej elektrycznej instalacji wewnetrznej obiektu wg warunkow przytaczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu
YDYZo 3x4 mm2.

Tablica rozdzielcza RW

Tablica rozdzielcza RW zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta ciepinego w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony 1P65.

W RW zainstalowane beda zabezpieczenia o$wietlenia, gniazd i urzadzen.

- Roztgcznik gtéwny, izolacyjny;

- Lamka sygnalizacyjna kontroli napiecia;

- Ochronniki przeciwprzepieciowe;

- Wytaczniki nadpradowe;

- Wytaczniki réznicowopradowe.

Poszczegdine aparaty bedg montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach montazowych.
Z RW zasili¢ nalezy nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

- Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia;

- Oprawy oswietlenia podstawowego;

- Oprawy o$wietlenia awaryjnego;

- Urzadzenia wymiennikowni.

b. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwoddow oSwietleniowych

Instalacje oSwietleniowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych na Scianach powinny si¢ znajdowac:
- Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;

- Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;

Laczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby Srodek

najwyzej potaczonego facznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki



instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokos$ci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniu zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP54.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo
3x1,5 mm2, prowadzonych w rurkach ostonowych.

Montaz osprzetu - natynkowy.

Instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowac:
- gniazdka instalowac na wysokos$ci 105-110 cm w bezposrednim sasiedztwie tablicy rozdzielczej RW

- gniazdko do zasilania pompy odwadniajacej zlokalizowa¢ w bezpo$rednim sgsiedztwie pompy.

W pomieszczeniu nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec ochronny.
Obwaody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x2,5 mm2.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe 0 odporno$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i nieScieralnych etykiet zawierajacych
nastepujgce dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Date wykonania uszczelnienia;

- Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedtug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.



c. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich normach.
Przyjeto wartos¢ sredniego natezenia oSwietlenia dla pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowane bedg do warunkéw panujacych w pomieszczeniu. Oprawy fluoroscencyjne bedq
zawieraly elektroniczne startery i dtawiki w celu poprawy warunkow oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrédet Swiatta, napiecie pracy,
rodzaj optyki, stopien ochrony |P) zostaty wyspecyfikowane szczegdtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy pomocy lokalnego tacznika w
pomieszczeniu.

Nalezy zastosowaé oprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNBOP, ktdra bedzie stuzyta réwniez jako
oprawa oswietlenia awaryjnego.

Montaz opraw o$wietleniowych wykonac¢ dopiero po zakonczeniu montazu instalacji technologicznych.

d. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia;

- lzolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez: przepalenie wktadek
bezpiecznikowych; otwarcie wytacznikow nadpradowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wytacznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania rownym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

- Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i

obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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e. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej, ktore moga uszkodzi¢ lub zaktoci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ typu 1 (klasa B) sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopieh ochrony i wyréwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe,
rozdzielnie gtéwne budynkdw).

Ograniczniki przepie¢ typu 2 (klasa C) stosowane sa, jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do
poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami
zredukowanymi wczesniej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).

6.3 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Obowigzuja przepisy obstugi urzadzen energetycznych.
Projektowana wymiennikownia nie wymaga statej obstugi , a jedynie okresowej kontroli i konserwaciji przez osobe
z uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Wymiennikownie nalezy wyposazyé w instrukcje obstugi zgodnie z wymaganiami PIP i UDT.

INSTALACJA C.O.

W budynku przewiduije sie jeden obieg grzewczy, zasilajacy grzejniki ptytowe i fazienkowe poszczegolnych mieszkan.

Czynnik cieplny w budynku zostanie rozdysponowany do mieszkar z projektowanych pionéw znajdujacych sie na
klatce schodowej. Przewiduje sie zlokalizowanie licznikéw ciepta opomiarowujacych zuzycie ciepta przez kazde z
mieszkan na klatce schodowej obok pionu projektowanej instalacji. Liczniki ciepta nalezy umiesci¢ w skrzynkach
uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

Instalacja obiegu grzejnikowego bedzie wyposazona w armature regulacyjna, odcinajaca i odpowietrzajaca. Grzejniki
beda wyposazone we wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikdw pokazano na
rzutach. Przewody instalacji znajdujace sie w piwnicy oraz na klatkach schodowych nalezy zaizolowac¢. Przewody
prowadzone po Scianie w mieszkaniach nie izolowac¢. Piony na klatce schodowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach

$ciennych. Instalacje w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ natynkowo.
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7.1 ELEMENTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

a. Przewody - instalacja wewnatrz budynku

Instalacje grzejnikowg wykonaé z rur stalowych np. systemu Mapress C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie

1.0034 o polgczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych

fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. Zacisniecia rury

i ksztattki wykonuije sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiaréw

rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Obliczenia

zostaty wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje konieczno$¢ przeprojektowania instalacji

Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] Materiat System
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 20 22 19 15 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 25 28 25 15 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 40 42 39 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 50 54 51 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 65 76,1 72,1 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 80 88,9 84,9 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 100 108 104 2 Stal czarna 1.0034 Mapress

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie wynosi max:

DN  |C-Stahl Pionowo |Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00

Montaz przewodéw stalowych np. systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy taczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych

kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaciniecia rury i ksztattki

12



wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zalezno$ci od wymiardw rur,

potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarkg
elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tnacymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur doktadnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury nie doszto
do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocq recznego gradownika lub
elektryczna okrawarka do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia. Zaznaczenia nalezy
dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego
(znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsunigcia musi by¢ widoczne po wsunigciu rury w ksztattke zaciskowa i po
zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien uszczelniajacy.
Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunag.

Przed wsunieciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze
systemowej. Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy jg lekko obracac iréwnocze$nie wciskaé w kierunku osi do
oznaczonej gteboko$ci wsunigcia. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane
przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek zaciskowych dla
$rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami poérednimi dla Srednic od 42 do 54 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocq gietarek recznych, hydraulicznych lub
elektrycznych. Promien zginania wigkszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byty przenoszone sity
skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowaC konopie oraz
bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajace z tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajace z

teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen gwintowanych ze stali nierdzewne.

Gtéwne poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicy. Piony instalacyjne

prowadzi¢ we wskazanym miejscu na klatce schodowej. Obok pionu umiesci¢ szafki natynkowe na liczniki ciepta.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicy zaizolowac cieplnie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5%

tak, aby zapewni¢ wiasciwe odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. Na pionach w

najwyzszych ich punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody

budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie sie
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przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié materiatem plastycznym lub

elastycznym, ktéry nie powoduije fizycznego uszkodzenia przewodu. Przewody prowadzi¢ po Scianach.

b. Armatura
Do regulaciji instalacji przyjeto zawory termostatyczne i regulacyjne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy bedzie

wyposazony w zawor odcinajacy katowy.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe ptytowe firmy V&N typ Cosmo zaworowe — zintegrowane,
zasilane od dotu-od $ciany. Zastosowac gtowice termostatyczng np. Cosmo Head. Dla grzejnikéw dolnozasilajacych
zastosowac¢ zawory katowe np. Cosmo BLOCK.

W tazience zastosowac grzejnik drabinkowe np. firmy V&N typ Cosmo Standard.

Kazdy grzejnik tazienkowy bedzie wyposazony w zawor termostatyczny CosmoCONTROL 1 prosty na zasilaniu oraz
zawor odcinajacy CosmoCONTROL 1 na powrocie firmy Cosmo. Zastosowa¢ gtowice Cosmo Head. Odwodnienie

grzejnikdw poprzez zawory odcinajgce zlokalizowane na powrocie.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac¢ sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
oraz podpionowych zaworéw regulacyjnych typu STAD z mozliwoscig odwodnienia montowanych na przewodach

zasilajgcych instalacji.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki na

grzejnikach.

f. Izolacja

Rurociagi prowadzone wewnatrz budynku w piwnicy oraz na klatkach schodowych zaizolowa¢ otuling izolacyjng typu
PU Thermaflex FR. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacje termiczng nalezy wykonac z otuliny typu Thermaflex FR np. firmy Thermaflex dla rur prowadzonych przy

$cianach lub pod stropem.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]
(materiat o wsp. A=0,035 W/mK)
Thermaflex FRZ
DN15 - DN20 20
DN25 - DN32 30

DN40 40

Srednica rurociagu
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Grubosci izolacji wg PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen” oraz wg Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.), Zatgcznik nr 2

,Wymagania izolacyjnosci ciepinej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii”.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggdw

wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Przepusty te nalezy uszczelnic masg np. PROMASEAL lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o $rednicy

wigkszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny np. PROMASTOP UniCollar firmy PROMAT lub innej

zachowujac odpowiednie, réwnowazne parametry techniczne.

7.2 BILANS | DOBOR URZADZEN GRZEWCZYCH

Symbol ti Qdobr Typ L H D
pomieszczenia [C] W] grzejnika [mm] [mm] [mm]
UL. Czestochowska 2a
KONDYGNACJA PARTERU
Mieszkanie 1
1.2 20 2455 22KV/600 1600 600 105
13 20 1767 22KV/600 1200 600 105
1.4 24 685 C_STD_1100 750 1130 64
Mieszkanie 2
2.2 20 2460 22KV/600 1600 600 105
2.3 20 1934 22KV/600 1320 600 105
25 24 429 C_STD_700 750 710 64

KONDYGNACJA 1 PIETRA

Mieszkanie 3
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3.2 20 1311 22KV/600 920 600 105
3.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
3.4 20 1622 22KV/600 1000 600 105
35 24 686 C_STD_1100 750 1130 64
Mieszkanie 4
42 20 1311 22KV/600 920 600 105
43 20 1229 22KV/600 800 600 105
4.4 20 1623 22KV/600 1000 600 105
45 24 689 C_STD_1100 750 1130 64
KONDYGNACJA 2 PIETRA
Mieszkanie 5
5.2 20 1295 22KV/600 920 600 105
5.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
5.4 20 1638 22KV/600 1000 600 105
5.5 24 717 C_STD_1100 900 1130 64
Mieszkanie 6
6.2 20 1285 22KV/600 920 600 105
6.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
6.4 20 1848 22KV/600 1120 600 105
6.6 24 343 C_STD_700 600 710 64
KONDYGNACJA 3 PIETRA
Mieszkanie 7
7.2 20 1303 22KV/600 920 600 105
7.3 20 1354 22KV/600 1000 600 105
75 20 1132 22KV/600 800 600 105
7.6 24 1099 C_STD_1800 900 1760 64
Mieszkanie 8
8.2 20 1293 22KV/600 920 600 105
8.3 20 1233 22KV/600 800 600 105
8.4 20 1874 22KV/600 1120 600 105
8.6 24 352 C_STD_700 600 710 64
KONDYGNACJA PODDASZA
Mieszkanie 9
9.2 20 1520 33KV/500 720 500 166
9.2 20 1523 33KV/500 720 500 166
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9.3 20 1743 33KV/500 800 500 166

9.3 20 1747 33KV/500 800 500 166
9.4 20 2787 33KV/500 1320 500 166
9.5 24 797 C_STD_1100 900 1130 64

7.3 BILANS | DOBOR LICZNIKOW CIEPLA
Dla wszystkich mieszkan przewidziano opomiarowanie zuzycia ciepta w postaci licznika ciepta np. Cosmo Heat 2 firmy
BIM' s o przeptywie nominalnym Q=0,6m3/h. Liczniki nalezy montowa¢ na przewodzie powrotnym instalacji c.o

zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR urzadzenia.

7.4 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ prébe
szczelnosci. Préba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje poddac prébie na goraco
potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby ci$nieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegoinych
etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie cidnienia na zimno réwnej 1,5 razy ciSnienia
roboczego. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w
czasie 72 godzin, potagczona z regulacjg parametréw pracy. Probe szczelnosci wykonaC zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych”
cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz
prawa budowlanego i normg PN-HD 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancii
uziemienia, skuteczno$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym oraz natezenia o$wietlenia bezpieczerstwa,
spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.

Wykonac trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
» Dla zapewnienia prawidiowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych przystapienie do robét nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego spos6b prowadzenia prac, sktadowanie

materiatow, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektow,
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob
posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt w poszczegélnych
branzach — z zachowaniem przepisow rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robdt nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem
0soby uprawnionej.

Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP, a
takze norm branzowych i wytycznych montazowych w odniesieniu do wszystkich szczegotdw, ktdre nie mogty
by¢ oméwione.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
Zmiana urzadzen moze sie odby¢ jedynie za zgodq Inwestora oraz projektanta.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy
traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w zestawieniu materiatéw stuzg okre$leniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz
wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametrow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodniert Zastosowane
urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz.

177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. Zakres robot.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptacji pomieszczenia

wymiennikowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Czestochowskiej 2a.

9.2. Ewentualne zagrozenia wystepujace przy realizacji rob6t budowlanych.

upadek przedmiotdéw z wysokosci,
uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur,
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urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

dowoz i roztadunek materiatdw i urzadzen

ustawianie urzadzen,

prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
prace prowadzone na wysokosci,

roboty budowlane.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

przeszklone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

9.3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji oraz preparatdéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych

przed dostepem 0sdb niepowotanych.

9.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdinie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany

jest:

zaznajomic¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych roboét
poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzadzen, ktore bedg obstugiwac.

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepisow BHP oraz posiadac stosowne oSwiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.
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» w przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

* rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcdw podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

» stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

* miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

» wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

* W czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronne;

» Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy

* ochrony osobistej pracownikdw

» przeno$nego sprzetu gasniczego

» apteczki pierwszej pomocy

» stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

» dopuszczac do pracy z odpowiednim o$wietleniem

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu
przepisow bhp i ppoz. Oraz wytycznych producentdéw urzadzen

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW - ADAPTACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

a. czes$¢ budowlano-sanitarna

Materiaty monta zowe
Lp.
P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kanalizacja sanitarna
1. |Wpust podiogowy Dn50 1 szt.
2. |Rura PCV ®50 8 m
3. |Przejscie zeliwo-PCV DN50/d50 1 szt.
4. [Trdjnik redukcyjny zeliwny 45° DN100/50 1 szt.
5. |[Zlew gospodarczy jednokomorowy 1 kpl.
Doprowadzenie wody zimnej
6. [Rura PP-R »16x2,7 3 m
7. [Zawér czerpalny »15 1 szt.
8. [|Zawdr kulowy »15 3 szt.
9. |Wodomierz z.w. JS-0,6 1 szt.
Roboty budowlane - projekt
10 Osadzenie drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi, z zamkiem patentowym, 1 kol
" |otwierane na zewnatrz pomieszczenia P
11 |Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni $ciang z cegty o grubosci 12 cm. 35 m’
12 Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podigoowemu z gtadzi 50 m?
cementowe; :
13. |Malowanie $cian 13 m®
14. Malowanie sufitu 5,2 m®
15. |Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowej 5,2 m?
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, 1=2,5m.
16. . . ) . 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
Wykonanie kanatu wywiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, 1=0,5m.
17. . . . . 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
b. demontaze
Demonta ze
1. [Sciana z desek oddzielajaca adaptowane pomieszczenie od korytarza piwnicznego 35 m?

c. cze$c elektryczna
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Lp. [mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki zintegrowane — np. V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600 800 105 6 szt.

22KV/600 600 920 105 6 szt.

22KV/600 600 1000 105 4 szt.

22KV/600 600 1120 105 2 Szt.

22KV/600 600 1200 105 1 szt.
1 22KV/600 600 1320 105 1 szt.

22KV/600 600 1600 105 2 Szt.

33KV/500 500 720 166 2 szt.

33KV/500 500 800 166 2 szt.

33KV/500 500 1320 166 1 szt.

Grzejniki niezintegrowane - np. V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 750 64 3 szt.
9 C_STD_1100 1130 900 64 2 szt.

. C_STD_1800 1760 900 64 1 szt.
C_STD_700 710 600 64 2 szt.
C_STD_700 710 750 64 1 szt.

o Zestawienie ruri zlaczek

LP. Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur — np. system Geberit Mapress C-Stahl
1 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 509 m
2 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 58 m
3 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 53 m
4 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 20 m
5 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 28 m
Zestawienie ksztaltek— np. system Geberit Mapress C-Stahl

6 Mapress C-Stahl - zestaw $rubunkéw zaciskowych 15 - Yo'"'w 241.679.22.1 31 szt.
7 Mapress C-Stahl-blok mont. do podt.grz. ze Sciany 15 24032 31 szt.
8 Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 77 szt.
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g [Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 20103 7 szt.
10 [Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 20104 12 szt.
11 [Mapress C-Stahl-kolano 90° 28-28 20105 5 szt.
12 Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 16 szt.
13 Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90°z GZ 15 - %"z 20503 2 szt.
14 Q/Ipzr\JAr/Z?“saC-Stahl-kréciec przejsciowy z koncowka do 15-15 12402 9 szt
15 [Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 25 szt.
16 [Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 7 szt.
17 Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 7 szt.
18 Mapress C-Stahl-mufa 28-28 22005 5 szt.
19 Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 5 szt.
20 Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 12 szt.
21 Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 6 szt.
22 Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 5 szt.
23 Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 5 szt.
24 [Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 2 szt.
o5, [Mapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ 15 - %"z 25330 21 szt.
26 Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15-15 21002 41 szt.
27 Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 21204 13 szt.
28 Mapress C-Stahl-trojnik 22-15-22 21206 8 szt.
29 Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 21207 3 szt.
30 Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-18-28 21210 2 szt.
31 Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-22-28 21211 5 szt.
32 Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-22-35 21214 2 szt.
33 Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-28-35 21215 2 szt.
34 Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 18 - Y2"w - 18 21305 1 szt.
35 Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 22 - Y"w - 22 21307 3 szt.
36 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 15 - ¥2'w 21802 2 szt.
37 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21702 18 szt.
38 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21703 13 szt.
38 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - 2"z 21704 9 szt.
39 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - %'z 21705 2 szt.
40 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 22 -Y4'"z 21715 1 szt.
a1 Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - 4"z 21707 1 szt.
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Zestawienie zlaczek

Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

56 Mufa calowa redukcyjna Ya'w - Y2"'w 83 szt.
57 Nypel calowy redukcyjny 'z - %"z 2 szt.
58 Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Y2z 86 szt.
» Zestawienie zaworOw i armatury
Ip Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Inne - Armatura r6zna dowolnego producenta
1 \Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane ¥"z, Qnom: 0,6 m3h Wodom.licz.ciepta 10 szt.
2 Szafka podtynkowa na 2 liczniki ciepta 1 szt.
3 Szafka podtynkowa na 4 liczniki ciepta 2 szt.
4 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 19 szt.
5 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 2 szt.
Zawory — np. BIMs PLUS Zawory termostatyczne
6 Zawor CosmoBLOCK, katowy 15 HONVCBDX 27 szt.
7 Zawor powrotny CosmoCONTROL 1, prosty 15 HONV2420D0015 9 szt.
8 Zawor term. CosmoCONTROL 1, prosty 15 HONV2020DVS15 9 szt.
Glowice/Sitowniki — np. BIMs PLUS Zawory termostatyczne
9 ) HONTCH3 9 szt.
CosmoHEAD (1-28%C), biata
10 [COSMOHEAD 4V 6-28T RA biata HONTCHAV 27 szt
Zawory — np. TA — Rébwnowazenie i regulacja
1 STAD z odw. - zaw6r réwnowazgcy gwintowany 10 52 151-209 9 szt.
12 STAD z odw. - zaw6r rownowazgcy gwintowany 15 52 151-214 1 szt.
Elementy odpowietrzenia — elementy spoza katalogéw
13 Odpowietrznik prosty 20 sz
» Zestawienie izolacji
Ip Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 gtr%hna PU, A(40C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 12 m
Otulina PU, A(40CC)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 18 20 mm 12 m

mm
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2 (n)1tr$1Iina PU, A(40C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 10 m
3 (r)nt#]Iina PU, A(40C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 28 30 mm 12 m
4 gtr;l]lina PU, A(40C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 30 mm 28 m
» Demontaze
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1. |Piece kaflowe 9 szt.
2. |Grzejniki 2 szt.
3. |Istniejgca instalacja c.o, 100 m

Powyzsze zestawienie materiatow siy do celéw kosztorysowych i nie mae by¢ jedyna podstana
do zakupu materiatu przez wykonawe. Ksztaittki wg. technologii robat.
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i — PROJEKT tukasz Ktak
o ul.Gdanska 17/2, 44-100 Gliwice
Tel./fax. 884 900 309, 32 700 34 26 / 32 700 31 01

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT Instalacja centralnego ogrzewania wraz z adaptacja pomieszczenia
piwnicznego na pomieszczenie wymiennikowni dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czestochowskiej 2a w
Gliwicach.

ADRES Budynek wielorodzinny
ul. Czestochowska 2a
44-100 Gliwice
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Jednostka ewidencyjna:246601_1, Gliwice
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Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz.
2016 ze zmianami), oraz oSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze
by¢ skierowany do realizacji.
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Gliwice, czerwiec 2016r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami), oraz oswiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany
do realizacji.

Instalacje sanitarne:
Projektant: mgr in z. tukasz Ktak
nr uprawnien: SLK/2302/POOS/08

Instalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Mariusz Szlenk
nr uprawnien: Nr upr. SLK/4438/PWOE/13-elektr.



OPIS TECHNICZNY:

. Temat i zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Obszar oddziatywania projektu

. Charakterystyka obiektu

. Analiza mo zliwo $ci zastosowania alternatywnych  zrédet energii
. Adaptacja pomieszczenia wymiennikowni

7. Instalacja c.o.

7.1 Elementy instalacji centralnego ogrzewania

7.2 Bilans urz gdzenh grzewczych

7.3 Bilans i dobor licznikéw ciepta

7.4 Préba szczelno $ci

8. Uwagi ko hcowe

9. Informacja BIOZ

10. Zestawienie materiatdw — Adaptacja pomieszczeni  a wymiennikowni
11. Zestawienie materiatdw — Instalacja centralnego  ogrzewania

O WDNPEF

SPIS RYSUNKOW:

Czesé budowlano-sanitarna - pomieszczenie wymiennikowni:
S-01 — Rzut pomieszczenia wymiennikowni

S-02 - Przekréj A-A pomieszczenia wymiennikowni

S-03 - Przekréj B-B pomieszczenia wymiennikowni

Czes¢ elektryczna - pomieszczenie wymiennikowni:

E-01 — Rzut pomieszczenia w ezta cieplnego- plan instalacji elektrycznych.

E-02 — Rzut pomieszczenia w ezta cieplnego- plan instalacji pot gczen wyréwnawczych.
E-03 — Schemat ideowy zasilaniaw ezla cieplnego

E-04 — Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL. Widok elewacji.

E-05 — Schemat strukturalny rozdzielnicy w  ezta cieplnego RW. Widok elewaciji.

Czesé - instalacja c.o.:

I-01 — Rzut piwnicy

1-02 — Rzut parteru

I-03 — Rzut | pi etra

I-04 — Rzut Il pi etra

I-05 — Rzut Il pi etra

I-06 — Rzut poddasza

I-07 — Rozwini ecie instalacji c.o.



1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji centralnego
ogrzewania, adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie techniczne wymiennikowni ciepta dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Czestochowskiej 2a.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie projektowana wymiennikownia. Projekt wymiennikowni jest

odrebnym opracowaniem.

Inwestor: ZBMITBS Sp.zo.o.

Ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Inwestyciji: ul. Czestochowska 2a, 44-100 Gliwice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowig;
»  Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja budynku
»  Wizja lokalna
»  Wydane warunki technicznych przez PEC Gliwice
» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
* Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancéw. Jedynie na
etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do $rodowiska. Po
wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang. Obszar oddzialywania obiektu zostat okreslony na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.), i okre$la si¢ jako dziatki na ktorych

bedg wykonywane prace, ktorych numery zostaly wymienione na stronie tytutowej projektu.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym piecio-kondygnacyjnym, w catosci podpiwniczonym.
Obecnie lokatorzy pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto lokali mieszkalnych indywidualnie. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest dla lokaldw mieszkalnych lokalnie poprzez istniejace kotty gazowe oraz elekiryczne
podgrzewacze wody uzytkowe;.

Zestawienie istniejacych zrodet ciepta oraz c.w.u.:

Nr mieszkania | Zrédto ciepta Sposob przygotowania c.w.u.

1 Piec weglowy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
2 Piec weglowy w piwnicy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
3 Kociot gazowy IIF Kociot gazowy IIF

4 Kociot weglowy Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
5 Piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;

Piec akumulacyjno - weglowy

6 2x Piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;
7 Kociot gazowy Il F Kociot gazowy Il F

8 2x piec akumulacyjny Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowej
9 brak Elektryczny podgrzewacz wody uzytkowe;

Zapotrzebowanie na ciepto budynku:

Obieg grzejnikowy instalacii c.o. 58 kW
Ciénienie (bez zaworéw) Ap=41,7 kPa
Parametry zasilania 80/60°C

5. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ

Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na mozliwo$¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci
cieptowniczej lub budowe kottowni zasilanej z sieci gazu ziemnego. Wskaznik nieodwracalnej energii pierwotnej PRF

w obu przypadkach wynosi 1,30. Inne ekologiczne Zrédia ciepta nie sg technicznie mozliwe do realizacji.

. ADAPTACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

Zrédio ciepta w postaci wymiennikowni jednofunkcyjnej zlokalizowano w piwnicy budynku. Pomieszczenie
zostanie adaptowane na potrzeby pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie na utrzymaniu

PEC Gliwice. Projekt przytacza cieplnego oraz technologii stacji wymiennika ciepta jest odrebnym opracowaniem.

6.1 CZESC BUDOWLANO-SANITARNA

a. Pomieszczenie wymiennikowni
Wymiennikownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu piwnicy. W wymiennikowni bedzie przygotowywana

woda o parametrach 80/60°C na potrzeby obiegu grzewczego zasilajacego grzejniki istniejacej instalacii



centralnego ogrzewania lokaléw mieszkalnych budynku wielorodzinnego przy ul. Czestochowskiej 2a. Dostep do
pomieszczenia wezta ciepinego bedzie poprzez klatke piwniczng oraz korytarz piwnicy. Droga komunikacyjna do wezta
wyposazona obecnie jest w oSwietlenie elektryczne a jej szerokos¢ na schodach do piwnicy wynosi 0,9m, natomiast w
korytarzu piwnicznym 1,5 m. Pomieszczenie wymiennikowni nalezy zabudowac poprzez wstawienie Scianki dziatowe;
z cegty, o grubosci 12 cm.

Nalezy osadzic nowe drzwi facznie z futryng wykonane ze stali badz pokryte blachg stalowa.
Projektowane drzwi powinny mie¢ szerokos¢ 0,9m i wysokos¢ 2,0m. Drzwi powinny sie otwiera¢ pod naciskiem od
strony pomieszczenia wymiennikowni.

Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany przez projektowany kanat zetowy (F=14x14cm)
wykonany z blachy stalowej. Nawiew w pomieszczeniu sprowadzi¢ nad posadzke. Oba otwory kanatu
zabezpieczy¢ siatkg druciana.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez projektowany kanat (F=14x14cm) odprowadzajacy powietrze z
przestrzeni podsufitowe;.

Wentylacja pomieszczenia bedzie mogta by¢ takze realizowana przez istniejace okno uchyine PVC

b. Roboty budowlano — sanitarne

Zakres:

»  Wykonanie wpustu podtogowego,
e Zabudowanie pomieszczenia wymiennikowni $ciang dziatowg z cegty o grubosci 12 cm,

»  Utozenie posadzki z ptytek gresowych z cokolikami ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,

»  Wykonanie kanatu zetowego nawiewnego doprowadzajacego powietrze nad posadzke pomieszczenia.
Otwory kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciana,

» Wykonanie kanalu wywiewnego przez $ciane zewnetrzng odprowadzajacego powietrze z przestrzeni
podsufitowej. Otwory kanatu zabezpieczyc¢ siatkq druciana.

»  Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni,

» Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z pomieszczenia wymiennikowni,

e Osadzenie drzwi stalowych z futryna. ksztatt drzwi nalezy dostosowa¢ do profilu stropu,

* Montaz zlewu gospodarczego,

* Montaz licznika wody zimnej, zaworu czerpalnego oraz zaworu odcinajgcego,

« Naprawa tynku w niezbednym zakresie. Sciany i strop pomalowaé na jasny kolor powlokami
malarskimi zmywalnymi, chronigcymi przed przenikaniem wilgoci (po wykonaniu robét instalacyjnych i
elektrycznych).

Pomieszczenie wezta wydzieli¢ tak by uniemozliwi¢ dostep do wezta osobom nieupowaznionym.

c. Roboty demonta zowe



» Demontaz istniejacej Sciany z desek wraz z drzwiami, oddzielajacej pomieszczenie wymiennikowni od

korytarzu piwnicznego

d. Doprowadzenie i odprowadzenie wody z pomieszczen ia wezla cieplnego
W pomieszczeniu nalezy wykonac instalacje wody zimne;.

Wode do projektowanego zaworu czerpalnego umieszczonego nad projektowanym zlewem gospodarczym
doprowadzi¢ rurami PP-R ®16x2,7(polipropylen). Projektowang instalacjq nawigza¢ sie do istniejacej instalacii
wykonanej rurami PP-R ®25x4,2 biegnacej pod stropem piwnicy wzdtuz pomieszczenia wymiennikowni oraz korytarza
piwnicznego. Na projektowanym odejsciu do pomieszczenia wymiennikowni zamontowa¢ zawdr odcinajacy. Do
opomiarowania zuzytej wody w pomieszczeniu wymiennikowni zastosowa¢ wodomierz wody zimnej JS-0,6.
Pomieszczenie przeznaczone na wymiennikownie nie posiada odwodnienia posadzki oraz kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej Scieki ze zlewu gospodarczego.. Projektant zaleca wykonanie nowego wpustu podtogowego w
centralnej cze$ci pomieszczenia z ktérego odprowadzane bedg Scieki z pomieszczenia wymiennikowni. Projektowang
kanalizacjg sanitarng nalezy nawigzac¢ sie istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonac lokalng odkrywke.

Wykona¢ spadek posadzki w kierunku wpustu podtogowego. Wykona¢ odprowadzenie $ciekéw z projektowanego

zlewu gospodarczego.

6.2 CZESC ELEKTRYCZNA
a. Uktad zasilania w energie elektrycznq
Opis zasilania
Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wezta ciepinego bedzie

rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrétowo RW zasilana z projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przytaczeniem obiektu do sieci -wystapienie o warunki
przytaczenia do sieci, zawarcie umowy przytaczeniowej oraz doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej
dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastapi protokotem
przekazania licznika (druk

TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym przez stuzby
eksploatacyjne PEC Gliwice.

Tablica licznikowa TL



Tablica licznikowa TL zlokalizowana bedzie w klatce schodowej wewnatrz budynku w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony IP44. TL bedzie wyposazona w typowa, petnowymiarowg ptyte do montazu 1-fazowego, bezposredniego,
jednostrefowego licznika energii elektrycznej (dostarcza Zaktad Energetyczny) oraz zabezpieczenia przedlicznikowego
w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci). TL zostanie zasilana z
istniejacej elektrycznej instalacji wewnetrznej obiektu wg warunkow przytaczenia przy zastosowaniu linii kablowej typu
YDYZo 3x4 mm2.

Tablica rozdzielcza RW

Tablica rozdzielcza RW zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta ciepinego w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony 1P65.

W RW zainstalowane beda zabezpieczenia o$wietlenia, gniazd i urzadzen.

- Roztgcznik gtéwny, izolacyjny;

- Lamka sygnalizacyjna kontroli napiecia;

- Ochronniki przeciwprzepieciowe;

- Wytaczniki nadpradowe;

- Wytaczniki réznicowopradowe.

Poszczegdine aparaty bedg montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach montazowych.
Z RW zasili¢ nalezy nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

- Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia;

- Oprawy oswietlenia podstawowego;

- Oprawy o$wietlenia awaryjnego;

- Urzadzenia wymiennikowni.

b. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwoddow oSwietleniowych

Instalacje oSwietleniowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych na Scianach powinny si¢ znajdowac:
- Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;

- Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;

Laczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby Srodek

najwyzej potaczonego facznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki



instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokos$ci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniu zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP54.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo
3x1,5 mm2, prowadzonych w rurkach ostonowych.

Montaz osprzetu - natynkowy.

Instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowac:
- gniazdka instalowac na wysokos$ci 105-110 cm w bezposrednim sasiedztwie tablicy rozdzielczej RW

- gniazdko do zasilania pompy odwadniajacej zlokalizowa¢ w bezpo$rednim sgsiedztwie pompy.

W pomieszczeniu nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec ochronny.
Obwaody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x2,5 mm2.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe 0 odporno$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i nieScieralnych etykiet zawierajacych
nastepujgce dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Date wykonania uszczelnienia;

- Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedtug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.



c. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich normach.
Przyjeto wartos¢ sredniego natezenia oSwietlenia dla pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowane bedg do warunkéw panujacych w pomieszczeniu. Oprawy fluoroscencyjne bedq
zawieraly elektroniczne startery i dtawiki w celu poprawy warunkow oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrédet Swiatta, napiecie pracy,
rodzaj optyki, stopien ochrony |P) zostaty wyspecyfikowane szczegdtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy pomocy lokalnego tacznika w
pomieszczeniu.

Nalezy zastosowaé oprawe z modutem bateryjnym min 1h z certyfikatem CNBOP, ktdra bedzie stuzyta réwniez jako
oprawa oswietlenia awaryjnego.

Montaz opraw o$wietleniowych wykonac¢ dopiero po zakonczeniu montazu instalacji technologicznych.

d. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia;

- lzolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez: przepalenie wktadek
bezpiecznikowych; otwarcie wytacznikow nadpradowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wytacznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania rownym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

- Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i

obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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e. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej, ktore moga uszkodzi¢ lub zaktoci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ typu 1 (klasa B) sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopieh ochrony i wyréwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe,
rozdzielnie gtéwne budynkdw).

Ograniczniki przepie¢ typu 2 (klasa C) stosowane sa, jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do
poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami
zredukowanymi wczesniej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).

6.3 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

Obowigzuja przepisy obstugi urzadzen energetycznych.
Projektowana wymiennikownia nie wymaga statej obstugi , a jedynie okresowej kontroli i konserwaciji przez osobe
z uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Wymiennikownie nalezy wyposazyé w instrukcje obstugi zgodnie z wymaganiami PIP i UDT.

INSTALACJA C.O.

W budynku przewiduije sie jeden obieg grzewczy, zasilajacy grzejniki ptytowe i fazienkowe poszczegolnych mieszkan.

Czynnik cieplny w budynku zostanie rozdysponowany do mieszkar z projektowanych pionéw znajdujacych sie na
klatce schodowej. Przewiduje sie zlokalizowanie licznikéw ciepta opomiarowujacych zuzycie ciepta przez kazde z
mieszkan na klatce schodowej obok pionu projektowanej instalacji. Liczniki ciepta nalezy umiesci¢ w skrzynkach
uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

Instalacja obiegu grzejnikowego bedzie wyposazona w armature regulacyjna, odcinajaca i odpowietrzajaca. Grzejniki
beda wyposazone we wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikdw pokazano na
rzutach. Przewody instalacji znajdujace sie w piwnicy oraz na klatkach schodowych nalezy zaizolowac¢. Przewody
prowadzone po Scianie w mieszkaniach nie izolowac¢. Piony na klatce schodowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach

$ciennych. Instalacje w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ natynkowo.
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7.1 ELEMENTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

a. Przewody - instalacja wewnatrz budynku

Instalacje grzejnikowg wykonaé z rur stalowych np. systemu Mapress C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie

1.0034 o polgczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych

fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. Zacisniecia rury

i ksztattki wykonuije sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiaréw

rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Obliczenia

zostaty wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje konieczno$¢ przeprojektowania instalacji

Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] Materiat System
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 20 22 19 15 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 25 28 25 15 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 40 42 39 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 50 54 51 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 65 76,1 72,1 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 80 88,9 84,9 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 100 108 104 2 Stal czarna 1.0034 Mapress

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie wynosi max:

DN  |C-Stahl Pionowo |Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00

Montaz przewodéw stalowych np. systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy taczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych

kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaciniecia rury i ksztattki

12



wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zalezno$ci od wymiardw rur,

potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarkg
elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tnacymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur doktadnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury nie doszto
do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocq recznego gradownika lub
elektryczna okrawarka do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia. Zaznaczenia nalezy
dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego
(znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsunigcia musi by¢ widoczne po wsunigciu rury w ksztattke zaciskowa i po
zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien uszczelniajacy.
Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunag.

Przed wsunieciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze
systemowej. Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy jg lekko obracac iréwnocze$nie wciskaé w kierunku osi do
oznaczonej gteboko$ci wsunigcia. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane
przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek zaciskowych dla
$rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami poérednimi dla Srednic od 42 do 54 mm, opasek
zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocq gietarek recznych, hydraulicznych lub
elektrycznych. Promien zginania wigkszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byty przenoszone sity
skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowaC konopie oraz
bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajace z tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajace z

teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen gwintowanych ze stali nierdzewne.

Gtéwne poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicy. Piony instalacyjne

prowadzi¢ we wskazanym miejscu na klatce schodowej. Obok pionu umiesci¢ szafki natynkowe na liczniki ciepta.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicy zaizolowac cieplnie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5%

tak, aby zapewni¢ wiasciwe odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. Na pionach w

najwyzszych ich punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody

budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie sie
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przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié materiatem plastycznym lub

elastycznym, ktéry nie powoduije fizycznego uszkodzenia przewodu. Przewody prowadzi¢ po Scianach.

b. Armatura
Do regulaciji instalacji przyjeto zawory termostatyczne i regulacyjne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy bedzie

wyposazony w zawor odcinajacy katowy.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe ptytowe firmy V&N typ Cosmo zaworowe — zintegrowane,
zasilane od dotu-od $ciany. Zastosowac gtowice termostatyczng np. Cosmo Head. Dla grzejnikéw dolnozasilajacych
zastosowac¢ zawory katowe np. Cosmo BLOCK.

W tazience zastosowac grzejnik drabinkowe np. firmy V&N typ Cosmo Standard.

Kazdy grzejnik tazienkowy bedzie wyposazony w zawor termostatyczny CosmoCONTROL 1 prosty na zasilaniu oraz
zawor odcinajacy CosmoCONTROL 1 na powrocie firmy Cosmo. Zastosowa¢ gtowice Cosmo Head. Odwodnienie

grzejnikdw poprzez zawory odcinajgce zlokalizowane na powrocie.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac¢ sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
oraz podpionowych zaworéw regulacyjnych typu STAD z mozliwoscig odwodnienia montowanych na przewodach

zasilajgcych instalacji.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki na

grzejnikach.

f. Izolacja

Rurociagi prowadzone wewnatrz budynku w piwnicy oraz na klatkach schodowych zaizolowa¢ otuling izolacyjng typu
PU Thermaflex FR. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacje termiczng nalezy wykonac z otuliny typu Thermaflex FR np. firmy Thermaflex dla rur prowadzonych przy

$cianach lub pod stropem.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]
(materiat o wsp. A=0,035 W/mK)
Thermaflex FRZ
DN15 - DN20 20
DN25 - DN32 30

DN40 40

Srednica rurociagu
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Grubosci izolacji wg PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen” oraz wg Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.), Zatgcznik nr 2

,Wymagania izolacyjnosci ciepinej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii”.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggdw

wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Przepusty te nalezy uszczelnic masg np. PROMASEAL lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o $rednicy

wigkszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny np. PROMASTOP UniCollar firmy PROMAT lub innej

zachowujac odpowiednie, réwnowazne parametry techniczne.

7.2 BILANS | DOBOR URZADZEN GRZEWCZYCH

Symbol ti Qdobr Typ L H D
pomieszczenia [C] W] grzejnika [mm] [mm] [mm]
UL. Czestochowska 2a
KONDYGNACJA PARTERU
Mieszkanie 1
1.2 20 2455 22KV/600 1600 600 105
13 20 1767 22KV/600 1200 600 105
1.4 24 685 C_STD_1100 750 1130 64
Mieszkanie 2
2.2 20 2460 22KV/600 1600 600 105
2.3 20 1934 22KV/600 1320 600 105
25 24 429 C_STD_700 750 710 64

KONDYGNACJA 1 PIETRA

Mieszkanie 3
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3.2 20 1311 22KV/600 920 600 105
3.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
3.4 20 1622 22KV/600 1000 600 105
35 24 686 C_STD_1100 750 1130 64
Mieszkanie 4
42 20 1311 22KV/600 920 600 105
43 20 1229 22KV/600 800 600 105
4.4 20 1623 22KV/600 1000 600 105
45 24 689 C_STD_1100 750 1130 64
KONDYGNACJA 2 PIETRA
Mieszkanie 5
5.2 20 1295 22KV/600 920 600 105
5.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
5.4 20 1638 22KV/600 1000 600 105
5.5 24 717 C_STD_1100 900 1130 64
Mieszkanie 6
6.2 20 1285 22KV/600 920 600 105
6.3 20 1229 22KV/600 800 600 105
6.4 20 1848 22KV/600 1120 600 105
6.6 24 343 C_STD_700 600 710 64
KONDYGNACJA 3 PIETRA
Mieszkanie 7
7.2 20 1303 22KV/600 920 600 105
7.3 20 1354 22KV/600 1000 600 105
75 20 1132 22KV/600 800 600 105
7.6 24 1099 C_STD_1800 900 1760 64
Mieszkanie 8
8.2 20 1293 22KV/600 920 600 105
8.3 20 1233 22KV/600 800 600 105
8.4 20 1874 22KV/600 1120 600 105
8.6 24 352 C_STD_700 600 710 64
KONDYGNACJA PODDASZA
Mieszkanie 9
9.2 20 1520 33KV/500 720 500 166
9.2 20 1523 33KV/500 720 500 166
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9.3 20 1743 33KV/500 800 500 166

9.3 20 1747 33KV/500 800 500 166
9.4 20 2787 33KV/500 1320 500 166
9.5 24 797 C_STD_1100 900 1130 64

7.3 BILANS | DOBOR LICZNIKOW CIEPLA
Dla wszystkich mieszkan przewidziano opomiarowanie zuzycia ciepta w postaci licznika ciepta np. Cosmo Heat 2 firmy
BIM' s o przeptywie nominalnym Q=0,6m3/h. Liczniki nalezy montowa¢ na przewodzie powrotnym instalacji c.o

zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR urzadzenia.

7.4 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ prébe
szczelnosci. Préba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje poddac prébie na goraco
potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby ci$nieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegoinych
etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie cidnienia na zimno réwnej 1,5 razy ciSnienia
roboczego. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w
czasie 72 godzin, potagczona z regulacjg parametréw pracy. Probe szczelnosci wykonaC zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych”
cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz
prawa budowlanego i normg PN-HD 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancii
uziemienia, skuteczno$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym oraz natezenia o$wietlenia bezpieczerstwa,
spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.

Wykonac trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
» Dla zapewnienia prawidiowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych przystapienie do robét nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego spos6b prowadzenia prac, sktadowanie

materiatow, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektow,
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob
posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt w poszczegélnych
branzach — z zachowaniem przepisow rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robdt nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem
0soby uprawnionej.

Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP, a
takze norm branzowych i wytycznych montazowych w odniesieniu do wszystkich szczegotdw, ktdre nie mogty
by¢ oméwione.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
Zmiana urzadzen moze sie odby¢ jedynie za zgodq Inwestora oraz projektanta.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy
traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w zestawieniu materiatéw stuzg okre$leniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz
wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametrow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodniert Zastosowane
urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz.

177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. Zakres robot.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptacji pomieszczenia

wymiennikowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Czestochowskiej 2a.

9.2. Ewentualne zagrozenia wystepujace przy realizacji rob6t budowlanych.

upadek przedmiotdéw z wysokosci,
uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur,

18



urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

dowoz i roztadunek materiatdw i urzadzen

ustawianie urzadzen,

prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
prace prowadzone na wysokosci,

roboty budowlane.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

przeszklone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

9.3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji oraz preparatdéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych

przed dostepem 0sdb niepowotanych.

9.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdinie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany

jest:

zaznajomic¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych roboét
poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzadzen, ktore bedg obstugiwac.

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepisow BHP oraz posiadac stosowne oSwiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.
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» w przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

* rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcdw podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

» stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

* miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

» wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

* W czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronne;

» Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy

* ochrony osobistej pracownikdw

» przeno$nego sprzetu gasniczego

» apteczki pierwszej pomocy

» stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

» dopuszczac do pracy z odpowiednim o$wietleniem

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu
przepisow bhp i ppoz. Oraz wytycznych producentdéw urzadzen

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW - ADAPTACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

a. czes$¢ budowlano-sanitarna

Materiaty monta zowe
Lp.
P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kanalizacja sanitarna
1. |Wpust podiogowy Dn50 1 szt.
2. |Rura PCV ®50 8 m
3. |Przejscie zeliwo-PCV DN50/d50 1 szt.
4. [Trdjnik redukcyjny zeliwny 45° DN100/50 1 szt.
5. |[Zlew gospodarczy jednokomorowy 1 kpl.
Doprowadzenie wody zimnej
6. [Rura PP-R »16x2,7 3 m
7. [Zawér czerpalny »15 1 szt.
8. [|Zawdr kulowy »15 3 szt.
9. |Wodomierz z.w. JS-0,6 1 szt.
Roboty budowlane - projekt
10 Osadzenie drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi, z zamkiem patentowym, 1 kol
" |otwierane na zewnatrz pomieszczenia P
11 |Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni $ciang z cegty o grubosci 12 cm. 35 m’
12 Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podigoowemu z gtadzi 50 m?
cementowe; :
13. |Malowanie $cian 13 m®
14. Malowanie sufitu 5,2 m®
15. |Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowej 5,2 m?
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, 1=2,5m.
16. . . ) . 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
Wykonanie kanatu wywiewnego zetowego z blachy stalowej 10x20cm, 1=0,5m.
17. . . . . 1 kpl.
Zabezpieczenie otwordw kratka druciang
b. demontaze
Demonta ze
1. [Sciana z desek oddzielajaca adaptowane pomieszczenie od korytarza piwnicznego 35 m?

c. cze$c elektryczna

21



22



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Lp. [mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki zintegrowane — np. V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600 800 105 6 szt.

22KV/600 600 920 105 6 szt.

22KV/600 600 1000 105 4 szt.

22KV/600 600 1120 105 2 Szt.

22KV/600 600 1200 105 1 szt.
1 22KV/600 600 1320 105 1 szt.

22KV/600 600 1600 105 2 Szt.

33KV/500 500 720 166 2 szt.

33KV/500 500 800 166 2 szt.

33KV/500 500 1320 166 1 szt.

Grzejniki niezintegrowane - np. V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 750 64 3 szt.
9 C_STD_1100 1130 900 64 2 szt.

. C_STD_1800 1760 900 64 1 szt.
C_STD_700 710 600 64 2 szt.
C_STD_700 710 750 64 1 szt.

o Zestawienie ruri zlaczek

LP. Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur — np. system Geberit Mapress C-Stahl
1 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 509 m
2 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 58 m
3 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 53 m
4 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 20 m
5 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 28 m
Zestawienie ksztaltek— np. system Geberit Mapress C-Stahl

6 Mapress C-Stahl - zestaw $rubunkéw zaciskowych 15 - Yo'"'w 241.679.22.1 31 szt.
7 Mapress C-Stahl-blok mont. do podt.grz. ze Sciany 15 24032 31 szt.
8 Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 77 szt.
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g [Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 20103 7 szt.
10 [Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 20104 12 szt.
11 [Mapress C-Stahl-kolano 90° 28-28 20105 5 szt.
12 Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 16 szt.
13 Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90°z GZ 15 - %"z 20503 2 szt.
14 Q/Ipzr\JAr/Z?“saC-Stahl-kréciec przejsciowy z koncowka do 15-15 12402 9 szt
15 [Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 25 szt.
16 [Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 7 szt.
17 Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 7 szt.
18 Mapress C-Stahl-mufa 28-28 22005 5 szt.
19 Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 5 szt.
20 Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 12 szt.
21 Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 6 szt.
22 Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 5 szt.
23 Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 5 szt.
24 [Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 2 szt.
o5, [Mapress C-Stahl-srubunek przejsciowy z GZ 15 - %"z 25330 21 szt.
26 Mapress C-Stahl-tréjnik 15-15-15 21002 41 szt.
27 Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 21204 13 szt.
28 Mapress C-Stahl-trojnik 22-15-22 21206 8 szt.
29 Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 21207 3 szt.
30 Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-18-28 21210 2 szt.
31 Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-22-28 21211 5 szt.
32 Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-22-35 21214 2 szt.
33 Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-28-35 21215 2 szt.
34 Mapress C-Stahl-tréjnik przejsciowy z GW 18 - Y2"w - 18 21305 1 szt.
35 Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 22 - Y"w - 22 21307 3 szt.
36 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 15 - ¥2'w 21802 2 szt.
37 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21702 18 szt.
38 [Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21703 13 szt.
38 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - 2"z 21704 9 szt.
39 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - %'z 21705 2 szt.
40 Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 22 -Y4'"z 21715 1 szt.
a1 Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - 4"z 21707 1 szt.
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Zestawienie zlaczek

Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

56 Mufa calowa redukcyjna Ya'w - Y2"'w 83 szt.
57 Nypel calowy redukcyjny 'z - %"z 2 szt.
58 Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Y2z 86 szt.
» Zestawienie zaworOw i armatury
Ip Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Inne - Armatura r6zna dowolnego producenta
1 \Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane ¥"z, Qnom: 0,6 m3h Wodom.licz.ciepta 10 szt.
2 Szafka podtynkowa na 2 liczniki ciepta 1 szt.
3 Szafka podtynkowa na 4 liczniki ciepta 2 szt.
4 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 19 szt.
5 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 2 szt.
Zawory — np. BIMs PLUS Zawory termostatyczne
6 Zawor CosmoBLOCK, katowy 15 HONVCBDX 27 szt.
7 Zawor powrotny CosmoCONTROL 1, prosty 15 HONV2420D0015 9 szt.
8 Zawor term. CosmoCONTROL 1, prosty 15 HONV2020DVS15 9 szt.
Glowice/Sitowniki — np. BIMs PLUS Zawory termostatyczne
9 ) HONTCH3 9 szt.
CosmoHEAD (1-28%C), biata
10 [COSMOHEAD 4V 6-28T RA biata HONTCHAV 27 szt
Zawory — np. TA — Rébwnowazenie i regulacja
1 STAD z odw. - zaw6r réwnowazgcy gwintowany 10 52 151-209 9 szt.
12 STAD z odw. - zaw6r rownowazgcy gwintowany 15 52 151-214 1 szt.
Elementy odpowietrzenia — elementy spoza katalogéw
13 Odpowietrznik prosty 20 sz
» Zestawienie izolacji
Ip Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 gtr%hna PU, A(40C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 12 m
Otulina PU, A(40CC)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 18 20 mm 12 m

mm
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2 (n)1tr$1Iina PU, A(40C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 10 m
3 (r)nt#]Iina PU, A(40C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 28 30 mm 12 m
4 gtr;l]lina PU, A(40C)=0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 30 mm 28 m
» Demontaze
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1. |Piece kaflowe 9 szt.
2. |Grzejniki 2 szt.
3. |Istniejgca instalacja c.o, 100 m

Powyzsze zestawienie materiatow siy do celéw kosztorysowych i nie mae by¢ jedyna podstana
do zakupu materiatu przez wykonawe. Ksztaittki wg. technologii robat.
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