




















przez……………………

Podane dane wg dokumentacji technicznej

wykonanej w …………….roku

…………………., dn. ……………………….
Podpisy

całkowita pojemność instalacji c.o. m3

Całkowita pojemność instalacji wentylacji m3

Pojemność zasobnika ciepła m3

Ciśnienie statyczne kPa

Ciśnienie dopuszcalne instalacji c.o. kPa

Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem wypełnia PEC

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. kPa

Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji kPa

Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem wypełnia PEC

Temperatura c.c.w °C

Temperatura zimnej wody °C

Przepływ wody instalacji c.o. m3/h

Przepływ wody instalacji wentylacji m3/h

Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - lato m3/h

Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o. + went. °C

Przeływ wody sieciowej dla wentylacji m3/h

Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - zima m3/h

Sumaryczny obliczeniowy przepływ wody sieciowej

Przeływ wody sieciowej dla c.o.

m3/h

m3/h

Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima

Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima

wypełnia PEC

wypełnia PEC

Obliczenia sumaryczne zapotrzebowania ciepła kW

c.o.

c.c.w

wentylacja
Zapotrzebowanie ciepła

inne potrzeby

kW

kW

kW

kW

załącznik nr 3

DANE DO DOBORU URZĄDZEŃ WĘZŁA CIEPLENGO

DLA OBIEKTU                              Franciszkańska 25 w GLIWICACH

jednostka wielkość
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