Gliwice, 08.03.2024 r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
CO DO ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewngtrznej
instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnych kotléw gazowych
z zamknig¢tymi komorami spalania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w lokalach
mieszkalnych nr 2, 5, 6 przy ul. Piwnej 7 oraz dobudoweg trzech przewodow
wentylacyjnych wraz z budowa etazowej instalacji c. o. oraz budowg instalacji c. w. u.
oraz przebudowa lokali mieszkalnych nr 2, 5, 6 przy ul. Piwnej 7 celem wydzielenia
lazienek.

1. Podstawa opracowania.
Wszystkie materiaty, uzgodnienia, warunki konieczne do opracowania dokumentacji winien
uzyskaé na whasny koszt oferent. Pozyskanie pozwolenia na budowg lezy po stronie Projektanta.

2. Zakres opracowania.
Nalezy zaprojektowaé instalacje gazowa dla potrzeb kondensacyjnego kotla gazowego
dwufunkcyjnego, kuchenki  gazowej oraz instalacj¢  centralnego  ogrzewania
wraz z niezbgdnymi przerdbkami instalacji wodnej. W projekcie nalezy przewidzie¢ sposob
odprowadzenia kondensatu z kotla i zasilanie w energig elektryczng urzadzenia.
W zwiagzku z brakiem przewodu spalinowego i wentylacyjnego w ramach projektu nalezy
uwzgledni¢ dobudowe przewodéw kominowych oraz dostosowa¢ wentylacje w mieszkaniu
do obowigzujgcych standardéw technicznych ( nawiew/wywiew).
Ze wzgledu na brak tazienek nalezy zaprojektowaé przebudowe lokali mieszkalnych celem
wydzielenia fazienek.
Projekt budowlano - wykonawczy winien zawierac:
e strong tytutows;
e opinie Spétdzielni Kominiarzy ((pozyskane przez Zamawiajacego));
e zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze wydane przez Zaklad Gazowniczy
(pozyskane przez Zamawiajacego) ;
e uchwala Wspdlnoty Mieszkaniowej na caly zakres prac ujety w dokumentacji (pozyskane
przez Zamawiajacego) ;
e opis techniczny (w opisie podaé sposob zabezpieczenia przewodu spalinowego
przed zawilgoceniem;
e rzut lokalu mieszkalnego z naniesiong instalacja gazowa;
rozwiniecie instalacji gazowej;
rzut lokalu mieszkalnego z naniesiona instalacja centralnego ogrzewania, instalacji ciepte]
wody uzytkowej
rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej;
instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana z rur stalowych
zaciskowych prowadzonych natynkowo — czyli po wierzchu $cian i przegrod
budowlanych;
e szczegOly wykonawcze wszelkich robdt w tym robét towarzyszacych;
informacje o ilosci palenisk weglowych przeznaczonych do likwidacji;
prace odtworzeniowe ( m.in. uzupetnienie, tynkéw, podtog itp. );



e kserokopi¢ uprawnien projektanta, zaswiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodnosé
Z oryginatem;

e oswiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wg wzoru Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego;

e w dokumentacji nalezy zamiesci¢ rysunek z przekrojem dobudowanych przewodow,
w opisie wpisaé technologi¢ wykonania przewodow wraz z zabezpieczeniem dachu.

3. Wymagania dotyczace lazienki:

Dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy) winien by¢ wykonany przez
osobg posiadajacg wlasciwe uprawnienia budowlane, nalgzaca do izby zawodowej, zgodnie
z obowigzujacym prawem, w tym prawem budowlanym, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami ws szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego oraz wiedza techniczna .

Przed ztozeniem dokumentacji w Wydziale Architektury Urzedu Miejskiego w Gliwicach
celem pozyskania pozwolenia na budowe, projektant winien pozyskaé akceptacje ZBM 1
TBS Sp. z 0.0. w zakresie proponowanych rozwigzan.

Zakres opracowania.

1. Nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ lokali w zakresie objetym dokumentacja (numeracja
lokali mieszkalnych — zgodnie z oficjalng ewidencja) z zestawieniem powierzchni
pomieszczen modernizowanych sprzed ich przebudowy oraz po przebudowie;

2. Dokumentacja winna zawiera¢, szczegdlowy opis modernizowanych pomieszczen w tym
ich wyposazenia oraz przekroje, szczegoty przegrod, zmodernizowanej posadzki a takze
informacje/ os$wiadczenie projektanta branzy konstrukcyjne;j stwierdzajace brak
negatywnego oddzialywania w formie zaprojektowanej, planowanej przebudowy na
istniejacy lokal i obiekt;

3. Na podstawie pozyskanej przez projektanta inwentaryzacji kominiarskiej zaprojektowaé
wlasciwg wentylacje (nawiew, wywiew) lub wykaza¢ prawidlowosé istniejacej gospodarki
nawiewno - wywiewnej (wentylacji) w modernizowanych pomieszczeniach i
projektowanych tazienkach.

4. Dokumentacja winna zawiera¢ projekt modernizacji instalacji wod — kan pod katem
planowanej przebudowy;

5. W projekcie (w tym w jego czgsci kosztowej) nalezy zawrze¢ informacje o sposobie
modernizacji instalacji elektrycznej w efekcie projektowanej modernizacji lokali;

6. Nalezy zaprojektowa¢ podgrzanie wody dla celéw uzytkowych w projektowanych
fazienkach.

7. Sciany oraz posadzke zabezpieczyé wodoszczelnie z uwzglednieniem ew, wzmocnienie
stropu pod lazienka; przedtozy¢ analize /obliczenia /opis / rysunki w zakresie rozwigzan
wytrzymatosciowych stropu wykonang przez projektanta branzy konstrukcyjnej.

8. Stolarke¢ drzwiowa przewidzie¢ w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami j.w. (drzwi
otwierane na zewnatrz o wymiarach co najmniej 0,8m/2,0m oraz z zastosowaniem
przepisowego nawiewu.

4. Inne wymagania.
e Calos$¢ dokumentacji technicznej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach obowiazujacego prawa.



e Oferent jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji
inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy uja¢ jego
koszt.

e Oferent zobowiazany jest do biezacej konsultacji rozwigzan projektowych
z Zamawiajacym.

e Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowi¢ bedzie
wiasnos$¢ Zamawiajacego

e W tresci dokumentacji ( w tym kosztorysach i przedmiarach) nie moga
znajdowaé si¢ odniesienia si¢ do okreslonego wyrobu, Zrddia, znakow
towarowych, patentéw lub specyficznego pochodzenia chyba, ze takie odniesienie
jest w szczegdlny sposéb uzasadnione przedmiotem zaméwienia. Dokumentacja,
jako opis przyszlego przedmiotu zaméwienia winna spehliaé¢ w szczegolnosci
wytyczne okreslone w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdéin. zm.) o tresci:
Przedmiotu zamdéwienia nie moina opisywac przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegolnego procesu, kidry charakteryzuje
produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcdow
lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamowienia
i zamawiajgcy nie moze opisaé prredmiotu zaméwienia za pomocq dostatecinie
doktadnych okresler, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

5. Termin realizacji zaméwienia.

Cato$¢ dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania
pozwolenia na budowe Projektant dostarcza do siedziby Zamawiajacego celem weryfikacji
w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiajacy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentéw dokona weryfikacji. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego Projektant sklada komplet dokumentow do UM
w terminie do 3 dni roboczych. Pozyskanie pozwolenia na budowe w terminie do 69 dni
od daty ztozenia dokumentacji w U.M. Platnos¢ czesciowa tj.; 70% po zloZeniu
dokumentacji na pozwolenie na budowe w UM, 30% po uzyskaniu przez Projektanta
pozwolenia na budowe. Termin platnosci do 30 dni po zlozeniu faktury i podpisaniu
protokolu odbioru.

6. Podsumowanie:
Kazde opracowanie winno zawiera¢ kompletng dokumentacj¢ techniczng realizacji

wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Czeéci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

e Projekt budowlany (oryginat) 6 egz.
e Przedmiar robét 4 egz.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 4 egz.
e Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru 4 egz.
e Wersja elektroniczna catosci uzgodnionej dokumentacji na nosniku
elektronicznym ( zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.



Spéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zzkiad Rejonowy Nr 26
=1-100 Gliwice, ul. Siemiriskiego 18-20
tel. 32231 14 9]
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY Iwi
A DL T Gliwice, dnia 06-11-2023 1.
= 727266 AN R4, 32/266 60 85

Opinia Ne 295/23/26

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Gliwicach ul. Piwna Nr 7/2
Ob. Wspélnota Mieszkaniowa

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Handzlik Zbigniew,Brix Marcin w celu

@. Wskazania miejsca na podtgczenie *
2. Ustalenie prawidtowosci podtaczenia *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania *
W zwiazku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:
Wskazano przewody kominowe do podtgczenia kotta COG i1 wentylacjt

Nalezy wykonac;

1. Kociot COG w kuchni podiaczyé do wskazanego przewodu kominowego(zaizolowa¢ wkiadem
powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min @ 100/60mm ( ze stali kwasoodpornej).

2. Kratke wentylacyjna w kuchni podtaczyé do wskazanego przewodu kominowego.

3. Dobudowaé przewod wentylacyjny dla pomieszezenia ltazienki o przekroju min 150 mm
ocieplony na catej dtugosci.

4. Obecng kratke wentylacyjng w kuchni nalezy szczelnie zamurowac.

5. Wszystkie obecne urzadzenia grzewcze nalezy zlikwidowac a miejsca po podtgczeniach szczelnie
zamurowac.

6. Wskazany przew6d kominowy dla wentylacji w kuchni nalezy wyczyscié mechanicznie.

(wymienié sposéb usuniecia przyczyny wadliwego dzialania)
W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzei dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VL. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podtaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostataw 3 egz.po 1 egz. dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia T. podpls MISTRZ KQMINIARSKI
ZE -éad— / R‘Ll'jéw
' Zbigniew Handzlik
tomgs : . . nr uprawnienia, 198/2005
{1 Po wykonaniu proponowanych rozwiazar, nalezy zglosi¢ do odbioru (podpis 1 pieczec)

prawidtowosci wykonania i funkejonowania urzadzen kominowych
Q. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Whasciwe podkreslic
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' Spéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakiad Rejonowy N_r 26]3 2
41-100 Gljwice, ul. Sieminskicgo 15-

(pieczec Rej32akd1 U Kominiarekich) Gliwice, dnia 06-11-2023 r.

SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZ

1 la 15
219 Sesnowisc, ul. W. Po
4?"2 "9“. kA AN B4, 12/266 60 85

Opinia Ne 296/23/26

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominewych

w Gliwicach ul. Piwna Nr 7/5

Ob. Wspélnota Mieszkaniowa

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Handzlik Zbigniew,Brix Marcin w celu

() Wskazania miejsca na podtgczenie *
2. Ustalenie prawidtowosci podtaczenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania *
W zwiagzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:
Wskazano przewody kominowe do podtaczenia kotta COG 1 wentylacji

Nalezy wykonac; .

1. Kociol COG w kuchni podiaczyé do wskazanego przewodu kominowego(zaizolowaé wkiadem
powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min @ 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).

2. Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do odrgbnego dobudowanego przewodu
kominowego wentylacyjnego.

3. Dobudowaé przewdd wentylacyjny dla pomieszczenia tazienki o przekroju min @ 150 mm
ocieplony na catej dfugosci.

4. Wszystkie obecne urzgdzenia grzewcze nalezy zlikwidowaé a miejsca po podiaczeniach szczelnie
zamurowac.

(wymieni¢ sposob usuniecia przyczyny wadliwego dziatania)
W oparciu o n/w przepisy przewody od urzagdzen dymowych podlegaja obowiazkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . N1.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych 1 podigczefi urzadzef
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostataw 3 egz.po 1 egz. dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

dnia r.  podpis MISTRZ KOMINIARSKI
A ey % nd3l,

Uwaga: gbr’gniaw Handzlik

{). Po wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do odbioru nr Lprawpisdp 1 GRGRE5

prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzes kominowych
(2/ Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiasciwe podkresli¢
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“ Spoldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 135
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zartad Rojomowy ST 26
41-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
] tel. 32 231 14 91
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

(pieczet Rel 29 TR Rogaiadiich) Gliwice, dnia 06-11-2023 .
Opinia Ne 297/23/26

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Gliwicach ul. Piwna Nr 7/6
Ob. Wspélnota Mieszkaniowa

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Handzlik Zbigniew,Brix Marcin _ w celu

) Wskazania miejsca na podtaczenie *
2. Ustalenie prawidtowosci podiaczenia *
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:
Wskazano przewody kominowe do podiaczenia kotta COG i wentylacji

Nalezy wykonac;

1. Kociot COG w kuchni podigezy¢ do wskazanego przewodu kominowego po obecnym piecu
kaflowym(zaizolowaé wkiadem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min @ 100/60mm
( ze stali kwasoodpornej).

2. Kratka wentylacyjna w kuchni podigczona jest do odrgbnego przewodu kominowego.

3. Dobudowaé przew6d wentylacyjny dla pomieszczenia lazienki o przekroju min 150 mm
ocieplony na catej dlugosci.

4, Wszystkie obecne urzadzenia grzewcze nalezy zlikwidowac a miejsca po podiaczeniach szczelnie
zamurowac.

(wymienié¢ sposéb usuniecia przyczyny wadliwego dziatania)
W oparciu o0 n/w przepisy przewody od urzadzei dymowych podlegajg obowiazkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawg z dn. 07.VIL1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VL 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze 1 obowigzujgce normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych 1 podiaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostalaw 3 egz.po 1 egz. dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
i i MISTRZ KOMIMIARSKI
dnia r.  podpis 2 B . U@i/
Zbigniew Handzlik
Uwaga: nr uprawnisnia 198/2005
{) Po wykonaniu proponowanych rozwiazaf, nalezy zglosi¢ do odbioru (podpis i pieczet)

prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen kominowych
(2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiasciwe podkresli¢
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Polska Spotka Gazownittwa sp. z 0.0.
Oddziatl Zakltad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 398 50 00
gazownia.gliwice@psgaz.pl

tel. 32 398 50 00

\}

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Nasz znak: W109/0000019396/00001/2022/00000

Zarzad Budynkéw Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0
w Gliwicach, ul. i?olnych Walow 11

w0 0- 14
P DT |DA|PK|PM[PA |PZ PR |POC|PBHP| PI

X
)11
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ul. Dolnych Watow 11

44-100 Gliwice

Gliwice, 09.02.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Piwna 7/5

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3lh];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1700 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Piwna 7
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeri |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 10 1 10
__gazowym
tgczna moc [kW] 35

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
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7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Piwna 7/5
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klaice schodowe;j,
status urzadzenia: istniejgce
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem
o okre$lenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy  Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE.J.

L; Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Piwna 7 lokal nr 5

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
MARCIN KROCZEK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Anna A.B. Bartnik

Nr sprawy: 19396/2022
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wickszej niz 10 m>/m/
gazu ziemnego zaazofowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Piwna 7/6
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 10 1 10
gazowym
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3fh];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1700 [m3lrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Piwna 7
7. Cisnienie paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Piwna 7/6
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukgcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) W
oparciu o dokumentacje techniczna, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy  Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Piwna 7 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
MARCIN KROCZEK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna A.B. Bartnik

Nr sprawy: 19415/2022
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