Gliwice, 22.03.2024 1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
CO DO ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu lokala usligowego nr U-1
(placowki Towarzystwa Wspierania Swietlicy w Soénicy) wraz z wykonaniem podjazdu
dla o0s6b niepelosprawnych zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Skarbnika 35
(dz. nr. 709 1 1839 obreb Sosnica).

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja techniczna (projekt budowlany i techniczny) powinna zostaé wykonana
przez osobe posiadajgcg wiasciwe uprawnienia budowlane, nalezaca do izby zawodowej, zgodnie
z obowigzujacym prawem, w tym prawem budowlanym, warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przepisami w sprawic szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz wiedzg techniczna.

Przed zlozeniem dokumentacji w Wydziale Architektury Urzedu Miejskiego w Gliwicach, celem
pozyskania pozwolenia na budowe, Oferent winien pozyskaé akceptacje ZBM 1 TBS Sp. z o.0.
w zakresie proponowanych rozwiazan.

W kwestii wykonania podjazdu dla oséb niepetnosprawnych (zlokalizowanego w pasie dziatki
drogowej nr 1839) dokumentacja winna by¢ uzgodniona z Zarzadem Drég Miejskich (réwniez
przed ztozeniem dokumentacji do UM Gliwice).

Wszystkie materialy (mapa dc. projektowych), uzgodnienia (w tym 2z rzeczoznawca
ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpozarowych), pozwolenia, warunki konieczne
do opracowania dokumentacji Oferent winien uzyskac¢ na wlasny koszt.

Rozwigzania projektowe, uklad funkcjonalny Oferent réwnolegle z Zamawiajagcym uzgodni
réwniez z przedstawicielem - Kierownikiem placowki opiekuniczo-wychowawcze]
Towarzystwa Wspierania Swietlicy.

2. Zakres opracowania.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opracowania:
A. Inwentaryzacj¢ lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszezen
sprzed ich przebudowy oraz po przebudowie;

B. Branza ogélnobudowlana winna uwzgledniaé:

- wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych od strony zachodniej(front budynku od strony
ulicy Skrabnika 35) (przy akceptacji rozwigzania projektowego przez Zarzad Drog Miejskich —
pochylnia znajduje si¢ w pasie dziatki drogowej — dz. nr 1839), wraz z czgsciowg przebudowa
schoddw zewnetrznych,

- wykonanie nowych wylewek w pomieszezeniach (w celu zlikwidowania réznic wysokosci
pomi¢dzy poszezegdlnymi pomieszezeniami) wraz z pracami towarzyszacymi (w tym wymiana
posadzek). W tym aspekcie Oferent uwzolqdm analize statyczno ~wytrzymatosciowsg stropu
nad piwnica oraz jego ewentualne wzmocnienie.




- likwidacja progow pomiedzy poszezegblnymi pomieszezeniami, (m.in. w celu umozliwienia
poruszania si¢ osobom na wozku inwalidzkim),

- poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych (w tym osadzenie nowych nadprozy - jezeli
bedzie taka koniecznosd), tak aby umozliwi¢ swobodng komunikacje dla os6b poruszajacych si¢
na wozku inwalidzkim,

- dostosowanie przegrod w obrebie lokalu do wymagan ochrony ppoz (jezeli w trakcie
uzgodnien z rzeczoznawceg ds zabezpieczen ppoz zaistnieje taka koniecznosé),

- wykonanie remontu istniejacej tazienki (pomieszezenia WC),

- wydzielenie nowego pomieszezenia tazienki dostosowanego do korzystania z niego przez
osoby ze szczegdinymi potrzebami (poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim),

- wykonanie dobudowy przewoddéw kominowych do nowo projektowanego pomieszczenia
tazienki (w przypadku stwierdzenia braku wolnych przewoddw)oraz innych pomieszezen, ktére
tego wymagajg zgodnie ze wskazaniem z opinii kominiarskiej,

- wykonanie nowego otworu okiennego w $cianie zewngtrznej nosnej od strony wschodnie;
(od strony podworka) do nowo wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby
psychologa,

- wydzielenie nowego pomieszczenia przeznaczonego dla potrzeb psychologa,

- wykonanie nowego oéwietlenia pomieszczen (remont, modernizacja instalacji elektrycznej),

- malowanie pomieszczen placdwki,

- przebudowa instalacji wod-kan, co i elektrycznej w obrebie lokalu i piwnicy (podlgczenie do
istniejgcych piondw),

- wymiana stolarki drzwiowej w obrebie lokalu,

- wykonanie obudowy/zabezpieczenia grzejnikow (poszerzenia parapetow)

W przypadku braku przewodow kominowych w ramach projektu nalezy uwzgledni¢ dobudowe
brakujgeych przewodow kominowych oraz dostosowaé wentylacje do obowiazujacych
standardéw technicznych (nawiew/wywiew).

Dokumentacja winna zawieraé, szczegblowy opis modemizowanych pomieszezen w tym ich
wyposazenia oraz przekroje, szczegOly przegréd, zmodernizowanej posadzki a takze informacje/
os$wiadezenie projektanta branzy konstrukcvinej stwierdzajace brak negatywnego oddzialywania
w formie zaprojektowanej, planowanej przebudowy na istniejgcy lokal i obiekt;

Na podstawie pozyskanej inwentaryzacji kominiarskiej zaprojektowal wlasciwg wentylacje
(nawiew, wywiew) lub wykaza¢ prawidiowos¢ istniejacej gospodarki nawiewno — wywiewnej
(wentylacji) w modernizowanych pomieszezeniach.

Dokumentacja winna zawiera¢ projekt modernizacji instalacji wod — kan pod katem remontu
i wydzielenia dodatkowego pomieszczenia sanitarnego — lazienki dla oséb niepetnosprawnych.

W projekcie (réwniez w kosztorysie) nalezy zawrze¢ informacje o sposobie modernizacji
instalacji elektrycznej w efekceie projektowanej modernizacji lokalu.

Sclany oraz posadzke pomieszczen higieniczno-sanitarnych zabezpieczyé wodoszezelnie
z uwzglednieniem ewentualnego wzmocnienia stropu  pod lazienka; przedlozy¢
analize/obliczenia/opis/rysunki w zakresie rozwigzaf wytrzymalo$ciowych stropu wykonang
przez projektanta branzy konstrukeyjnej.

Stolarke drzwiowg przewidzie¢ w zgodnoscei z obowiazujacymi przepisami.



UWAGA:

Oferent wykona dokumentacje projektowa w oparciu o wymagania wynikajace z:
- Decyzji nr ZDM/579/2024/MJU z dnia 14.03.2024 r.,

- Opinii kominiarskiej nr 92G/2024 z dnia 06.03.2024 r.,

Zamawiajacy przekaze kopie w/w dokumentow Oferentowi.

C. Branza instalacyjna winna zawiera¢ modernizacj¢ istniejacej instalacji
co+cwu i wod-kan w tym:

strong tytutowa;

opinie kominiarska (pozyskane przez Wykonawce);

opis techniczny;

inwentaryzacje budowlana;

rzut lokalu;

przekrdj;

rozwinigcia,

rzut lokalu z naniesiong instalacjg centralnego ogrzewania, instalacji cieplej wody

uzytkowej, niezbednymi przerdbkami instalacji wodno-kanalizacyine;j;

e rozwinigcie instalacji cieplej wody uzytkowej, niezbednymi przerdbkami instalacji
wodno-kanalizacyjnej;

e w dokumentacji nalezy zamiescié rysunek z przekrojem dobudowanego przewodu,
w opisic wpisa¢ technologic wykonania przewoddw wraz z zabezpieczeniem dachu
(w przypadku konieczno$ci wykonania dobudowy przewodéw kominowych);

e szczegOly wykonawceze wszelkich robot w tym robét towarzyszacych;

e prace odtworzeniowe ( m.in. uzupehienie, tynkéw, podtog itp.);

e kserokopie uprawnien projektanta, zaswiadczenie o wpisie do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodno$é
z oryginatem;

» of$wiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami wg wzoru Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego.

Kazde opracowanie winno zawiera¢ kompletng dokumentacjg techniczng realizacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

Czesci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

¢ Projekt architektoniczno -budowlany 8 egz.
s Projeckt techniczny 8 egz.
s Przedmiar robot 4 egz.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 4 egz.
s Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru 4 egz.
s Wersja elektroniczna catosdcei uzgodnionej dokumentacji na nosniku
elektronicznym ( zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.




3. Inne wymagania.

Calo$é dokumentacji technicznej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach obowiazujacego prawa,

Oferent jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji
inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy uja¢ jego
koszt.

Oferent zobowigzany jest do biezacej konsultacjii rozwiazan projektowych
7 Zamawiajgcym.

Dokumentacja bedgcg przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowi¢ bedzie
wlasnoéé Zamawiajacego

W treéei dokumentacji (w tym kosztorysach i przedmiarach) nie mogy
znajdowaé sie odniesienia si¢ do okreSlonego wyrobu, Zrodla, znakow
towarowych, patentow lub specyficznego pochodzenia chyba, Ze takie odniesienie
jest w szczegllny sposéb uzasadnione przedmiotem zamdéwienia. Dokumentacja,
jako opis przyszlego przedmiotu zamdéwienia winna spelnia¢ w szezegélnoscei
wytyczne okreSlone w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péin. zm.) o tresci:
Przedmiotu zamowienia nie moina opisywaé przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, irédla lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jeieli mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcdw lub
produktéw, chyba %e jest to uzasadnione specyfikq priedmiotu zamowienia
i zamawiajgcy nie moie opisaé prredmiotu ramdéwienia za pomocq dostatecznie
dokladnych okresler, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy , lub rownowaziny”.

4. Termin realizacji zmowienia.

v I etap rozliczenia zamowienia dwa miesigce liczgc od daty
podpisania umowy

Zakres I etapu rozliczenia:

wykonanie inwentaryzacji lokalu,

pozyskanie uzgodnienia z ZDM Gliwice,

pozyskanie mapy dc. projektowych,

uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawca ds. sanitarno-epidemiclogicznych
i przeciwpozarowych,

pozyskanie warunkéw realizacji (Wydzial Zdrowia UM Gliwice, TAURON,,
ZDM, PEC, Konserwator Zabytkow), zgdd na wejscie w teren celem wykonania
robot;

wykonanie projektu budowlanego / projektu technicznego,

pozyskanie pozytywnej opinii zleceniodawcy w obrebie wszystkich branz (o0sob
koordynujgcych --- branza ogdlnobudowlana w tym konstrukcyjna, elektryczna,
instalacyjna, co, cwu, wod-kan) — podpis na protokole odbioru,

pozyskanie pozytywnej opinii/uzgodnienia projektu z Kierownikiem Placowki
opiekunczo-wychowawczej,

pozyskanie pozytywnej opinii/uzgodnienia projektu z Zarzadem Drog Miejskich,
wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robét w ramach kazdej z branz.



e Wrykonanie odrgbnych w rozbiciu na poszczegélne branze przedmiardw, kosztorysdw
i STWIORB dla czesci zwigzanej z remontem lokalu uzytkowego ,

v IT etap rozliczenia -trzy miesigce liczge od daty podpisania
UmMoOwWy

Zakres I1 etapu rozliczenia:
e Pozwolenie na budowe
o Zweryfikowana dokumentacja (w tym opieczetowana przez AB UM/zalacznik pod
pozwolenie na badowe) w wersji elektronicznej dokumentacji
Uzupehnienie zalacznika bgdacego integralng czescia wymagan zamawiajacego, (zestawienie
naktadow inwestorskich),

Platnos¢ czesciowa tj.:
I etap 70 %
I etap 30 %

Termin platnos$ci do 30 dni po zlozeniu faktury poprzedzonym podpisaniem protokotu
odbioru; protokél stanowi zalacznik do faktary.







