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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANI LOKALU USLUGOWEGO U-1 NA LO-
KAL MIESZKALNY BEZ KONIECZNOSCI PRZEBUDOWY BUDYNEK
PRZY UL. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Sopocka 2
44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr: 351, obreb: Brzezinkaﬂ

5. Inwestor:

Zarzgd Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego sp. z o. o.
ul. Dolnych Watoéw 11
44-100 Gliwice

6. ZAWARTOSC:

- INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,.Planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia”, ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede wszystkim
nalezy:

- poinformowaé o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),
zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwo$cig wejscia oséb postronnych,

- przewidzie¢ miejsca skltadowania materialow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik rob6t powinien:

- poinformowaé pracownikdédw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegoélnie prac prowadzonych na
wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikéw do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;,

- sprawdzi¢, czy prawidlowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

- prace na wysoko$ci w czasie montazu elementdéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykoficzeniowe: zachowaé nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materialow latwopalnych i trujacych (farby, kleje, rozpuszczalniki,
materialy izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udzial w procesie budowlanym powinien spelniaé wymagania stawiane
¢ )

przez przepisy BHP, a w szczegolnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,
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- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,
- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
W przypadku prowadzenia robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢

instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy zagrozenia i warunki bezpieczefistwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczefistwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujgce urzgdzenia elekiryczne, posiadajagce aktualne badania
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wylaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wylaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzagdzenia, wylaczniki termiczne.
¢) urzadzenia sterownicze:

dostepnos¢ i ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pracy, bez mozliwosci przypadkowej ich

zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczefistwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania robot wynikajacej z dokumentacji projektowe;j
- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia
i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i
urzadzenia, i optymalny dobor i podzial na grupy pracownikow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy kierowa¢ sig:
1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,
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2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeiistwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano - Zelbetowe wykonywane na

budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowal:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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