Gliwice, 09.05.2024 r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
DOT. ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego
ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplowniczej wraz z adaptacja pomieszczenia stacji
wymiennik6w ciepla w budynku przy ul. Franciszkanskiej 24A.

1.Podstawa opracowania.

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana przez osobe posiadajgcg wiasciwe uprawnienia
budowlane i instalacyjne, nalezaca do izby zawodowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wiedza techniczng oraz warunkami i wymaganiami PEC-Gliwice Sp. z 0. o.

Wszystkie materialy, uzgodnienia, warunki konieczne do opracowania dokumentacji winien
uzyskaé na wlasny koszt oferent. Uzyskanie uzgodnienia z PEC-Gliwice lezy po stronie

Projektanta.

2. Zakres opracowania.

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieptowniczej
w czesciach wspdlnych oraz oddzielnie dla kazdego lokalu wraz z adaptacja pomieszczenia stacji
wymiennikéw ciepta oraz dostosowaniem dojscia do pomieszczenia.
Dokumentacja winna zawieraé, szczegblowy opis planowanych prac z uwzglednieniem
demontazu istniejacych systeméw grzewczych.
Dane techniczne budynku:

o Powierzchnia uzytkowa: 512,62 m?2

o Ilos¢ lokali mieszkalnych: 13 lokali

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

o Strong tytulows;
s Opis techniczny;

« Inwentaryzacje budowlang do celow projektowych (numeracja lokalu mieszkalnego —
zgodnie z oficjalng ewidencja);

» Obliczenie zapotrzebowania ciepta;
o Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem urzadzen, grzejnikéw i armatury;

 [Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowaé w stali zaciskowej w ukladzie
poziomym (umozliwiajacym montaz niezaleznego uktadu pomiarowego dla kazdego
mieszkania). Przed licznikami przewidzie¢ montaz zaworéw regulacyjnych. Lokalowe



liczniki ciepta z modutem radiowym powinny by¢ zlokalizowane w ogdlnodostgpnych
pomieszczeniach umozliwiajacych swobodny odczyt (model w uzgodnieniu
z inwestorem). Instalacja winna by¢ prowadzona natynkowo — czyli po wierzchu $cian
i przegrod budowlanych. Przebieg instalacji pokaza¢ na rysunkach rzutow
poszczegdlnych kondygnacji z naniesionymi numerami lokali mieszkalnych;

e Rysunek rozwinigcia instalacji c.0. wraz z pokazaniem i oznaczeniem przebiegu instalacji
w poszczegdlnych mieszkaniach;

o Zapotrzebowanie ciepta podane dla kazdego lokalu oddzielnie;

o Informacje o aktualnych systemach ogrzewania w poszczegdlnych mieszkaniach wraz
z iloscig palenisk weglowych przeznaczonych do likwidacji, okresleniem sposobu
przygotowania positkow, podgrzewania cieptej wody uzytkowej;

o« W przypadku likwidacji kuchenki opalanej paliwem statym, zabezpieczy¢ sposob
przygotowania positkow w  formie kuchenki elektrycznej czteropalnikowej

z piekarnikiem, natomiast w przypadku likwidacji podgrzewacza c.w.u. na paliwo state
przewidzie¢ montaz bojlera elektrycznego;

¢ Projekt budowlany adaptacji pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta wraz
z dostosowaniem dojscia do pomieszczenia zgodnie z wytycznymi PEC-Gliwice. Na
rysunkach oznaczy¢ wszystkie zanizenia i progi;

« Lokalizacje pomieszczenia wymiennikowni projektant potwierdzi i uzgodni na
etapie wykonania dokumentacji z inwestorem oraz PEC-Gliwice;

« W przypadku braku mozliwosci dostosowania si¢ do warunkéw PEC-Gliwice po
stronie projektanta jest wystapienie o odstepstwo od warunkéw technicznych;

o Instalacje wod-kan oraz wentylacji pomieszczenia s. w. ¢. W przypadku wyznaczenia
przewodu kominowego pod wywiew — opinia kominiarska po stronie projektanta;

e Wykonanie projektu instalacji elektrycznej wymiennikowni ciepta zgodnie
z wymaganiami PEC-Gliwice;

o Uzgodnienie projektu z PEC-Gliwice. Uzgodnienie musi mie¢ formeg pisemna;
o Szczegdlty wykonawcze wszelkich robot, w tym robot towarzyszacych;

e Prace odtworzeniowe (m.in. uzupeknienie, tynkow, podtog itp.);

* Wypelniony i podpisany przez uprawniona osobe¢ druk doboru wezla;

e Kserokopi¢ uprawnien projektanta, zaswiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodno$é
z oryginatem.

" Uwaga! Projektant zobowiazany jest do uzgodnienia projektu z Inwestorem przed
zlozeniem projektu w PEC-Gliwice.

3. Dokumentacja techniczna

3.1. W dokumentacji zawrze¢ opis robot dla pomieszczenia stacji wymiennikow ciepta oraz
kazdego lokalu oddzielnie (projekt, kosztorys, przedmiar).

3.2. Kazde opracowanie winno zawiera¢ kompletna dokumentacje techniczng realizacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.



Czesci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

e Projekt budowlany (oryginal, legz. dla PEC-Gliwice) 5 egz.
e Przedmiar robot 4 egz.
o Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru 2 egz.

e Wersja elektroniczna catosci uzgodnionej dokumentacji na nosniku

elektronicznym (zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.
4. Inne wymagania:

e Calos¢ dokumentacji technicznej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach obowiazujacego prawa.

e Oferent jest zobowiazany do pelnienia nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji
inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy ujaé jego koszt.

o Oferent zobowiazany jest do biezacej konsultacji rozwigzani projektowych
z Zamawiajgcym.

e Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego zamowienia stanowi¢ bedzie wiasnos¢
Zamawiajacego.

e W przypadku koniecznosci uzgodnienia projektu z Urzedem Miejskim, obowigzek
pozyskania Decyzji Administracyjnej lezy po stronie projektanta.

o W tresci dokumentacji (w tym kosztorysach i przedmiarach) nie moga znajdowaé
si¢ odniesienia si¢ do okreSlonego wyrobu, Zrédia, znakéw towarowych, patentéw
lub specyficznego pochodzenia chyba, ze takie odniesienie jest w szczegélny sposéb
uzasadnione przedmiotem zamoéwienia. Dokumentacja, jako opis przysziego
przedmiotu zamoéwienia winna spelmia¢ w szczegdlnosci wytyczne okreslone
w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.) o tresci: Przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, rodla lub
szczegdlnego procesu, kiory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane prrez
konkretnego wykonawce, jeieli mogloby to doprowadzic do uprzywilejowania Iub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikq przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moZe opisac¢ przedmiotu
zamowienia za pomocq dostatecznie dokladnych okresleri, a wskazaniu takiemu
towarzyszq wyrazy ,,lub rownowainy”.

4. Termin realizacji zmowienia.

Projektant minimum 7 dni przed data zakonczenia terminu realizacji zadania przedstawi
Zamawiajacemu koncepcje rozwigzan projektowych do weryfikacji. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego projektant sklada komplet dokumentéw do siedziby
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych. Przy ztozeniu faktury Projektant ma
obowiazek przedtozenia catosci dokumentacji (w formie papierowej) wraz ze wszystkimi
koniecznymi uzgodnieniami oraz z potwierdzeniem zlozenia dokumentacji do PEC-Gliwice
Sp. z 0. 0., ktére sktada do siedziby Zamawiajacego.





