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DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiekiu ...... — . aemnmamemy SRR i R . s
jednostka wielkosg
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta kKWW
co KW
Zapotrzebowanie ciepta L KW
wentylacja kKW
inne potr?eby Y

Sumaryczny obliczeniowy przeptyw wody sieciowej

|Strata _ciénienia w przewodach cyrkulacji

e

Przeptyw wody sieciowe] dla co m*/h
Przephyw wody sieciowej dla wentylacii m*h
|Przephyw wody sieciowej dla c.w.u._- zima m/h
Przephyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m®/h
Obliczeniowa tempera‘tﬁra wody instalacyjnej c.o.+ went °C
Przeptyw wody instalacji c.o. m°/h
Przeptyw wody instalacji wentylacji m°/h
Temperatura ccw C
Temperatura zimnej wody °C

‘ ‘k‘P-a

|Ciénienie dyspozycyjne instalacji c.0. kPa
Ciéniehie statyczne kPa

- \ciénienie dopuszczalne instalacji ¢.o. kEé
|catkowita pojemno$¢ instalacji c.o. m°
Pojemno$¢ zasobnika ciepta m°
ma

Catkowita pojemnos¢ instalacji wentylagji

Podane dane wg dokumentacji technicznej

wykonangj w ... R roku DIZBE i





