Gliwice, 16.05.2024 r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
CO DO ZAWARTOSCI DOKUMNETACJI TECHNICZNEJ

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie wewngtrznej instalacji
gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz c. w. u. oraz aktualizacja opinii kominiarskiej
dia lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Zwycigstwa 12
w Gliwicach.

1.Podstawa opracowania.
Wiszystkie materialy, uzgodnienia, warunki konieczne do opracowania dokumentacji winien uzyskaé
na wiasny koszt oferent. Pozyskanie pozwolenia na budowe lezy po stronie Projektanta.

2. Zakres opracowania.

Nalezy zaprojektowa instalacje gazowa dla potrzeb kondensacyjnego kotta gazowego
dwufunkcyjnego, kuchenki gazowej craz instalacje cemtralnego ogrzewania wraz z niezbednymi
przerobkami instalacji wodnej. W projekeie nalezy przewidzie¢ sposéb odprowadzenia kondensatu
z kotta 1 zasilanie w energie elektryczng urzadzenia oraz sterowanie pracy kotta przy pomocy
regulatora pokojowego.

Dostosowaé wentylacje w mieszkaniu do obowigzujgcych  standardéw  technicznych
(nawiew/wywiew) — na zyczenie Wspolnoty Mieszkaniowej nalezy wykorzysta¢ przewdd kominowy
wskazany w opinii kominiarskiej jako wolny do wentylacji fazienki, w przypadku braku mozliwosci
przewidzie¢ dobudowe przewodu kominowego. Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycigstwa 12
zastrzega sobie prawo do akceptacji sposoby prowadzenia dobudowanego przewodu kominowego
przed ztozeniem dokumentacji projektowej do Urzedu Miasta.

Projekt budowlano - wykonawczy winien zawierad:
e strong tytutowsy;
e opinie kominiarska (pozyskane przez Zamawiajacego), w zakresie Wykonawcy jest
aktualizacja opinii kominiarskiej;
e zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze wydane przez Zaklad Gazowniczy (pozyskane
przez Zamawiajacego);
e uchwale Wspdlnoty Mieszkaniowej na caty zakres prac ujgty w dokumentacji (pozyskane
przez Zamawiajacego);

opis techniczny (w opisie zawrze¢ sposéb dobudowy przewodu powietrzno-spalinowego};

rzut lokalu mieszkalnego z naniesiong instalacjg gazows;

rozwiniecie instalacji gazowej;

rzut lokalu mieszkalnego z naniesiong instalacia centralnego ogrzewania, instalacjg cieplej

wody uzytkowej, z niezbednymi przerdbkami instalacii wodno-kanalizacyjnej (wraz

z odprowadzeniem kondensatu z kotla);

e rozwiniecie instalacji centralnege ogrzewania, instalacji cieplej wody uZytkowej,
niezbednymi przerébkami instalacii wodno-kanalizacyjne] (wraz z odprowadzeniem
kondensatu z kotta);

e instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana z rur stalowych zaciskowych

prowadzonych natynkowo — czyli po wierzchu scian i przegréd budowlanych;

szczeglly wykonawcze wszelkich robot w tym robot towarzyszacych;

informacje o ilosci palenisk weglowych przeznaczonych do likwidacji;

prace odtworzeniowe { m.in. uzupelnienie, tynkéw, podiég itp.);

kserokopie uprawniefi projektanta, zaswiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodno$€ z oryginatem;




e o$wiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wg wzoru Wydziatu Architektury i Budownictwa Urz¢du Micjskiego.

Kazde

opracowanie winno zawiera¢ kompletng dokumentacj¢ techniczng realizacji

wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Czesci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

Projekt budowlany (oryginaf) 6 ¢gz.
Przedmiar robot 4 egz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 4 egz.
Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru 4 egz.
Wersja elektroniczna catodci uzgodnionej dokumentacji na nosniku

elektronicznym (zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.

3. Inne wymagania,

Catosé¢ dokumentacji technicznej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach obowigzujgcego prawa.

Oferent jest zobowiazany do pelnienia nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji
inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia - w cenie opracowania nalezy uja¢ jego koszt.
Oferent zobowigzany jest do Dbiezace] konsultacji rozwigzan projektowych
z Zamawiajacym.

Dokumentacja bedgeg przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowic bedzie wlasnosé
Zamawiajacego

W tresci dokumentacji (w tym kosztorysach i przedmiarach) nie mogg znajdowaé
sie odniesienia si¢ do okre§lonego wyrobu, Zrédla, znakéw towarowych, patentéw
Iub specyficznego pochodzenia chyba, Ze takie odniesienie jest w szczegdiny sposéb
uzasadnione przedmiotem zamoéwienia. Dokumentacja, jako opis przyszlego
przedmiotu zamoéwienia winna spelmiaé w szczegdlnosci wytyczne oKkresione
w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pbin. zm.) o tresci: Przedmiotu zamdwienia nie moina
opisywad przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, frddla lub
szezegdlnego procesu, kiory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane prrez
konkretnego wykonawce, jeieli mogloby to doprowadzié do wpriywilefowania Iub
wyeliminowania niektorych wykonawcdw lub produktow, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikq przedmiotu zamdéwienia i zamawiajgcy nie mole opisaé priedmiotu
zamdwienia za pomocqg dostatecznie dokladnych okreslerd, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowainy”.

4. Termin realizacji tmdwienia.

Catosé dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia
na budowe Projektant wraz ze zlozonym wnioskiem o pozwolenie na budoweg dostarcza do
siedziby Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiajacy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentéw dokona weryfikacji.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii zamawiajacego projektant sklada komplet dokumentéw do
urzedu miasta w terminie do 3 dni roboczych. Pozyskanie pozwolenia na budowe w terminie do
67 dni od daty zatoZzenia dokumentacji w U.M. Platnodé czesciowa tj.; 70% po zlozeniu
dokumentacji na pozwolenie na budowe, 30% po uzyskaniu przez Projektanta pozwolenia
na budowe. Termin platno$ci do 30 dni po zloZzeniu faktury i podpisanin protokotu odbioru.



Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: £312206418, REGON: 381135555
tet. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pi
Czicnek Kurporaciji Mistrzéw Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn. 29.04.2021

Opinia kominiarska Nr 98/2021
z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kertrok urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku pofozonym w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa nr 12112

nalezacym do: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych 1 TBS Sp. z o0.0.
: , ul. Dolnych Wat6w nr 11, 44-100 Gliwice
w celu: wskazania miejsca podiaczenia kotta ,,CO” gazowego

ogledziny - konirola zcstala przeprowadzona przez:
‘ Jacka Zwiazek posiadajgcego wymagane uprawnienia:
rnistrza kominiarskiego(nr up. 10634)
SEP dozér (nr up. D-2/707/691/20)
2P eksploatacia (nr up. E-2/706/691/20

w oparciu o: Pstawa z drv. 7.07.1994 1, ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2018},
_ Ustavie 2 Jn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
Cooilet e 1223 na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz cbowiazujgce normy
- % swwierdze sie co nastepuje:

1. Mozna podigczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknieta komorg spalania w
kuchni do przewodu wskazanego na rysunku. Przewdd do ktorego bedzie podiaczony keciot ,CO”
nalezy zabezpieczy¢ wkiadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

2. Wentylacie wywiewng w fazience nalezy wyprowadzic (dobudowad) rurg ocieplona z materiatu
niepainego o $rednicy min. 150 mm ponad dach budynku.
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W oparci'ij".d"'ﬁfw ‘przepisy przewody spa‘inowe (od urzgdzen gazowych) podlegajg obowiazkowi czyszczenia minimum
2 razy w roku;. natomiast nrzewody wentylacyine minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla faktyczny stan
techniczny.przewodow kominowych | podigezen urzadzen kominowych w dniu kontroli
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Poiska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. 8zczess Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 398 50 00

e-mail; gazownia.ghwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000025848/00001/2021/00000

Zarzad Budynkéw Miejskich I Towarzystwo

Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

w Gliwicach, ul, Dolnych Waléw 11
AEE 1

.................................................................

!
‘s Wwetyngfo: 11 -02- 2021 -+

POLSKA P Pi | DT ] BA]PK

SPOLKA GAZCWNICTIWA 3(

Nr

PM | PZ |POC],

rozmowa 1]

opinia
pilne [} g

relaga [
sprawdzié [

wyjasnié i:]l '

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watdw 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 08.02.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazofowanego w ilosci nie wiekszef niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
F. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {(Dz. U. 2010 ., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowsj:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokomestanowy, symbol E

2. Migjsce przylaczenia instalacii podmictu (Punkt wyjscia z sysiemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Zwyciestwa 12/12

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen - |taczna moc urzadzen
[KW] [szt] fkw]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociof gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./cw.}
tgczna moc [KW] 35

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1, Moc przytgczeniowa 4 {m3lh];

52. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m/rok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Zwycigstwa 12

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnei: minimaine: 1,60 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]

Poiska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiege 18, 33-100 Tarmdw

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ¢l.Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

KRS 0000374601, Sad Rejonowy dla Krakewa - Srédmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 817 050 z¢
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
~ 8. Wymagania dotyczace kontroli destawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokai mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Zwycigstwa 12/12
8.2." Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku
8.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:
8.3.4. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacia; na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalagi odbiorcy przytaczanege stanowi: Kurek
gtéwny ziokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej écianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11, Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie ckreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 680 ze zm.) w
oparciu © dokumentacje techniczna, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnege | gazu z sied gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczefstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w peborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowege nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej. '

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

18. Klauzuje:

168.1. W realizacli przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowad rozwigzania
techriczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, kiérych odpowiednie czescl tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycying] lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyfaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizagji przedmiotowego przylaczenia informacie:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L p. Numer Sol Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Zwycigstwa 12 lokal nr12

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, Mt. Spec. ds. Obstugi Klienta
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Beata Radier

Nr sprawy: 25848/2021
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