Egzemplarz

4BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Swietochtowice,
ul. Emanuela Imieli, nr 13
TEL. 600-504-540

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego:
Budynek wielorodzinny

Tytut projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW
GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 2,6,15,18 WRAZ Z DOBUDOWA
PRZEWODU WENTYLACYJNEGO W MIESZKANIU NR 15 ORAZ WYDZIELENIEM LAZIENEK
W MIESZKANIACH NR 2,15,18 W BUDYNKU PRZY UL.MONIUSZKI 10 W GLIWICACH

Lokalizacja obiektu budowlanego:
ul. Moniuszki 10; 44-100 Gliwice; dz. nr 1218, obreb: Stare Miasto

Inwestor:
Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

w Gliwicach
Adres Inwestora:
ul. Dolnych Watéw 11; 44-100 Gliwice
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INSTALACJA C.O., INSTALACJA GAZ- CPV 45330000-7,
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Wstep

KODY | NAZWY W/G WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

Nazwy i kody:

Dziat robot
45000000-7

Grupa robét

Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

Kategoria robdt

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Roboty instalacyjne sanitarne

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacii gazu

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45321000-3 Izolacja cieplna

Spis zawartosci opracowania:

Nr specyf. |Nazwa Specyfikaciji

OST-00 Czes¢ ogdina

SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe
SST-02 Montaz instalacji wod-kan

SST-03 Montaz instalacji gazowej

SST-04 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
SST-05 Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe
SST-06 Instalowanie $cianek dziatowych

SST-07 Montaz drzwi

SST-08 Posadzki

SST-09 Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian
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1. INFORMACIJE WSTEPNE

0.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrzne] instalacji gazowej w celu zamontowania
kondensacyjnych-dwufunkcyjnych kottdw gazowych z zamknietq komorg spalania wraz z budowq
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji oraz wydzieleniem tazienki.

0.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Przepisy Prawa budowlanego

c) Inwentaryzacja budynku

d) Instrukcje ITB w zakresie docieplenia

e) Norma PN-EN ISO 10456 Ochrona cieplna budynkdw

f)  Norma PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (1j. Dz. U.2019 r. poz. 1065)

2. OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy dokument jest czescig sktadowq dokumentacji przetargowej. Wszystkie postanowienia
w nim zawarte oraz zawarte w ktérymkolwiek elemencie sktadowym dokumentacji przetargowej nalezy
rozumiec, jako obowigzujgce dla catosci zadania. Brak uwzglednienia pozycji w ktérymkolwiek elemencie
dokumentaciji przetargowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tej pozycji, jezeli znajduje
sie ona w innym elemencie sktadowym dokumentacji. W sktad dokumentacji wchodzg specyfikacje

techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiary robét.

2.2. NAIWA ZAMOWIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego ustalona na etapie realizacji dokumentacji projektowe] przez
Projektanta oraz Inwestora, jest nastepujgca:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW GAZOWYCH
Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 2,6,15,18 WRAZ Z DOBUDOWA PRZEWODU
WENTYLACYJNEGO W MIESZKANIU NR 15 ORAZ WYDZIELENIEM tAZIENEK W MIESZKANIACH NR
2,15,18 W BUDYNKU PRZY UL.MONIUSZKI 10 W GLIWICACH

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres projektowanej inwestyciji wchodzq:

= Roboty przygotowawcze obejmujgce:
- roboty rozbidrkowe
- roboty demontazowe
= Roboty ogdinobudowlane iinzynieryjne obejmujgce:
- roboty instalacyjne sanitarne
- roboty instalacyjne elekiryczne
- roboty montazowe $cianek dziatowych, posadzek, nadproza

= Roboty budowlane wykohczeniowe obejmujgce:
- tynki
- malowanie $cian
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2.4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce obejmujqg:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy

b) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza — nalezy do obowigzku Wykonawcy

c) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo — socjalnego na okres budowy — nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektdéw zaplecza - nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy

2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
2.5.1. Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami , stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzenh i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego , Wykonawcq i Projektantem.
2.5.2. Inspekior Nadzoru Inwestorskiego
Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq , oraz uprawnienia
budowlane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie , ktérej Inwestor powierza
nadzér nad readlizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
2.5.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji konfraktu.
2.5.2. Projektant
Upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacii technicznej

2.5.3. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajgcy , ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanq specyfikacjg techniczng.

2.5.4. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnose |, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowangq specyfikacjq techniczng.

2.5.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla

ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
przedmiaru robét, specyfikacja technicznych i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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2.5.6. Dokumentacja powykonawcza budowy

Dokumentacja sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w frakcie wykonywania robdét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

2.5.7. Europejskie zezwolenie techniczne

Aprobujgca ocena techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu
o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

2.5.8. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wtadajgcych sieciq.

2.5.9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zespol czynnosci zmierzajgcych do okredlenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa
oraz parametrdéw geotechnicznych podtoza gruntowego , wykonywanych w terenie i laboratorium.

2.5.10. Grupy, klasy , kategorie robét

Grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz. U. 1340z 16.12.2003r.)

2.5.11. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)

Opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzqadzen technicznych i maszyn, okredlajgca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi , przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja fechniczna obstugi (eksploataciji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej obiektu budowlanego.

2.5.12. Istotne wymagania

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego
jakie majg spetniac roboty budowlane.

2.5.13. Normy europejskie
Normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)" ,
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

2.5.14. Obmiar robét

Pomiar wykonanych robdt budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

2.5.15. Odbiér czesciowy (robét budowlanych)

Nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji, urzadzeh technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest tfraktowany jako ,,odbiér kohcowy”.

2.5.16. Odbiér gotowego obiektu budowlanego

Formalna nazwa czynnoéci , zwanych tez ,odbiorem kohcowym” , polegajgcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwadlifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedgcqg
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Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonhczenia robo6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych , wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji powykonawcze;j.

2.5.17. Przedmiar robét

Zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznejich
wykonania , ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

2.5.18. Roboty podstawowe

Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopieh scalenia robét.

2.5.19. Wspdlny Stownik Zamoéwien

Systemem klasyfikaciji produktdw , ustug i robdt budowlanych , stworzonych na potrzeby zamdwieh
publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV
do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

2.5.20. Wyréb budowlany

Wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw.

2.5.21. Odpowiednia (bliska ) zgodnosé

Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

2.5.22. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.5.23. Przetargowa dokumentacja projektowa

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedqgcego przedmiotem roboft.

2.5.24. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawigjgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

2.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci.
2.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Inwestor w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazywanych mu punkidw
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pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.6.3. Igodnosé robdt z dokumentacjq projektowq i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i SST bedq uzywane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczone sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjqg projektowq lub
SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementédw budowie, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykohczenia robot Wykonawca
bedzie utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojgcej oraz bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznychiinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét przez
personel Wykonawcy.

2.6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji
i urzgdzen w czasie frwania budowy.

2.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas redlizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzqdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanego planem
BIOZ na podstawie ,Informaciji dotyczgce] bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez

Strona 7 z 45



projektanta ,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
2.6.8. ZZabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

e przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacji

e oznakowania i utrzymania porzgdku na placu budowy,

e wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych,

e utrzymania w czystosci drég publicznych przy placu budowy, szczegdlinie w okresie wywozu ziemi
z wykopow.

2.6.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sqg w jakimkolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia robot.

2.6.11. Réwnowaznosé norm i zbiordow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia.

2.6.12. Iaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczye sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet, tfransport oraz
inne urzgdzenia towarzyszgce.

3. MATERIALY.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o witasciwosciach uzytkowych umozliwigjgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca robdt powinien przedstawié Inspektorowi szczegdtowe informacje
o zrédle produkcii, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzqgdzeh przewidywanych do realizacji robdt —
wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normq , a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.
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3.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
3.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposdb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

3.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w  uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiagjgcym (Inwestorem) moze pozwoli€ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementdw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom  okreSlonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowq.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementdw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspekfor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by zgodny
z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedqgcy
wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wrasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojozdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisdbw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdw mogaq by¢ dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowqg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacii
robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych oraz instalacyjnych wykonac zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano
— Montazowych oraz w opracowaniach:

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ A. Roboty ziemne i
konstrukcyjne. Zeszyt 7: Lekkie $ciany dziatowe.

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czesé B. Roboty wykohczeniowe,

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ C. Zabezpieczenia i izolacje,

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Czes¢ D. Roboty instalacyjne
elekiryczne,

- ITB = Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ E. Roboty instalacyjne
sanitarne.

6.2. PROJEKT ORGANIZACIJI BUDOWY

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

a) szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystykg techniczng,

b) metody i systemy wykonania robdét z uwzglednieniem $srodkdw realizacji jak: materiaty, maszyny
i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

c) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzgdzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatdw,

f)  instrukcje montazowe i bhp

6.3. LLKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokdt budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzgdku.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacijq projektowq SST ze szczegdinym uwzglednieniem pasywnego charakteru budynku
jak iinstalacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanie materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcii.
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowqg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie olbmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakichkolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiqgzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

8.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaokceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robdt.

8.3. CZAS PRZEPROWADIZENIA OBMIARU.

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw robdt, a
takze w przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8.4. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedqg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajag dla okrelonych robét
inaczej, objetosci bedq wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku. llose,
ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowose danej
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet  wynikédw  badan laboratoryjnych ~ w  oparciu o) przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z dokumentacijq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor.

9.4. ODBIOR OSTATECINY ROBOT.
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdéw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci Inspektora,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan, pomiardw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetnigjgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce dokumenty:

a) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

b) dokumentacje powykonawczqg tj. dokumentacje projektowqg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét

c) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f)  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentdw odbioru wykonanych zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny tfermin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
ustalonego przez Zamawidgjgcego schematu. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
“Odbidér ostateczny™.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
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obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo  podstawg  ptatnosci  jest  wartosc (kwotal) podana przez  wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SSTi w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:
e robocizne bezposdrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawce i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejsciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych cze$ciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Jednostkqg autorskg dokumentaciji projektowej sg Projektanci
- cze$¢ architektoniczno — budowlana: dr inz. Bartosz Piotrowicz
- cze$¢ sanitarna : mgr inz. Wojciech Rylowski

11.2. NORMY, AKTY PRAWNE | INNE DOKUMENTY.
Akty prawne - ustawy:

1. Ustawa z dnia 22.03.2019 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r poz. 695)
z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 17.01.2019 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 2019, poz. 266)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

Akty prawne - rozporzqdzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju
i czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowej konfroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
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8.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, I, 1ll, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.
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CIESC SICIEGOLOWA

SICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

12. $ST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

12.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbiérkowych realizowanych w ramach inwestyciji okre$lonej w OST-
00 ,,Czesc¢ ogdina” pkt. 1.1.
12.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

12.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
wykonanie n/w rozbidrek wystepujgcych na terenie budowy.

12.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

12.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materiatly
Dla robdét wg SST-01. materiaty nie wystepujq.
2. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
3. Transport.
Transport materiatdw z rozbidrki moze sie odbywac dowolnymi srodkami transportu, ktdry spetnia
warunki okre$lone w SST-00 ,,Cze$¢ ogdina”. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i

przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pochodzqce z rozbidrki nalezy ztozyé w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonanie robét.
4.1. Roboty przygotowawcze.

Teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP. Zdemontowaé elementy przeznaczone do demontazu
w opisie technicznym. Prace nalezy etapowad z pracami montazowymi zapewniqjgc ciggtq mozliwosé
uzytkowania obiektu. Prace rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ w szczegdtowym uzgodnieniu
z administracjg obiektu oraz mieszkancami lokali. W miare mozliwosci materiaty rozbidrki nalezy sktadowad
bezposrednio do stalowych konteneréw, a materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy
sktadowad w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
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poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Usuniecie
gruzu z wyzszych poziomdw nalezy wykonywaé przy pomocy koszy zsypowych bezposrednio do
ustawionych konteneréw stalowych.

4.3. Kontrola jakosci roboét.

Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje: sposéb wykonywania rozbidrki oraz rodzqj i jakos¢ wykonanych
zabezpieczen.

4.4. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3, szt. — w zalezno$ci od rodzaju robdt budowlanych

5. Odbidr robét.

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr robdt nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o OST-00 ,,Czes¢ ogdina™.

6. Podstawa ptatnosci.

Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Nie wystepujqg.

13. SST-02. MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

13.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbiérkowych realizowanych w ramach inwestyciji okre$lonej w OST-
00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. 1.1.

13.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1

13.3. Zakres rob6t objetych SST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umoZliwiajgce wykonanie nowej instalacii
wodociggowo-kanalizacyjnej a w szczegdlnosci:

¢ montaz przewoddw wodociggowych z rur polipropylenowych PN16;
e montaz przewoddw kandalizacyjnych z rur PVC;
e montaz przewoddw kandlizacyjnych cisnieniowych z rur polipropylenowych @32.
e montaz armatury;
e montaz urzqgdzen ;
e wykonanie przebi¢ otwordw w scianach murowanych osadzenie tulei ochronnych;
e wykonanie préb szczelnosci, rozruch i odbidr instalacii.
13.4. Okreslenia podstawowe:
Instalacja wodociqgowa - uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce do

zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptqg wode, spetnigjgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja zimnej wody - instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
Instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu  zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody, stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowd.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Przeptyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody wyznaczona dla
warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacii.
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Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcy Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej — umowna warto$¢ strumienia objetosci sciekdw, stanowigca
podstawe wymiarowania przewoddw instalaciji kanalizacyjnych.

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczenh ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tqczgey przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy ( pion ) — przewdd stuzgey do odprowadzania Sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustdw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy ( poziom ) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekdw z piondw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

13.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
dokumentacjqg projektowaq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rurociqgi — rury do wykonania instalacji wodociggowej i ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej — z rur z
tworzywa sztucznego typu polipropylen tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne - rury do wykonania instalaciji
kanalizacyjnej PVC, bezci$nieniowe, kielichowe.

Armatura i urzgdzenia
Zawory

- zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg. PN-M-75224

- zawory odcinajgce kulowe
Baterie
- baterie stojgce z mieszaczem np. ORAS
- baterie scienne np. ORAS
Przybory sanitarne — standardowe
- umywalki - np. KOtO
- ustepy - np. KOLO
- prysznice - np. KOtO

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

3. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

Rury i ksztattki

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
fransportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka fransportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszq warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
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stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym.

Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatqg ekspozycjg stoneczng. Rurociqgi z polipropylenu oraz PCV nalezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Wykonawca
jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgey dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur. Wysoko$¢ stosu nie
moze przekraczac 2,0 m.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unika¢ ichzanieczyszczenia.

Armatura i urzgdzenia

Transport urzgdzeh powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach
w opcakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzqdzen

Armature i ksztattki, baterie, osprzet sktadowac w fabrycznych opakowaniach, w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizaciji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedqg wykonywane instalacje sanitarne.

4.1. Montaz rurociggoéw instalacji wodociggowej

Przewody tgczy¢é za pomocq zgrzewania polifuzyjnego poprzez ztgczki dostarczane przez
producenta systemu. Potgczenia roztgczne do armatury wykona¢ za pomocq dwuztqczek. Przewody
prowadzi¢ natynkowo i / lub w bruzdach posadzkowych i $ciennych. Odlegtosci pomiedzy uchwytami
mocujgcymi w zaleznosci od Srednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dla srednicy @20 do 1,5 m dla $rednicy
25 mm. Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m. Przewody powinny by¢ na catej
dtugosci owiniete izolacjg z pianki polietylenowej, ktéra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia, stanowi izolacje cieplng i dzwiekochtonng, a réwnoczesnie pozwala na
termiczne ruchy rurociggu.

4.2. Montaz rurociqgdw instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC tgczonych kielichowo z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowe.

4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacii, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

4.4. Montaz urzqdzen
Przybory sanitarne montowac do $ciani posadzek w sposdb zapewniajgcy ich tatwy demontaz oraz
wtasciwe uzytkowanie. Kazdy przybdr powinien byé wyposazony w zamkniecie wody ( syfon). Baterie
czerpalne tgczy¢ z instalacjg wodociggowa, stosujgc tgczniki elastyczne, eliminujgce hatas i drgania.

4.5, Préby szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
probnym wynoszacym 0,9 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Po napetnieniu instalacii i
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podniesieniu ciSnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i
armatury. Instalacje uwaza sie za szczelnq, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia.

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg. Podczas odbioru
robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjqg techniczng.

4.6. Kontrola jakosci roboét.
Konftrole jakosci robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
4.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3, szt. — w zalezno$ci od rodzaju robdt budowlanych
5. Odbiodr robét.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robdt w oparciu o OST-00 ,,Czese
ogdina”.

6. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdline wymagania i badania.

- PN-H-02650 Armatura i rurociqgi. Cisnienia i temperatury.

- PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Inne dokumenty

- Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane 2

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t.1l - oprac. Centralny
O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 )

14. SST-03. MONTAZ INSTALACJI GAZU

14.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbiérkowych realizowanych w ramach inwestyciji okre$lonej w OST-
00 ,,Czesc¢ ogdina” pkt. 1.1.

14.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

14.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie nowej instalacji gazowej a w

szczegdlnosci:

e montaz przewoddw gazowych z rur stalowych czarnych;
montaz armatury - zawory odcinajgce DN25,
montaz urzqdzen - kuchni gazowej 4 palnikowej;
montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietqg komorg spalania;
montaz kanatéw spalinowo powietrznych do kottéw
montaz nawiewnikdw okiennych;
montaz instalaciji wentylacji grawitacyjnej wywiewnej;
montaz wktadu kominowego do wentylacii;
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e wykonanie przebi¢ otwordw w scianach murowanych osadzenie tulei ochronnych;
e wykonanie préb szczelnosci, rozruch i odbidr instalacii.

14.4. Okreslenia podstawowe:

Instalacja gazowa - uktad przewoddw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem
i urzgdzeniami gazowymi, majgcymi poczgtek w miejscu podtgczenia przewodu z kurkiem gtéwnym
gazowym odcinajgcym te instalacje od przytgcza, a zakohczenie na urzgdzeniach gazowych wraz
z tymi urzgdzeniami

Uktad pomiarowy - nalezy przez to rozumieé¢ gazomierze i inne urzqgdzenia pomiarowe lub rozliczeniowo —
pomiarowe , a takze uktady potgczen miedzy nimi, stuzgce do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych
do sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczeh w jednostkach objetosci lub energii.

$rednica nominalna DN - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczbq, w przyblizeniu réwng érednicy
rzeczy

Metr szescienny normalny - jednostke rozliczeniowqg oznaczajgcqg ilo$¢ suchego gozu zawartg
w objetosci 1 m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 00 C].

Préba szczelnosci - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spetnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

Kurek gtéwny - urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacii
gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Odbidr instalacji gazowej - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii, podstawowqg czynnosciq zwigzang z odbiorem
instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtosé bezpieczna przewoddw gazowych - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowe] do eksploatacji, podstawowq
czynnosciqg zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

14.5. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
1. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

3. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkdw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

Rury i ksztattki

Rury w wigzkach muszg by¢ tfransportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniqg z
belkg umoZliwiajgcqg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podtoza, na ktdrym sqg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Urzgdzenia
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Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzgdzen

Armatura

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4. Wymagania dotyczqgce wykonania robét

4.1. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.

Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sq
rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtogqg. Przejscia przez Sciany
nalezy umieszczac w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjq. Przewody gazowe wewngtrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

e 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,
15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,
10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewoddw elekirycznych,
20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji  elekirycznej,
w przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rdwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,
e 60 cm od urzgdzen elektryczny

4.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalaciji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

4.3. Montaz przewodow powietrzno-spalinowych

Montaz przewoddw powietrzno-spalinowych do kottdéw powinien obejmowac:
* Wykonanie przytgcza powietrzno-spalinowego do kotta,
e tgczenie rur powietrzno-spalinowych zgodnie z instrukcjq producenta,
¢ Montaz ksztattek uktadu powietrzno-spalinowego (kolana, ksztattki przejsciowe),
* Montaz otworu rewizyjnego,
¢ Mocowanie przewoddw powietrzno-spalinowych do przegrdd,
¢ Montaz rozety maskujgcej przejscie przytgcza powietrzno-spalinowego przez sciane,
¢ Montaz zakonczenia przewodu powietrzno-spalinowego,
¢ Wykonanie obrdbki przejsciowe]j chronigcej komin przed opadami atmosferycznymi
¢ Odbidr przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.
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4.4. Montaz przewodow wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w lokalizacjach zgodnie z rysunkami. Sposdb rozwigzania i
rozmieszczenia podpdr i podwieszen powinien zapewniac:
- tatwy montaz przewoddw
zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen
zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodqg budowlang
zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
szczeliny w przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypetnic
materiatem
plastycznym izolacyjnym zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury aby
zachowad najwyzszy poziom izolacyjnosci termiczne;.
Nalezy zapewnic klase szczelnosci wykonania instalaciji zgodnie z wymaganiami projektu. Klasa C.
Kratki wywiewne umocowaé w $cianie zgodnie z oznaczeniem na zatgczonych rysunkach
projektowych.

4.5. Montaz nawiewnikéw okiennych

Nawiewnik nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta nawienika. Ze wzgledu
na montaz nawiewnikdw w istniejacej stolarce okiennej nalezy przed przystgpieniem do montazu
zabezpieczy¢ wyposazenie mieszkania przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

4.6. Iabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzqgdzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementow
znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykonadé zgodnie z dokumentacijq projektowq, obowigzujgcymi normami
i przepisami. Przed malowaniem nalezy usunq¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle
i fopnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez
mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziordw, zaokrgglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin. Powierzchnie
nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powtokg
ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy
dobrac¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za
pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdbw mechanicznych.
Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé¢ metodami odttuszczania za
pomocq rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocg
przecierania szczotkq, pedzlem lub szmatq jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnie oczyszczong
do 1 -2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementdw przekracza 2 doby, nalezy
natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod
nastepne warstwy, ktoére muszqg byc¢ uzyte w przewidzianej liczbie
i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy stosowad, jesli instalacje sg bezposrednio
po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

e Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

e Temperatura powietrza nie moze byc¢ nizsza niz 5°C.

e Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

e Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, fransportu lub montazu
nalezy poddac renowdaciji.

e Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie
wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb
przygotowanej jok obiekt malowany.

e Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kaSdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowiqg
podstawy do podjecia prac malarskich.

e  Materiaty malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcq bezposrednio
na podtozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomocqg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu
warstw poprzednich.
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e Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknie¢. Po montazu urzgdzeh

i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczeh. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonac¢ po montazu.

5. Kontrola, badania i odbiory

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci
z projektem nalezy sprawdzi¢: zastosowanie wtasciwych materiatéw i urzgdzenh, przewidzianych projektem
i posiadajgcych atesty dopuszczajagce do stosowania w instalacjach gazowych, prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich potgczeh gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowej, sposéb
prowadzenia przewoddw gazowych, w tym przede wszystkim: trwatosé zamocowan rurociggdw, rozstaw
podpdr, itp., poprawno$é wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementdw stalowych, zachowanie
odpowiednich odlegtosci przewoddw gazowych od innych instalacji, szczegdlnie od instalaciji elektrycznej,
12 poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewododw przez Sciany budynku, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezeh wywotywanych odksztatceniami konstrukcji,
spetnienie ewentualnych, dodatkowych zaleceh projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentaciji
powykonawczej instalacji, prawidtowos$¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku
do Scian, urzgdzen i kratki wentylacji nawiewnej.

Badanie gazomierza

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odlegtosci od elementdow
budowlanych sposdéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z instalacjg, parametry, umieszczenie
zawordw odcinajgcych iich dostepnosc.

Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i poréwnaé¢ wyniki z dokumentacjq; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonacé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez
sciany i stropy, potozenia potgczeh kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami
poziomymi.

Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacii.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowqg podlegajq wszystkie odcinki instalaciji od kurka gtdwnego do
urzgdzeh gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzah technicznych instalacji gazowej, préby
odbiorowe mogqg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytqgczy zakohczonych
kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2 ), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.
W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy
stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2 ).
Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowad bezposrednio po napetnieniu instalaciji powietrzem
lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw
poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahah
temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ciSnienia bedzie
wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru,
tak zwanej ,,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rteciq. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizaciji i gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowq uznaje sie za szczelng i
nadajgcq sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia
przez urzqdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usungc¢ przyczyny i probe wykonadé powtdrnie.

6. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
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Obmiar robdt ma za zadania okre$la¢ faktyczny zakres wykonania robdt wg. stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robdt i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robdt wchodzgcym
w sktad umowy np. armatura i urzgdzenia w sztukach, rurociggi w metrach biezgcych. Obmiaru robdt
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie
i ferminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sq
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane prze z ZRU. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg.
pisemne;j instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. - Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie
wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji gazowe.

7. Odbidr robét.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robdt w oparciu o OST-00 ,,Czesc
ogdina”.

8. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
9. Wykaz przepiséw

e PN-92/M-34503- ,, Gazociqgii instalacje gazownicze- Préby rurociggowe™;

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdine;

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla

przemystowych czynnikéw;

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania;

PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego stosowania”

PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe”;

PN-70/H-74200: ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”;

PN-79/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania . Ogdine wytyczne™ ;

PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozjq. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”;

e PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001"Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji Stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich™;

e PN -86/M - 75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania (dla
kurkéw stozkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy
cisnieniach roboczych dol0 kPa i temp. od 30 do +600C okreslono podziat i oznaczenia,
wymagania i badania dotyczgce wyglgdu, wymiardw, materiatéw odlewdw i odkuwek, powtok
ochronnych, montazu, szczelnosci)

15. SST-04. MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
15.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbiérkowych realizowanych w ramach inwestyciji okre$lonej w OST-
00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. 1.1.

15.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1

15.3. Zakres rob6t objetych SST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwigjgce wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, po uprzednim demontazu urzqgdzeh na paliwa state i gazowe, a w szczegdlnosci:
e montaz przewoddw grzewczych z stali cienkosciennej ocynkowanych zewnetrznie:
e montaz grzejnikéw;
e montaz armatury;
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e roboty izolacyjne;
e wykonanie przebi¢ otwordw w scianach murowanych osadzenie tulei ochronnych;
e wykonanie préb szczelnosci, rozruch i odbidr instalacii.

Okreslenia podstawowe:

Instalacje ogrzewczq wodnqg stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej
instalaciji.

irédto ciepta stanowi kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompgqg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalaciji (podczas obiegu czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dia zachowania zaktadanej trwatosci instalacii
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji - maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze byé
uzytkowana w normalnych warunkach pracy.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego obiegu) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne - ci$nienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej
sprawnosci (dotyczy rurociagdw, armatury i urzgdzen — wielko$¢ okreslana przez producenta). Sktada sie
ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba. Cisnienie charakteryzujgce wymiary i
wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20C.

Préba szczelnosci instalacii - okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia
wymagania dotyczgce jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacii lub jej
czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

15.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
dokumentacjqg projektowaq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rurociagi - rury do wykonania instalacji grzewczej nalezy wykonac z rur stalowych cienkoéciennych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metodqg zaciskowq. Przewody bedqg prowadzone natynkowo i w
sciance instalacyjnej.

Armatura i urzgdzenia
Zawory

- zawory termostatyczne z gtowicami;

- zawory powrotne;

- zawory odcinajgce kulowe.

Grzejniki
- ptytowe grzejniki kompaktowe boczno-zasilane wyposazone w odpowietrzniki mechaniczne;
- grzejniki tazienkowe.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

3. Transport i sktadowanie
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkdw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

Rury

Rury w wigzkach muszqg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie fransportowanie grzejnikdw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jok zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywadé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ulirafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacii
cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytkiich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

4. Wymagania dotyczqce wykonania robét

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizaciji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedq wykonywane instalacje sanitarne.

4.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonoweji muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

© wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
zaciskanie rur i ztgczek,

- wykonanie potgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone
srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywaé sie zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzqgdzen lub fras rurociggédw do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw lub
elementdw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych
zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i trwatodci urzgdzen. Odstepstwa te muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢é wewngtrz i na
stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania. Przewody poziome
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powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %o) tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwose
odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach oraz pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dia materiatu, z
ktérego wykonane sq rury.

Dla przewoddéw montowanych na $cianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji,
lub obudowy od $ciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przewoddw o srednicy 25 mm
-3cm

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniagjgcy wtasciwg kompensacje wydtuzeh
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody w
bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplng. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego.

W przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowad nastepujgc
kolejno$¢, od najwyzej potozonych:

- przewody c.o.

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacyjne.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji wodnych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci rurociggdw wodnych od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. Podczas montazu
wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowacd sie potgczenie rur. Tuleja ochronna powinna by rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu: a. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq, b. co
najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

4.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowac w n/w odlegtosciach minimalnych:8 cm od podtogii 8 cm od spodu parapetu.
Do zakonhczenia ewentualnych robdét wykohczeniowych grzejniki powinny by¢é zamontowane w
oryginalnych opakowaniach.

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowad do $ciany zgodnie z instrukcjq
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik
opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz. Przy montazu
grzejnikdw stosowad sie scisle do instrukcji montazu producenta.

4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z
grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszych punktach instalacji dla umozliwienia oprézniania instalacji. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

4.4. Montaz izolacji cieplnej
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Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie technicznym. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli
sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie
grzejnik przytgczony tymi gatgzkami.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokdtem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietqg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do powierzchniizolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreSlonej w dokumentacii
techniczne;.

4.5. Badania i uruchomienie instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach
instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos$¢ odpowietrzenia
instalacji. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Zaworow.

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej czesg)
kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodq.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalaciji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10
bardw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 bardéw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacji.

4.6. Kontrola jakosci robét.

Konftrole jakosci robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

4.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3, szt. — w zalezno$ci od rodzaju robét budowlanych
5. Odbiér robét.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadom odbioru robdt w oparciu o OST-00 ,,Czese
ogdina”.

6. Podstawa ptatnosci.
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Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN- 64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

- PN-B-02414:1999 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw
cieptowniczych. Wymagania".

- PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania'.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

- PN-921/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)°.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzqadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody"

16. SST-05. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

16.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych konstrukcji betonowych, zelbetowych i

murowych, w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina”.

16.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana joko dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

16.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie n/w/

izolacji w realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome i pionowe - folia w ptynie

16.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST-00 ,,Czes¢ ogdina™.

16.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robot podano
w OST-00 ,,Czes¢ ogdina™.

1. Materialy
1.1. Wymagania ogdlne
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie Ustaw. Do wykonywania izolacji

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest
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stosowanie wytgcznie materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowq i posiadajgcych aprobate
techniczng do tego typu zastosowan.

1.2. Wymagania szczegbétowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sq:

1.2.1. Izolacje wykonywane z folii w ptynie.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej , rodzaj i wtasciwosci materiatdw izolacyjnych -
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, nie zawierajgca rozpuszczalnikdéw i przyjazna
dla $rodowiska , przeznaczona do trwatego i bezpiecznego uszczelniania budynkdw. Materiat elastyczny,
przyczepny, odporny na starzenie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 18 195, cze$¢ 5i 6 rozdziat 4.4 , takze
przy temperaturach podtozg od O° do + 40 i+ 8°C. Zastosowanie jako izolacja $cian i podtdég pod ptytki
ceramiczne.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocqg wiertaki
z natozonym mieszadtem az do powstania jednorodnej masy. Ciecz i proszek w oryginalnym opakowaniu
sq dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegaé podanego na
pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiotu wynosi 1 do 2 godzin. Do
pobierania masy uszczelniajgcej z pojemnika stuzy kielnia czerpakdw, do mieszania mieszadto.

Stosowanie zaczyna sie od przygotowania podtoza. Gtebokie spoiny i rysy nalezy przed
powlekaniem wypetni¢ odpowiedniq zaprawq .

Podtoze musi by¢ twarde, czyste i wolne od kurzu , smoty i innych materiatdéw powlekajgce. Podtoza
bitumiczne nadajg sie do obrdébki za wyjgtkiem zawierajgcych $rodki zmiekczajgcych. Przy wodzie pod
cisnieniem zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadac przy wodzie
dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 2,5 mm. Nanies¢ powtoke gruntujgcq szczotkqg lub
szerokim pedzlem .Podtoza , ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczgce
sie), nalezy zagruntowac. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu przy
pomocy gtadkich kielni.

Mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuzg czas
twardnienia. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nieréwnych ,
jak i przy cegtach profilowanych powierzchniowo, poftrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschng¢ , zanim bedzie mozna rozpoczgc
nastepny etap pracy. Przy murze nieotynkowanym z blokdw o duzych wymiarach nalezy zamkna¢ spoiny
pionowe przez szpachlowanie wypetniajgce. Przy wodzie pod cisnieniem nalezy najpierw stworzy¢ zwartg
powierzchnie np. przez natozenie tynku z lll grupy zapraw. Przy w petni i zwarcie zaspoinowanym murze nie
jest potrzebna warstwa tynku.

Grubos¢ warstw i zuzycie (zewnetrzna $ciana piwniczna)

Grubos$¢ warstw i zuzycie sq zalezne od obcigzenia wodg.

2. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i fermicznych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i drewnianych mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna™.

3. Transport
Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina™.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

4. Wykonanie robét
4.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlina™ .
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Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowqg materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic sie w granicach od + 50C do
+350C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny
by¢ wykonane z materiatéw nowych, uzycie uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

4.2, Zakres wykonywania robét
4.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungcé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkdw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itp. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnacd, a
wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcg, napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem materiatu izolacjg, nalezy powierzchnie przedmuchad
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
odnoénie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
temperatury podtoza,
wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza wiekszej wilgotnosci),

- wieku befonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé powierzchnie mozliwie rowne,
niezbyt gtadkie, bez wystepdw i wgtebien. Pekniecia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane
kitem asfaltowym. Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

4.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robét na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie
betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $srodkdw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
technicznqg Producenta i aprobatg techniczng. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;j.

5. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna™ pkt.é.

Kontrola robdt obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni  (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocenq
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojeh
itp.)
oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki wanna by¢ zgodna z wartoscig
podang
w dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubos¢ te okredla sie jako
Srednia arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
kontrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,
oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. Obmiar robot
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w w OST-00 ,,Czes¢ ogdina™.

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowq i obmiarem w terenie.
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7. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina”. Podtoza oraz
kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Przystgpienie do kolejnych etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.
8. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdina”.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robdt,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza
— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntujgce;j,
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych przez Inspektora,
—  gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe
9. Przepisy zwigzane

1) PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okreslajg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ | —Roboty ogdinobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

2) Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974

3) Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metodg natryskowqg. COB-RPI Budowlane, Katowice
1974,

4)  Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgociqg i wodq. ITB, Warszawa 1970

5) Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksdw
butadieno-styrenowych wykonywane metodg natryskowq

17. SST 05 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
17.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
$cianek dziatowych

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45400000-1 (Op) Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
(KI)  45430000-0 (Op) Pokrywanie podtdg i scian
(Kat) 45432210-9 (Op) Wyktadanie scian
(Kat) 45421152-4 (Op) Instalowanie $cianek dziatowych

17.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 3.1 powyzszej ST.

17.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w hormach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz czescig ogding ST.

17.4. Zakres robot objetych SST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz Scianek dziatowych gipsowo - karfonowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym, oraz innych oktadzin i konstrukcji G-K takich jak:

- wykonanie Scianek dziatowych G-K na konstrukcjach stalowych, systemowych Typy -
konstrukcja projektowanych $cianek:

Scianki lekkie gr. 100 mm

-1 x ptyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12.5mm

- profil stalowy cw.uw 75 mm

- wetna mineralna gr. 50 mm

-1 x ptyta gipsowo-kartonowa GK gr. 12.5mm

17.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10. Materiaty
10.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdine” pkt 3.1.

10.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

profile stalowe, stupkowe - CW, 75, 50 zwykte oraz wzmocnione,
profile stalowe, podwalinowe - UW, 75, 50

profile stalowe, stelazowe CD-60

ptyty gipsowo-karfonowe GKB, GKBI gr.12,5mm oraz

Materiaty uzupetniajqgce:

podktadki elastyczne, akcesoria i tgczniki wynikajgce z przyjetego systemu oraz wytycznych producenta.

klipsy montazowe, systemowe do obudowy konstrukcji stalowych,

wkrety do skrecania ze sobq profili CW i CW z UW LB 3,5x9,5mm tzw "pchetki",

wkrety do mocowania ptyt GK do konstrukcji stalowej TN 3,5x25, TN 3,5x35, TN 3.5x55

sruby z kotkami rozporowymi do mocowania konstrukcji $cianek do $cian murowanych, podktaddw

i stropow,

tasmy samoprzylepne, siatki tynkarskie,

komplet scianek kabin ustepowych($cianki, skrzydta drzwiowe, kotwy cokotowe i §cienne, tqczniki)

Ogdlne wymagania w zakresie materiatéw, ich sktadnikdw, pozyskiwania podano w OST. Ptyty G-K
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.”
Wymagania GKB GKF GKBI GKFl wodo i
zwykta lognioodporna wodoodporna ognioodporna
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
rdzenia gipsowego odrywaniu rekg rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
Wymiary i [grubos¢ grubos¢ 9.5+0.5; 12.5£0.5; 15£0.5; 218+0.5
tolerancie | zerokosc 1200 (+0; -5.0)
[mm]
dtugosc 2000+3000 (+0; -6.0)
prostopadtose réznica w dtugosci przekgtnych <5.0

Oznako- napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubose, PN, data produkciji
wanie stronie ptyty
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kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwond niebieska czerwona
Masa Tm2 [9.5 <9.5 -
piytyo s <125 11.0+13.0 <125 11.0-13.0
grubosci
[kg] 15.0 <15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
>18.0 <18.0 16.0+19.0
Wilgotnose [%)] <10.0
Trwatose struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
Nasigkliwose [%] - - <10 <10
Grubos¢ Odlegtosc Proba zginania
nominalna  |[podpdr . .
otyty [mm] Obcigzenie niszczgce [N] Ugiecie [mm]
gipsowej prostopadle réwnolegle prostopadle réwnolegle
[mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
witdkien witdkien witdkien witdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18.0 720 500 - -
10.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt G-K.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych i zamknietych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

- Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

11. Sprzet
11.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
11.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Wykonawca powinien dysponowadé nastepujgcych sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,
- elektronarzedziami t.j. wkretarkami, wiertarkami, przycinarkami
- wyciggiem przysciennym do transportu pionowego materiatéw,
- sprzetem pomocniczym.

12. Transport

12.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

12.2. Transport materiatéow

Transport ptyt G-K odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
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plandekami).
13. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpaddw oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

13.1. Montaz konstrukciji stelazy (szkieletéw) stalowych.

. Przewiduje sie montaz oktadziny GK na stelazu nosSnym z cienkos$ciennych profili z blachy stalowe;j,
zgodnie z instrukcja montazowq systemu. Montaz elementoéw CW i UW do podktaddw, sufitdw i §cian przy
pomocy Srub z kotkami rozporowymi. Montaz elementéw stelazu miedzy sobqg przy pomocy wkretéw
samowiercqgcych / gwintujgcych tzw."pchetek".

. Celem polepszenia wtasnosci akustycznych przegrody w przestrzeh miedzy elementami konstrukcji
Scianki wktada sie wetne szklang. Materiat ten powinien odpowiadaé wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagang gestosc¢ i powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem w frakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna, ciggta -
bez widocznych przerw. Stelaz pod oktadziny G-K $cianek lukarn dachowych wykonany z profili gtéwnych

sufitowych mocowanych do konstrukcji lukarn przy pomocy wkretdéw do drewna.

13.2. Montaz oktadzin z ptyt GK.

. Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

o Montaz ptyt G-K do stelazy stalowych odbywa sie przy pomocy wkretdw samogwintujgcych.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkretdw powinien by¢ nie wiekszy niz
300mm, a odlegto$¢ od krawedszi ptyt powinna wynosi¢ 10-15mm. tby wkretéw mogg sie wgniatac
w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywac kartonu. tby wkretéw nalezy zaszpachlowad.

o Montaz ptyt GK z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +15°C.
Spoinowanie ptyt nalezy wykonaé gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do
podtoza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyrdwnaé do lica ptyt szpachléwka.
Potgczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych nalezy doktadne zaszpachlowac. W tym celu
wgtebienia na stykach ptyt powinny byéwypetnione szpachléwkqg gipsowq i przykryte tasmg
tynkarskg (np. z wtdkna szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane dwukrotnie. Kolejng
warstwe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i wyschnieciu
szpachlowki nalezy oszlifowac jg drobnym papierem sciernym.

o Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.
14. Kontrola jakosci robét.

Konftrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej ST. Roboty podlegajg odbiorowi. Badania jakosci nalezy prowadzi¢ w czasie
wykonywania robdt. W szczegdinosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt;
- narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);
- wilgotnosé¢ i nasigkliwosé;
- obcigzenia na zginanie niszczqce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
15. Obmiar robét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w OST. Jednostkami obmiaru sq jednostki zgodne
z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie
powierzchnikratek, drzwiczek iinnych urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0.5m?2. llo$¢ robdt okresla

sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekfora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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15.1. Odbiér robét

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng;

- rodzaj zastosowanych materiatéw;

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;
- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Kgty dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wezesniejszych
zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci przeciecie ptaszczyzn. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzisuchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢& wykonany

z doktadnosciq do 0.5mm. dopuszczalne odchytki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie

powierzchni suchego

tynku od

ptaszczyzny

i odchylenia
krawedzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

kierunku

Odchylenie
przecinajgcych sie

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kgta
przewidzianego

W dokumentaciji

nie wieksza niz 2mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2mb

nie wieksze niz
1.5mmna Tmb

i ogotem nie wiecej

niz3mm

w pomieszczeniach

do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej

niz 4mm

nie wieksze niz
2mm
na Imb i ogétem nie
wiecej niS 3mm na
catej powierzchni
ograniczonej

Scianami, belkami itp.

hie wieksze niz 2mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

16. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawqg ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie.
17. Przepisy zwigzane.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79404 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych.

Norma ISO (seria 000-2004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzqgdzania systemami
zapewniania jakosci. Instrukcja montazu ptyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips

Informator o montazu ptyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.
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18. SST-06 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
18.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce zabudowy stolarki okiennej
i drzwiowej ramach inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Czes¢ ogdina™.

18.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i redlizacji robét w zakresie okreSlonym w pkt.4.1.

18.3. Zakres robot objetych SST
Roboty obejmujqg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie pomiaru otwordw drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem,

- wykonanie drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- montaz oscieznic drzwiowych stalowych fabrycznie wykohczonych

- montazi dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze $cianqg,

- wiistniejgcych drzwiach nalezy wykonac otwory lub podciecie wentylacyjne - drzwi nie posiadajg
otwordw o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dia doptywu powietrza.

18.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
18.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

18. Materiaty

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane] przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami o wielkosci, ksztatcie i kolorze
zgodnym z projektem. Stolarka powinna by¢ wykonana z profili odpowiadajgcych postanowieniom
zawartym w odpowiednich normach panhstwowych

-Drzwi wewnetrzne petne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.
19. Sprzeti maszyny

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonacé przy pomocy elektronarzedzi. Zastosowany
sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 3

20. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidzione normgq. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem sie. Transport wyrobdw samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca
wbudowania.

Srodki transportu powinny spetniaé warunki okreslone w OST-00 ,,Czeé¢ ogdina” pkt. 4
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21. Wykonanie robét

Wykonanie robét powinno przebiegac w sposdb okreslony w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™. Wszystkie wyroby
stolarskie i  metalowe nalezy przechowywa¢ w  magazynach  zamknietych,  suchych
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone i rdwne. Materiaty nalezy uktadad w taki sposéb jaki bedg
zabudowywane tzn. okna, oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia.
Odlegtos$¢ wyrobdw drewnianych od czynnych urzgdzenh grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak Tm.
Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykohczonym.

21.1. Montaz drzwi

Powierzchnia osciezy powinna mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
pekniecia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq. Do tak
przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oscieznice okienng na podktadach drewnianych (klinach)
Ustawienie oécieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Na czas zabudowania drzwi skrzydta nalezy zdjgé z oscieznicy, ktérq nalezy zabezpieczyé
uszkodzeniami podczas prowadzenia robdt malarsko — tynkarskich folig ochronng lub taémg malarskg
przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonane] powtoki malarskiej. Do zamontowania oscieznicy
w osciezu stosowac rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane). Oscieza
okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw i zamocowan
wysokos¢ szeroko$é zamocowan w nadprozu i progu |na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 cm 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 | 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos$¢ zagtebienia tgcznika wynosi 80 mm w $cianach ceglanych i betonowych
oraz 120 mm - dla $cian z betondw komdrkowych. Po zamocowaniu oéciezy nalezy zatozy¢ skrzydta
okienne i drzwiowe i doktadnie zamkngc. Istniejgce szczeliny wypetni¢ pianka poliuretanowa,
nastepnie wykonac¢ obrdbke tynkowq a styk tynku z rama okienng wypetnic silikonem budowlanym.
Prace te nalezy wykona¢ w okresSlonym czasie po zwigzaniu i wyschnieciu poszczegdlnych rodzai
materiatéw.

22. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.

6 Kontrola jakoéci robét powinna obejmowac

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattdw i podziatdw (elementdw odtwarzanych)

- sprawdzenie jakosci materiatdéw z ktérych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne

oscieznicy

— niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnieh i uszczelnieh szczelin pomiedzy ramqg okna
a oscieznic (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych (zamykanie skrzydet bez
zacie¢, brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem)

- wtasnym), zamkniete skrzydta winny dolega¢ do oécieznicy rownomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram,
szyb i okuc¢)
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23. Przedmiar i obmiar robét

Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejno-zywiczne, ffalowe modyfikowane i ffalowe komopolimeryzowane styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Poradnik informator BISPROL 2000

Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania wspdlnych okreslonych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 7

24. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisdw do
dziennika budowy.

25. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ za wykonanie kompletu robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,,Czes¢ ogdina’.
Cena obejmuije:

- Dostarczenie gotowych wyrobdw budowlanych na miejsce montazu
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.
- Dopasowanie i wyregulowanie.

26. Przepisy zwiqzane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/Az3:2001
e PN-90/B-91002 PN-B-05000:1996
e PN-B-10087:1996

o PN-B-10222:1998

e PN-B-91000:1996

e PN-EN 1026:2001

e PN-EN 1027:2001
e PN-EN 1191:2002
e PN-EN 12207:2001
e PN-EN 12208:2001
e PN-EN 12210:2001
e PN-EN 12400:2004
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19. SST-07 POSADZKI

19.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt podtogowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00.

19.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

19.3. Zakres robét objetych specyfikacjq technicznq.

sprawdzenie istniejgcego podtoza betonowego,
utozenie ptytek ceramicznych antyposlizgowych wraz z cokolikami
utozenie posadzkiz PCV

27. Materiaty.

wyktadzina PCV
listwy przypodtogowe
ptytki podtogowe ceramiczne antyposlizgowe klasy R10, lub ptytki gresowe
klej do ptytek ceramicznych
e zaprawa fugowa

28. Sprzet.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna”
29. Transport.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”
30. Wykonanie robét.
30.1. Posadzka z ptytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada sie warstwe zaprawy klejowej (cementowej),
grub. 0,5cm. Kazdg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujgc
mtotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku ptytkach.. Po wykonaniu posadzki z ptytek nalezy
przystqpi¢ do wykonania cokolikdéw. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy dobrze
oczysci¢ z resztek kleju i innego materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy ptytkami zaprawq
fugowq. Gtebokos¢ szczelin (po oczyszczeniu) miedzy ptytkami nie moze by& mniejsza niz grubose
ptytki.

30.2. Posadzka z wyktadziny PVC

Wykonanie wyktadziny

Klej przed uzyciem nalezy dobrze wymieszaé i réwnomiernie naktadaé packg zebatg.
Po rozprowadzeniu kleju i uptynieciu czasu schniecia otwartego rozpoczyna sie uktadanie wyktadziny
starannie jg dociskajgc ( np. walcem). Tak , by klej byt rbwnomiernie rozprowadzony na catej spodniej
stronie wyktadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza zafrezowad, nastepnie
uzywajgc odpowiednich sznuréw spawalniczych je pospawad.

Kleje nalezy stosowac zgodnie z instrukcjq producenta wyktadzin.

W sktad montazu wyktadziny wchodzg nastepujgce czynnosci: *oczyszczenie podtoza betonowego
i zaszpachlowanie ubytkdw w posadzce ezagruntowanie podtoza betonowego gruntem gteboko
penetrujgcym ewylanie wylewki samopoziomujgcej i jej wyszlifowanie erozrysowanie wzoru posadzki
i dociecie wyktadziny wg wzoru

emontaz wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikdw efrezowanie
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potgczen, pospawanie sznurem potgczen, dwukrotne zciecie spawdw ekonserwacja lub
zabezpieczenie wyktadziny

31. Jednostka obmiaru robét.

1m2 utozonej podtogi.

32. Odbiér robét.

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacii.

33. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za mz2 zgodnie z obmiarem robdt.
34. Przepisy zwiqgzane.

PN-75/B-10143  Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 Tarcica podtogowa

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

20. SST-08 TYNKI WEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY $CIAN
20.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z tynkowaniem $cian elewacii i scian wewnetrznych wraz z oktadzinami
Scian z ptytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdina”
pkt. 1.1

20.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentaciji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robdét wymienionych w pkt. 1.1

20.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych na elewacji obiektu oraz tynkdéw wewnetrznych
w zakresie: Robdt tynkarskich:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
Oczyszczenie muru i spoin z brudu

Zwilzenie podtoza wodg bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,
Wykonanie tynku cemenftowo-wapiennego z zatarciem na gtadko;
Przygotowanie podtoza poprzez, wyréwnanie nieréwnosci do 5 mm,
Oczyszczenie powierzchnii ewentualne nawilzenie,

Przyciecie i dopasowanie ptytek,

Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgcej,

Smarowanie ptytek masqg klejacq,

Obrobienie wnek i osciezy,

Utozenie ptytek,

Spoinowanie ptytek,

Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

20.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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20.5. Ogélne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

35. Materialy.
35.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kandlizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

35.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku 0,5 mm

35.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych i tynkarskich powinno byé wykonane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiejilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej
od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotdw
lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzye
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

35.4. Oktadziny scienne

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowac sie n/w parametrami:
e Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
e Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
e Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 1600C 2.4.2. Zaprawy klejowe muszq
spetniaé wymagania PN-EN-12004:2002

36. Sprzet i maszyny
Nalezy stosowac kazdy sprzet przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sq to miedzy
innymi:
e Rusztowania
e  Wciggarki, wyciqgi przyscienne
e Betoniarki, agregaty tynkarskie

37. Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas fransportu
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materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

38. Wykonanie robét.

38.1. Ogodlne zasady wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie

roboty zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej
i drzwiowej.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0oC. W Nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonania robdét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne chroni¢ w ciggu dwdch pierwszych dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢& w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodq.

38.2. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu i substancii ttustych szczotkami drucianymi. Plamy ttuste nalezy zmy¢ roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie opalarkg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

38.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw nalezy

wykona¢ wg pasdw i listew kierunkowych. Narzut powinien by&é nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w stosunku 1:1:2 o konsystenciji 7 10 cm z drobnego
przesianego piasku o uziarnieniu 0,25 0,5 mm. Zatarcie na gtadko packg drewniang.

38.4. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Ptytki ceramiczne powinny by¢é mocowane do gtadkieji suchej, bez grudek zaprawy powierzchni
np. tynku. Ptytki ceramiczne powinny by¢é posegregowane wg  wymiardw, gatunkdw
i odcieni barwy. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy je moczy¢ przez okoto 2-3 godzin
w czystej wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni $ciany znacznych jej ubytkdw i innych
nierdbwnosci, powierzchnie te nalezy wyrdwnaé zaprawq klejgcqg a uktadanie ptytek rozpoczgé po
wyschnieciu podtoza. Klejenie ptytek nalezy rozpoczgé od natozenia masy klejgce] pacg
z grzebieniem rownomiernie na catej powierzchni ptytki. Tak przygotowang ptytke przyklejamy do
Sciany. Przy klejeniu nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy ptytkami w celu
umozliwienia prawidtowego naniesienia masy fugowej. Gtebokos¢ wprowadzenia masy fugowej nie
moze by¢ mniejsza niz grubose ptytki. W trakcie wykonywania oktadzin Scian naroza wkleste i wypukte
nalezy zabudowac listwami ,,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w
listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu ptytek w taki sposdb, aby uzyskac
odpowiedni kgt. Klejenie ptytek naroznych wymaga réwniez od wykonawcy pozostawienie wagskiej
szczeliny w celi wprowadzenia w nig masy fugowej. Naroza wkleste bez listew PCV nalezy wypetnic
siikonem a nie fugqg (potgczenie elastyczne)

Mase klejowq i fugowaq nalezy mieszac¢ z wodq $cisle wg zaleceh producenta.

39. Kontrola jakosci robét.
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.
39.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowaé jej marke
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i konsystencije w sposdb podany w normie. Wyniki odbioréw materiatdw nalezy kazdorazowo wpisywad
do dziennika budowy.

39.2. Oktadziny ceramiczne

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy materiatu z zamdwieniem i projektem
Préby dorazne przez ogledziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i pekniec
odpornosci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion i poziom).

40. Przedmiar i obmiar robét

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™ .

Jednostka obmiarowq robét jest mz2 wykonanego tynku lub oktadziny $ciennej. Listwy flizowe nalezy
podac¢ w mb. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

41. Sposéb odbioru robét

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 8

41.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie nalezy czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ izmy< wodag.
Odbiér podtoza podlega zasadom robdt zanikowych.

41.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
] od krawedzi linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.
= Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
] pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu
] poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 5 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belkiitp.)
b) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw  soli
przenikajgcych z podtoza, plesniitp.
] trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentaciji oraz
wpisdw do dziennika budowy.

42. Rozliczenie roboét

przygotowanie stanowiska pracy

przygotowanie zaprawy

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

wykonanie tynku trzywarstwowego.

utozenie ptytek wg wzoru

wypetnienie spoin

montaz listew PCV- flizowych

oczyszczenie miejsca pracy z narzedzi i z resztek materiatow

43. Przepisy zwiqgzane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-72/-B06190
10107:1998/Az1:2000
Az1)

PN-88/BPN-EN
12004:2002/A1:2003
PN-EN 12808-2:2003
PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Wymagania dotyczgce elementdw murowych

PN-EN 771-6:2002

Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
Zaprawy do spoinowania ptytek Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginaniei
i Sciskanie

PN-B-12058:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Ptytki elewacyjne (Zmiana Az1)

PN-EN 87:1994
PN-B-06191:1997
PN-72/B-06190

Strona 45 z 45



