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Wykonczenie

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym
nalezy omowic z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje
zostang rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego,

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty,

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen powinny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
doroszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow,

Ewentualne braki w projekcie np. dotyczace nie naniesionych piecow
weglowych, spowodowane brakiem mozliwosci inwentaryzaciji lokalu
nalezy poda¢ w obmiarze i kosztorysie powykonawczym

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy ustali¢ z zarzadca
rzeczywisty zakres prac.

Wszystkie prace nieprzewidziane w projekcie a konieczne do wykonania
z celu prawidtowej realizacji inwestcji (zgodnej ze sztuka budowlang)
nalezy rozliczy¢ w kosztorysie powykonawczym. Prace dodatkowe na
kazdym etapie budowy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego i nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgce;j
ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki, czes¢ opisowa i kosztorysowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA
KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA
KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 2, 6, 15, 18 WRAZ Z DOBUDOWA PRZEWODU
WENTYLACYJNEGO W MIESZKANIU NR 15 ORAZ WYDZIELENIEM tAZIENEK W
MIESZKANIACH NR 2, 15, 18 W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 10
W GLIWICACH

PROJEKTANT

dr inz. Bartosz Piotrowicz SWK/0174/PWBKb/17

OPRACOWANIE

inz. Dominika Zogtowek

NAZWA RYSUNKU
Detal $cianki konstrukcyjnej
lekkiej - Scianki G-K
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