Gliwice, 29.05.2024 1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
CO DO ZAWARTOSCI DOKUMNETACJI TECHNICZNEJ

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy lokali mieszkalnych nr 1, 5, 6, 7, 8,
16, 17, 18, 22 przy ul. Luzyckiej 14 w Gliwicach polegajacej na wydzieleniu lazienek.

1.Podstawa opracowania.

Dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy) powinna zostaé wykonana
przez osobg posiadajaca wilasciwe uprawnienia budowlane, nalezacg do izby zawodowej,
zgodnie z obowiazujagcym prawem, w tym prawem budowlanym, warunkami technicznymi,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz wiedzg techniczng.

Wszystkie materialy, uzgodnienia, warunki konieczne do opracowania dokumentacji winien
uzyska¢ na wilasny koszt oferent. Pozyskanie pozwolenia na budowe lezy po stronie
Projektanta.

2. Zakres opracowania.

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe lokali mieszkalnych nr 1, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18 i 22 przy
ul. Luzyckiej 14 celem wydzielenia tazienek.

W przypadku stwierdzenia, ze w w/w lokalach jest istniejgca lazienka, ktora spetnia wszystkie
wymagania przewidziane prawem budowlanym i nie wymaga zadnej ingerencji budowlanej,
nalezy wykona¢ opinie techniczng, stanowigeq odrebng dokumentacjg celem zalegalizowania
lazienki.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje lokali w zakresie objetym dokumentacjg (numeracja lokalu
mieszkalnego — zgodnie z oficjalng ewidencjg) z zestawieniem powierzchni pomieszczen
modernizowanych sprzed ich przebudowy oraz po przebudowie.

Dokumentacja winna zawieraé, szczegdtowy opis modernizowanych pomieszczen w tym ich
wyposazenia oraz przekroje, szczegOly przegrod, zmodernizowanej posadzki, a takze
informacje/ o§wiadczenie projektanta branzy konstrukcyjnej stwierdzajace brak negatywnego
oddziatywania w formie zaprojektowanej, planowanej przebudowy na istniejacy lokal
i obiekt.

Na podstawie pozyskanej przez projektanta inwentaryzacji kominiarskiej zaprojektowaé
wilasciwg wentylacje (nawiew, wywiew) lub wykazaé prawidlowos¢ istniejacej gospodarki
nawiewno — wywiewnej (wentylacji) w projektowanej tazience.

Dokumentacja winna zawiera¢ projekt modernizacji instalacji wod — kan pod katem
planowanej przebudowy.

W projekcie (w tym w jego czeéci kosztowej) nalezy zawrzeé informacje o sposobie
modernizacji instalacji elektrycznej w efekcie projektowanej modernizacji lokalu.

Nalezy zaprojektowaé podgrzanie wody dla celéw uzytkowych w projektowanej fazience.
Sciany oraz posadzke zabezpieczyé wodoszezelnie z uwzglednieniem ewentualnego
wzmocnienia stropu pod tazienka; przedlozy¢ analize/obliczenia/opis/rysunki w zakresie
rozwigzan  wytrzymalosciowych  stropu  wykonang przez projektanta branzy
konstrukecyjnej.

Stolarke drzwiowa przewidzie¢ w zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami j.w. (drzwi
otwierane na zewnatrz o wymiarach co najmniej 0,8m/2,0m oraz z zastosowaniem
przepisowego nawiewu.



Projekt budowlano - wykonawczy winien zawierac:

strong tytutows;

opis techniczny;

inwentaryzacje budowlana;

rzut lokali mieszkalnych z naniesionymi pomieszczeniami lazienek;

szczegoty wykonawceze wszelkich robot w tym robot towarzyszacych;

prace odtworzeniowe ( m.in. uzupehnienie, tynkéw, podtog itp.);

kserokopi¢ uprawnien projektanta, za$wiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodno$¢
z oryginalem;

oéwiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostata ~wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wg wzoru Wydzialu Architektury i Budownictwa
Urzedu Miejskiego.

Opinia techniczna winna zawierac:

strone tytulowa;

ocene techniczng w zakresie prawidlowosci i zgodnosci wykonanych robot
budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie);

inwentaryzacje budowlang powykonawczg wraz z danymi techniczno-budowlanymi
i opisem zastosowanych materiatéw i technologii w zakresie wprowadzonych zmian
w formie graficznej i opisowej;

kserokopic uprawnien projektanta, za$§wiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodnosé
Z oryginatem;

o$wiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostala ~wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Kazde opracowanie winno zawieraé kompletng dokumentacj¢ techniczng realizacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Czesci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

e Projekt budowlany (oryginat) degz.
e Projekt techniczny 4 egz.
e Przedmiar robot 4 egz.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 4 egz.
e Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru 4 egz.
e Wersja eclektroniczna catosci uzgodnionej dokumentacji na  nosniku
elektronicznym (zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.

3. Inne wymagania.

e Caloé¢ dokumentacji technicznej powinna byé opracowana zgodnie
z wymaganiami zawartymi w przepisach obowigzujgcego prawa.

o Oferent jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego przez caly okres
realizacji inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy
ujac jego koszt.

e Oferent zobowiazany jest do biezacej konsultacji rozwigzan projektowych
z Zamawiajacym.



e Dokumentacja bgdaca przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowié bedzie
wiasno$¢ Zamawiajacego

* W tresci dokumentacji (w tym kosztorysach i przedmiarach) nie moga
znajdowaé si¢ odniesienia si¢ do okreSlonego wyrobu, zrédla, znakéw
towarowych, patentéw lub specyficznego pochodzenia chyba, ze takie
odniesienie jest w szczegélny sposob uzasadnione przedmiotem zamoéwienia.
Dokumentacja, jako opis przysziego przedmiotu zaméwienia winna spelniaé
w szczegolnosci wytyczne okreslone w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn.
zm.) o tresci: Przedmiotu zamdwienia nie moina opisywaé przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektdrych wykonawcow lub produktéw, chyba ie jest to
uzasadnione specyfikq przedmiotu zamdowienia i zamawiajgcy nie moie opisaé
przedmiotu zamowienia za pomocq dostatecznie dokladnych okresien,
a wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub réwnowainy”.

4. Termin realizacji zmowienia.

Projektant minimum 7 dni przed data zakonczenia kazdego etapu realizacji zadania
przedstawi Zamawiajagcemu koncepcje rozwigzan projektowych do weryfikacji. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego projektant sktada komplet dokumentow do
siedziby Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych. Przy zlozeniu faktury Projektant
ma obowiazek przedlozenia calosci dokumentacji (w formie papierowej) wraz ze
wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, ktére sktada do siedziby Zamawiajgcego.

> I etap rozliczenia zamdwienia — 2 miesigce od podpisania umowy

Zakres I etapu rozliczenia:

Wykonanie inwentaryzacji obiektu;

Pozyskanie inwentaryzacji kominiarskiej;

wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;

Pozyskanie pozytywnej opinii zleceniodawcy w obrebie wszystkich branz (osob
koordynujacych — branza ogélnobudowlana, w tym konstrukcyjna, elektryczna, gazowa,
c.0., c.w.u., wod.-kan.)

wykonanie projektu technicznego

» II etap rozliczenia zamdéwienia — 4 miesigce od podpisania umowy

Zakres 11 etapu rozliczenia:

Wykonanie kosztoryséw i przedmiarow

Wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru rob6t w ramach kazdej z branz
Pozwolenie na budowe/zgloszenie

Wersja elektroniczna dokumentacji

» Platnosé czesciowa tj.:
I etap 60%
1I etap 40%
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