Gliwice, 07.08.2024 r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
CO DO ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie wewnetrznej
instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz c. w. u. w lokalu mieszkalnym
nr 6 w budynku przy ul. Stowackiego 56A w Gliwicach.

1.Podstawa opracowania.
Wszystkie materiaty, uzgodnienia, warunki konieczne do opracowania dokumentacji winien

uzyska¢ na whasny koszt oferent. Pozyskanie pozwolenia na budowe lezy po stronie Projektanta.

2. Zakres opracowania.
Nalezy zaprojektowa¢ instalacje gazowa dla potrzeb kondensacyjnego kotla gazowego
dwufunkcyjnego, kuchenki  gazowej oraz instalacje  centralnego ogrzewania
wraz z niezbednymi przerdbkami instalacji wodnej. W projekcie nalezy przewidzie¢ sposob
odprowadzenia kondensatu z kotla i zasilanie w energi¢ elektryczng urzgdzenia.
Dostosowa¢ wentylacje w mieszkaniu do obowigzujgcych standardéw technicznych  (
nawiew/wywiew).
Projekt budowlano - wykonawczy winien zawieraé:
e strong tytutows;
e opinie Spéidzielni Kominiarzy (pozyskane przez Zamawiajacego);
e zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze wydane przez Zaklad Gazowniczy
(pozyskane przez Zamawiajacego) ;
e uchwata Wspolnoty Mieszkaniowej na caly zakres prac ujety w dokumentacji (pozyskane
przez Zamawiajacego) ;
e opis techniczny (w opisie podaé sposdb zabezpieczenia przewodu spalinowego
przed zawilgoceniem;
e rzut lokalu mieszkalnego z naniesiong instalacja gazowa;
rozwiniecie instalacji gazowej;
rzut lokalu mieszkalnego z naniesiong instalacja centralnego ogrzewania, instalacji cieptej
wody uzytkowej
e rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej;
instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana z rur stalowych
zaciskowych prowadzonych natynkowo — czyli po wierzchu $cian i przegrod
budowlanych;
szczegOly wykonawcze wszelkich robdt w tym robét towarzyszacych;
informacje o ilodci palenisk weglowych przeznaczonych do likwidacji;
prace odtworzeniowe ( m.in. uzupetnienie, tynkow, podtog itp. );
kserokopie uprawnien projektanta, za§wiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodnosc
z oryginatem;
e o$wiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wg wzoru Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego;
e w dokumentacji nalezy zamiesci¢ rysunek z przekrojem dobudowanych przewodow,
w opisie wpisa¢ technologi¢ wykonania przewodéw wraz z zabezpieczeniem dachu.

Kazde opracowanie winno zawiera¢ kompletng dokumentacje techniczng realizacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.



Czegsci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

Projekt architektoniczno-budowlany (oryginat) 6 egz.
Przedmiar robot 4 egz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 4 egz.
Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru 3 egz.
Wersja elektroniczna cato$ci uzgodnionej dokumentacji na nosniku

elektronicznym ( zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.

3. Inne wymagania.

Catos¢ dokumentacji technicznej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach obowiazujacego prawa.

Oferent jest zobowiazany do pelnienia nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji
inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy uja¢ jego
koszt.

Oferent zobowiazany jest do biezacej konsultacji rozwiazan projektowych
z Zamawiajacym.

Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wiasnos¢ Zamawiajgcego

W tresci dokumentacji ( w tym kosztorysach i przedmiarach) nie moga
znajdowaé si¢ odniesienia si¢ do okreslonego wyrobu, zrédia, znakéw
towarowych, patentéw lub specyficznego pochodzenia chyba, ze takie odniesienie
jest w szczego6lny sposob uzasadnione przedmiotem zaméwienia. Dokumentacja,
jako opis przyszlego przedmiotu zamoéwienia winna spelmia¢ w szczegoblnosci
wytyczne okreslone w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdézn. zm.) o tresci:
Przedmiotu zamdwienia nie moina opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrodla lub szczegolnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jeZeli mogloby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow
lub produktéw, chyba ie jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamdwienia
i zamawiajgcy nie moZe opisaé przedmiotu zamdéwienia za pomocq dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowainy”.

4. Termin realizacji zamdwienia.

Caloéé dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania
pozwolenia na budowe Projektant dostarcza do siedziby Zamawiajacego celem weryfikacji
w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentéw dokona weryfikacji. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego Projektant sklada komplet dokumentéw do UM
w terminie do 3 dni roboczych. Pozyskanie pozwolenia na budowg w terminie do 69 dni
od daty zlozenia dokumentacji w U.M. Platno$¢ czeSciowa tj.; 70% po zloZeniu
dokumentacji na pozwolenie na budow¢ w UM, 30% po uzyskaniu przez Projektanta
pozwolenia na budowe. Termin platnosci do 30 dni po zlozeniu faktury i podpisaniu
protokotu odbioru.



Zaktad Kominiarski Tychy, dnia 2024-07-27
Radostaw Nowak
43-100 Tychy
ul. Targiela 75

OPINIA

z przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy pfzewodc’;w kominowych

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oraz kontroli stanu technicznej sprawnosci przewoddw
kominowych majacej na celu okreslenie ich przydatnosci eksploatacyjnej w budynku mieszkalnym
potozonym w Gliwice przy ulicy J. Stowackiego 56a/6 |
stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ podiaczenia kotta gazowego CO CWU kondensacyjnego z zamknigtg

komorg spalania w tazience.

W celu osiggniecia pramd’rowego oraz bezpiecznego funkcjonowania urzqdzenla nalezy:
« Koncentryczny system powietrzno spalinowy nalezy wyprowadznc ponad dach przewodem
zaznaczonym na szkicu — po dotychczasowym PG CWU i
e Przewdd wentylacyjny dla tazienki jest sprawny - wlot pozostawi¢ w dotychczasowym przewodzie
Przewdd wentylacyjny dla kuchni jest sprawny - wlot pozostawi¢ w dotychczasowym przewod2|e
e Zlikwidowaé piece na paliwo w mieszkaniu oraz zamurowac¢ wioty. '

Zalecam zastosowanie koncentrycznego systemu powietrzno — spalinowego spetniajgcego wymogi
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa poia‘rOWeigo - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 266. 1 -
Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych.

- OPINII_E_ SPO&QDZONO W OPARCIU O:

Ustawa Prawo budowlzane z dnia 7. lipca 1994 ( Dz. U. Nr 89 poz. 414, wraz z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o Ochronie ppoz. dnia 24 sierpnia 1991 ( Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy tj. Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwea 2003 ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawnie warunkcw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) i
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Szkic pionu kominowego w budynku przy ul.
Stowackiego 56a — mieszkania nr 3,6,9 w Gliwicach

Wejécie do budynkuT
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