WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
dot. ZAWARTOSCI DOKUMNETACJI TECHNICZNEJ
Termomodernizacja wraz z remontem budynkéw przy ul. Franciszkanskiej 29 (obreb
Kolej , dz. nr 352) w Gliwicach, wprowadzenie c.o0. +¢.w.u. gazowego, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych, wzmocnieniem i naprawg istniejacych Scian,
rozbiérka zabudowan gospodarczych oraz innymi robotami towarzyszacymi.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wiedza techniczng oraz warunkami i wymaganiami PGNiG.
1.2. Wszystkie materialy, uzgodnienia, warunki konieczne do uzyskania pozwolenia
na budowe / zgloszenia winien na wlasny koszt pozyskaé¢ Oferent, w tym m.in.:
1.3. konieczne zgody wiascicieli dziatek sgsiednich w tym na trwale zajecie terenu
projektowanym ociepleniem oraz wejécie w teren celem wykonania robot.
1.4. uzgodnienia branzowe — m.in. PWiK, PGNG, ZDM, TAURON konserwator zabytkow
itp.
1.5. Pozyskanie pozwolenia na budowe lub przyjecie zgloszenia przez U.M. lezy po
stronie Projektanta.

2. Zakres opracowania.
Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opracowania:

2.1. Inwentaryzacja obiektu (numeracja lokali mieszkalnych — zgodnie z oficjalng
ewidencja) z zestawieniem powierzchni pomieszczei modernizowanych
sprzed ich przebudowy oraz po przebudowie; dot. kuchni, lazienek, piwnic i innych,
ktérych powierzchnia ulegla zmianie w wyniku modernizacji obiektu.

2.2. Branza ogélnobudowlana winna uwzgledniaé:

2.2.1. wykonanie remontu schodéw zewnetrznych

2.2.2.wykonanie remontu piwnic, w zakresie tynkéw, biatkowania Scian,

2.2.3.remont schodéw prowadzacych do piwnic wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych
warunkow technicznych

2.2.4.utwardzenie placéw zewnetrznych, tj. wykonanie powierzchni utwardzone;j traktow
komunikacyjnych oraz miejsca gromadzenia odpadéw na terenie dziatki

2.2.5.wykonanie termomodernizacji budynku (ocieplenie $cian zewngtrznych, , ocieplenie
stropéw nad piwnica, stropu nad parterem, opcjonalnie potaci dachu),

2.2.6.uzupelnienie ubytkéw posadzek znajdujacych si¢ w piwnicach/wykonanie nowych

wylewek
2.2.7.wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej (okienka piwniczne, strychowe,
mieszkalne) w zaleznosci od potrzeb, Wspdtczynnik przenikania ciepta

dla okien U max = 0,9, dla drzwi U max=1,3,
2.2.8.naprawe/zszycie spekanych $cian zewnetrznych budynku, opcjonalnie przed
ociepleniem rozwazy¢ zankrowanie budynku
2.2.9.przemurowanie wychodzacych ponad pota¢ dachu kominéw
i wymiane rynien i rur spustowych
2.2.10. renowacje lub wymiane drabin stanowigcych wyjscie na dach
2.2.11. demontaz daszkéw nad schodami wejsciowymi do poszczegélnych lokali
2.2.12. wstawienie nowych studzienek okien piwnicznych



2.2.13. wykonanie ewentualnej dobudowy przewodéw kominowych. Po stronie Projektanta
jest pozyskanie opinii kominiarskiej (stwierdzajacej wystepowanie ewentualnych
nieprawidlowosci),

2.2.14. ocene stanu technicznego komorek gospodarczych znajdujacych sig od strony
podworka (Kwalifikacja projektanta dotyczaca ewentualnego remontu lub rozbiorki
(ujete w dokumentacji projektowe;j),

2.2.15. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych. Ostateczna
decyzja dotyczaca sposobu i metody (izolacja pionowa lub pozioma) lezy po stronie
Projektanta. Pozyskanie zgod na wejscie w teren celem wykonania robot réwniez po
stronie Projektanta (wejscie w teren dziatki drogowej — uzgodnienie z ZDM)

2.2.16. wydzielenie pomieszczen tazienek w lokalach mieszkalnych wedtug potrzeb

2.3. UWAGA:
Oferent przedto?y oferte cenowq uwzgledniajgcq:

2.3.1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu i
termomodernizacji calosci budynku,

2.3.2. Projekt izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych (pionowej i
poziomej).

2.3.3. Charakterystyke energetyczng budynku w mysl wymagan ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

2.3.4. Projekt uporzgdkowania wentylacji / istniejacej gospodarki nawiewno —
wywiewnej/ w obiekcie w tym piwnic, z uwzglednieniem ew. dobudowy
brakujacych przewodéw wentylacyjnych / kominowych.

3. Projektant wykona inwentarvzacje istniejacych systemow orzewczych (w formie tabeli)
oraz przveotowania c.w.u. w rozbiciu na poszczegolne lokale mieszkalne. Projektant
jeszcze przed zlozeniem dokumentacji do UM Gliwice przekaze inwentarvzacije
zamawiajacemu celem jej weryfikaciji.

W projekcie winien zosta¢ uwzgledniony:

3.1. demontaz istniejacvch systemow grzewczych (piece weglowe, elektrvezne)

3.2. w ramach przygotowania cwu - inwentaryzacja systemow
W przypadku montazu nowveh urzadzen (w razie koniecznosci) Projektant wystapi
o nowe warunki zwigkszajace zapotrzebowanie na dostawe gazu lub pradu.

4. Wymagania dodatkowe - skala rysunkow 1:50.

UWAGA:
4.1. pozyskanie wiasciwej opinii / inwentaryzacji kominiarskiej- po stronie Projektanta (
koszt uwzgledni¢ w ofercie);
4.2. nie taczy¢ w jednym szachcie kominowym przewoddw wentylacyjnych z
ewentualnymi spalinowymi / dymowymi;

4.3. Ponadto dokumentacja winna zawiera¢:

4.3.1.naprawe po prowadzonych pracach elementéw konstrukcyjnych z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy stropéw, podlég, posadzek, pochwytéw oraz balustrady z
dostosowaniem jej wymiarow do obowiazujacych przepisow;

4.3.2.naprawe Scian, sufitéw, posadzek, podlog lokali mieszkalnych uszkodzonych W
trakcie prowadzonych prac;



4.3.3.przemurowanie uszkodzonych kominéw wychodzacych ponad pota¢ dachu (
odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych, kominy);

4.3.4.konserwacje ew. odwodnienia piwnic (koryta, rzgpie, pompa, odprowadzenie wod),

4.3.5.0pis zakresu rob6t dla kazdego z modernizowanych lokali oddzielnie.

5. Branza instalacyjna
5.1. Zakres opracowania:

W budynku znajduja sie 4 lokale mieszkalne.
Budynek przy ul. Franciszkanskiej 29 nie posiada przylacza gazowego. Planowany
termin przylaczenia do sieci gazowej 31.12.2024 r.
Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nalezy
zaprojektowacé od przylacza do punktéw poboru gazu. Kazdy lokal wyposazony
bedzie w uklad pomiarowy.
W projekcie nalezy zaprojektowac:
- instalacje gazowa dla potrzeb kuchenek gazowych i dwufunkeyjnych kotlow
gazowych
z zamknieta komorg spalania na cele c. w. u.ic. o.;
- instalacje centralnego ogrzewania dla poszczegélnych mieszkan ogrzewania (w
przypadku, gdy ktores z mieszkan wyposazone jest w ekologiczne Zrédlo ciepla — nie
przewiduje si¢ wymiany systemu ogrzewania na nowe);
- instalacje cieplej wody uzytkowej wraz z niezbednymi przerébkami instalacji
wodno-kanalizacyjnej.
W projekcie nalezy przewidzie¢ spos6b odprowadzenia kondensatu z kotla i
zasilanie
w energie¢ elektryczna urzadzenia oraz sterowanie pracg kotla (programator
pokojowy).
W zakresie przygotowywania positkéw projektant uwzgledni montaz i zakup
kuchenek gazowych.
W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do
inwentaryzacji istniejacych przewodow kominowych pod katem przydatnosci dla
planowanych podlaczen gazowych urzadzei grzewczych i dostosowac wentylacje w
mieszkaniach do obowiazujacych standardéw technicznych (nawiew/wywiew).
Inwentaryzacja przewodow powinna by¢ poprzedzona pozyskaniem opinii
kominiarskiej. W przypadku braku mozliwosci modernizacji kominéw w oparciu o
zwolnione przewody kominowe nalezy w ramach projektu uwzgledni¢ dobudowe
kominow.
Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na w/w
obiekcie po ustaleniu terminu z Zamawiajgcym.

5.2. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji winien zawieracé:

5.3. opis techniczny;

5.4. inwentaryzacje budowlana do celéw projektowych;

5.5. obliczenie zapotrzebowania ciepla;

5.6. obliczenia hydrauliczne wraz z doborem urzadzen, grzejnikéw i armatury;

5.7. przebieg instalacji centralnego ogrzewania (zaprojektowac z rur stalowych
zaciskowych prowadzonych natynkowo — czyli po wierzchu Scian i przegrod
budowlanych);

5.8. przebieg instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
pokazaé na rysunkach rzutéw poszezegélnych kondygnacji;

5.9. instalacje gazows w czesSciach wspolnych (na klatce) zaprojektowa¢ z rur stalowych,
natomiast w lokalach mieszkalnych od gazomierza do punktéw poboru z rur
miedzianych;




5.10.

5.11.
5.12.
%:13;

5.14.

5.15.

5.16.

rysunek rozwinigcia instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, cieplej wody,
niezbednych przerobek instalacji wodnej oraz odprowadzenie kondensatu z kotla
wraz

z pokazaniem i oznaczeniem przebiegu instalacji w poszczegélnych mieszkaniach;
szczegbly wykonawceze wszelkich robét, w tym robot towarzyszacych;

informacje o iloéci palenisk weglowych przeznaczonych do likwidacji;

prace odtworzeniowe (m.in. uzupelnienie tynkéw, podlog itp.) odr¢bnie dla kazdego
7 mieszkan;

kserokopi¢ uprawnien projektanta, zaswiadczenie o wpisie do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodnos¢ z
oryginalem;

o$wiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wg wzoru Wydzialu Architektury i Budownictwa
Urzedu Miejskiego.

Opracowanie uzupelniajace:

e przedmiar robot

= kosztorys inwestorski

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

« informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« wersja elektronicznej dokumentacji (za wyjatkiem kosztorysu inwestorskiego)
umozliwiajgca odczyt bez mozliwosci dokonywania zmian przez osoby trzecie. Na
no$niku elektronicznym nalezy umiesci¢ projekt budowlany (zawierajacy
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), specyfikacjg¢ techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robét, opini¢ kominiarsks oraz
uprawnienia budowlane, zaSwiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej oraz
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej projektanta i sprawdzajgcego.

W cenie dokumentacji nalezy uwzglednic koszty pelnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji zadania.

Proje

ktant zobowigzany jest do uzgodnienia projektu z Inwestorem przed uzyskaniem

pozwolenia na budowe w formie Decyzji administracyjnej.

W cenie dokumentacji nalezy uwzgledni¢ koszty pelnienia nadzoru autorskiego.

6. Branza elektryczna

6.1

6

. Projekt w zakresie instalacji elektrycznej winien zawierac:

.1.1 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu (PWP) wraz z przyciskami (PPWP)
i uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczef p.poz.

6.1.2 Instalacja odgromowa.

6
6
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.1.3 Instalacja uziemiajaca.

.1.4 Instalacja o$wietleniowa strychu.

.1.5 Instalacja oswietleniowa piwnicy.

6.1.6 Tablice licznikowe (TL).

6.1.7 Linie zasilajgce tablice mieszkaniowe (TM). Przygotowa¢ pod zasilanie tréjfazowe.

6.1.8 Tablice mieszkaniowe (TM).

6.1.9 Nowe obwody do projektowanych lazienek,

6.1.10 Instalacja RTV-SAT. Instalacja czesciowo wykonana. W dokumentacji uwzglednic¢
ewentualne braki.



6.1.11 Rurarz niskopradowy obejmujgcy przynajmniej 2 rury minimum ¢ 47mm w pionie
od piwnicy do strychu oraz 1 rur¢ ¢ 36mm od puszek rozgateznych do mieszkan.

Zakres projektu ogranicza si¢ dla instalacji mieszkaniowej jedynie o zmiany wynikajace z
termomodernizacji, jednakze w przypadku stwierdzenia, ze istniejaca instalacja w mieszkaniu nie
nadaje sie do dalszej eksploatacji nalezy zaprojektowac jej wymiane.

W przvpadku zwiekszenia zapotrzebowania na moc elektrvezng w lokalu (wynikajaca z
montazu _dodatkowvch urzadzen np. kuchenek elektrycznych) Projektant wystapi
o warunki przvlaczenia do sieci TAURON.

6.2. Wytyczne do projektu przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Zabudowe PWP nalezy przeprowadzi¢ na podstawie Projektu zaakceptowanego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
W Projekcie nalezy uzywac nastepujacych okreslen:
6.2.1 roztgcznik mocy lub roztacznik izolacyjny - dla aparatéw realizujacych wylaczenie
instalacji budynku spod napigcia sieciowego (PWP),
6.2.2 przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu- dla aparatu zawierajgcego styk
inicjalizujgcy wytaczenie (PPWP).
UWAGA!

Nalezy pamietaé, ze uzywane w domenie zabezpieczef przeciwpozarowych okreslenie

-wylacznik” odnosi sie do funkcji uwolnienia instalacji elektrycznej obiektu spod napigcia
sieciowego i nie oznacza zdolnosci taczeniowe] aparatu wedlug nomenklatury obowiazujacej w
elektrotechnice, gdzie wyltacznik oznacza aparat o zdolno$ci przerywania pradu zwarciowego, a

roztgcznik - aparat o zdolnosci przerywania pragdu znamionowego.

PWP nalezy projektowaé z zastosowaniem roziacznika mocy lub izolacyjnego, w zaleznosci od
obcigzenia wynikajgcego z bilansu mocy budynku, w ktorym ma by¢ zastosowany,
wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy i styki pomocnicze, oraz w PPWP umieszczone w
poblizu kazdego wyjscia z budynku, po stronie wewnetrznej czyli od strony korytarza. Zar6wno
PWP jak i PPWP musza by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Jako PPWP nalezy stosowaé aparat posiadajacy przycisk wcisnigty po
zamontowaniu pokrywy z szybka, po jednym styku zwiernym i rozwiernym (NO + NC) oraz
diody zielong i czerwong (obydwie 230VAC). Przykladowe rozwigzanie PPWP spehniajace te
wymagania to SPAMEL PWP1-W01-A-11-2LED7. Mozna stosowa¢ rozwigzania rownowazne.
Dioda zielona powinna sygnalizowa¢ otwarcie roztacznika, a dioda czerwona powinna
sygnalizowaé obecnos$é napiecia w instalacji budynku. Obwoéd wyzwalacza wzrostowego oraz
obwody diod nalezy zasili¢ poprzez automatyczne przetaczniki faz (PFA) z wykorzystaniem
przewodéw wykonanych w odpowiedniej klasie ognioodpornoscei.

Wyspecyfikowane w Projektach aparaty, urzadzenia i materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm
i przepiséw obowiazujacych w tym zakresie, a w szczegdlnosci wymagania okreslone w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

6.3. Podstawy prawne:
6.3.1.ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
6.3.2.ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Kosztorysy
Tils Kosztorysy wykonac¢:

7.1.1 w wersji skroconej z wykazem cen materiatow (umozliwiajace odczyt i edycjg
format pdf oraz ath);

7.1.2 na bazie cen $rednich wojewddztwa slaskiego, z podstawa kosztowa;

7.1.3 z podzialem na poszczegblne lokale w obiekcie w zgodnosci z opisem robot
zawartym w opisie technicznym.

7.2. na podstawie kosztorysow wypehié zestawienie nakladéw inwestorskich (
zalacznik nr 2)

UWAGA:

Elementy robot wyszezegélnione w kosztorysach muszg pokrywac si¢ z zalgczong
tabela nakladow.

8. Dokumentacja techniczna

8.1. W dokumentacji, w zakresie kazdej z branz, zawrze¢ opis robot dla kazdego z lokali
oddzielnie (projekt, kosztorys).

8.2. Kazde opracowanie winno zawiera¢ kompletng dokumentacje¢ techniczng realizacji wraz
ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

8.3. Czesci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

8.3.1 Projekt architektoniczno-budowlany (oryginat) 8 egz.

8.3.2 Projekt techniczny 8 egz.

8.3.3 Przedmiar robdt wraz ze specyfikacja techniczng

8.3.4 wykonania i odbioru robét w tym osobno dla adaptacji lokalu 2x 4 egz.

8.3.5 Kosztorys inwestorski w uktadzie wg przedmiaru w tym osobno dla adaptacji lokalu
2x2 egz.

8.3.6 Specyfikacja techniczna dla kazdej z branz w tym osobno dla adaptacji lokalu
2x 4 egz.Egzemplarze projektu stanowigcego podstawe uzgodnien (PGNiG, Tauron,
rzeczoznawcy (PWP) —zatacznik do uzgodnienia/decyzji po 3 egz.
8.3.7 Wersja elektroniczna catosci uzgodnionej dokumentacji na nosniku elektronicznym,
zeskanowane podpisane dokumenty w pliku pdf (projekty budowlane
opieczetowane, wykonawcze, przedmiary , kosztorysy, specyfikacje) 2 egz.

8.4. W efekcie finalnym, po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca winien
dostarczy¢ po 6 egz. opieczetowanych przez AB UM projektow architektoniczno-



budowlanych, (1 egz. - zwrot z AB UM wraz z pozwoleniem na budowe + 5 egz. -
kopia w kolorze — w tym skan réwniez w kolorze)

8.5. Dokumentacj¢ wykona¢ w skali 1:50. Dopuszcza sie wykonanie projektu
budowlanego dla celéw uzgodnieniowych w tym pozwolenia na budowe w
skali  1:100, pod warunkiem zawarcia ich w skali 1;50 w projekcie wykonawczym.

8.6. Wszelka dokumentacj¢ dla celéw uzgodnieniowych oferent wykonuje dodatkowo
na swoj koszt

UWAGA:

Projekt architektoniczno - budowlany moze stanowié¢ jedno opracowanie obejmujgce catosé
zadania.

Projekt wykonawczy/techniczny powinien zawiera¢ wszystkie jednoznaczne i niezbgdne
do realizacji rysunki lub opisy. Kazdej czgéci projektu wykonawczego winien odpowiadaé
przedmiar oraz specyfikacja techniczna i kosztorys inwestorski.

UWAGA: Projektant w ramach zadania uzupelni dolaczone do niniejszych wymagan
zamawiajacego zalaczniki tj: zestawienie nakladéw inwestorskich, dane o budynku
niezbedne do sporzadzenia audytu efektywnosci energetycznej dla potrzeb URE oraz dane.

UWAGA:

W ramach wykonanych kosztorysow oferent zobowigzuje sie do ich aktualizacji (na aktualne
stawki) - na zadanie Zamawiajacego, nie wigcej jednak niz trzykrotnie w ciagu 4 lat liczac
od daty pozyskania pozwolenia na budowe.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Nadzér autorski obejmuje okres od dnia
rozpoczecia inwestycji do dnia jej zakonczenia. Termin, w ktérym nadzér autorski bedzie
wymagany to 5 lat liczac od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

Oferent dokona ogledzin budynku zleconego do projektowania na etapie sporzadzania oferty
celem sprawdzenia i potwierdzenia zakresu prac do wykonania.

8.7. Inne wymagania.

8.7.1 Oferent jest zobowiazany do pelnienia nadzoru autorskiego przez caly okres
realizacji inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy
ujac jego koszt.

8.7.2 Oferent zobowigzany jest do biezacej konsultacji rozwiagzan projektowych
z Zamawiajacym.

8.7.3 Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego zamowienia stanowic¢ bedzie
wiasnos¢ Zamawiajgcego.

8.7.4 W tresci dokumentacji ( w tym Kkosztorysach i przedmiarach) nie moga
znajdowaé sie odniesienia si¢ do okreslonego wyrobu, Zrodla, znakow
towarowych, patentéw lub specyficznego pochodzenia chyba, ze takie
odniesienie jest w szczegblny sposob uzasadnione przedmiotem zamoéwienia.
Dokumentacja, jako opis przyszlego przedmiotu zaméwienia winna spelniaé¢ w
szczegblnosci wytyczne okreslone w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péin. zm.) o
treSci: Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodfa lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Jjezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
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wykonawcéw lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu
zamowienia i zamawiajgcy nie moZe opisac¢ przedmiotu zamdwienia za
pomocyq dostatecznie doktadnych okreslenr, a wskazaniu takiemu towarzgyszq wyrazy
»lub rownowazny”.

8.7.5 Dokumentacja techniczna ma byé wykonana réwniez z uwzglednieniem
ogblnych wytycznych zalaczonych do niniejszego post¢powania przetargowego.

9. Termin realizacji zmo6wienia.

v' I etap rozliczenia 30.09.2024 r.

9.1. Zakres I etapu rozliczenia:

9.1.1 wykonanie inwentaryzacji obiektu,

9.1.2 pozyskanie inwentaryzacji kominiarskiej,

9.1.3 pozyskanie warunkéw realizacji (PWiK, PU UM Gliwice, ZGM, TAURON,, —ZDM,
uchwaty Wsp6lnot Mieszkaniowych, Konserwator Zabytkéw), zgdd na wejscie w
teren celem wykonania robdét oraz trwalego zajgcia terenu (np. pod ocieplenie
budynku);

9.1.4 wykonanie projektu budowlanego / projektu technicznego,

9.1.5 pozyskanie pozytywnej opinii zleceniodawcy w obrebie wszystkich branz (oséb
koordynujacych --- branza ogdlnobudowlana w tym konstrukcyjna, elektryczna,
instalacyjna, co, cwu, wod-kan) — podpis na protokole odbioru,

9.1.6 wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robét w ramach kazdej z branz.

9.1.7 Wykonanie odrebnych przedmiaréw, kosztorysow i STWiORB dla czesci zwigzanej
z adaptacja lokalu uzytkowego na mieszkalny,

v' II etap rozliczenia — 29.11.2024 r.

9.2, Zakres IT etapu rozliczenia:

9.2.1.Pozwolenie na budowe

9.2.2. Zweryfikowana dokumentacja (w tym opieczetowana przez AB UM/zalgcznik pod
pozwolenie na budowe) w wersji elektronicznej dokumentacji

9.2.3.wykonanie kosztoryséw i przedmiarow

9.2.4.Uzupelnienie zalgcznikow nr 1,2,3 bedacych integralng czescia wymagan
zamawiajgcego, (zestawienie nakladéw inwestorskich, dane o budynku niezbgdne
do sporzadzenia audytu efektywnosci energetycznej dla potrzeb URE),

Platno$¢ czeSciowa tj.:
I etap 70 %
II etap 30 %

Termin platnosci do 30 dni po zloZeniu faktury poprzedzonym podpisaniem protokolu
odbioru; protokol stanowi zalacznik do faktury.



