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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr. 057/PA/NI/2024 z dnia 11.06.2024 dot. Wykonania projektu
instalacji ¢. 0. w lokalu mieszkalnym nr.4 przy ul. Styczynskiego 24 w Gliwicach
zawarta pomiedzy Zarzgdem Budynkow Miejskich 1 T.B. S.Sp. zo.ow
Gliwicach a firmg Zaktad Ustug Projektowych PROINSTAL

e Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce inwentaryzowanego obiektu.

e Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75
poz.690/2002)

e obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji

e uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.2. ZAKRES PROJEKTU
Wykonanie dokumentacji remontu lokalu mieszkalnego
nr.4 przy ul. Styczynskiego 24 w Gliwicach w zakresie:

e -Instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

e Instalacji gazu

e Dobudowy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych

1.3. LOKALIZACJA
Budynek usytuowany jest w Gliwicach
przy ul Styczynskiego 24 dziatki 558, Stare Miasto

1.4. OPIS ZABUDOWY
.Budynek mieszkalny usytuowany przy ulicy Styczynskiego 24 Dziatka nie jest
wpisana do rejestréw zabytkéw oraz nalezy do strefy B- po$redniej ochrony
konserwatorskiej na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Budynek usytuowany kalenicowo w finii zabudowy, w zwartej
pierzei ulicznej.

DANE TECHNICZNE

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukgji tradycyjnej —
murowanej z cegly petnej. Mury $cian no$nych i dziatowych wykonane z
cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. Budynek
wyposazony jest w instalacje wod- kan., grzewczg i elektryczng. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana typowa.

Wejscie do budynku od ulicy Styczynskiego oraz podwérka

WARUNKI TECHNICZNE
Mieszkania nr.4 budynku przy ul. Styczynskiego 24 wyposazone jest w instalacje

-Ogrzewanie centralne zasilane kotlem weglowym zamontowanym w tazience.
-Instalacja elektryczna

-Telefoniczna

-Wod / Kan



U”qd (Y IR f\l;\.,;pa,:’f‘
Wdeia' SR Ty
1 Budownictwa

1.5 Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ w cato$ci na dziatce
nr. 558 na ktorej znajduje sie lokale budynku przy ul. Styczyrnskiego 24 w
Gliwicach

Brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. Parametry techniczne instalacji
Parametry wody 75/65°C
Przeptyw V=0,67 m®h
Straty ciepta > Q=7,56 kW
Wysoko$¢ podnoszenia H=10,74 kPa
Pojemnos¢ instalacji V=60 litréw

2.2. Opis instalacji c.o.
Mieszkanie bedzie posiadato instalacje c.o. gazowe zasilane z kotta
gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania. zamontowanego
w tazience. Kociot gazowy 0. mocy 4,7-25 kW wyposazony bedzie w
bezprzewodowy regulator temperatury.. Kubatura pomieszczenia kotta
jest wieksza od minimalnej wymaganej dla kuchni klasy ,C” czyli 6,5 m3.
Rurociaggi prowadzone bedg w przy podtodze. Na grzejnikach nalezy
zamontowac¢ zawory termostatyczne z nastawa wstepna, ktore przy
wspétpracy z glowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie
przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie zadane;j
temperatury w pomieszczeniu
Instalacje mieszkaniowe zostang odpowietrzane odpowietrznikami
automatycznymi oraz grzejnikowymi.
Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zewn. fgczone na
zacisk. Dzieki zastosowaniu kompensatoréw wydtuzek HS6 oraz U-
ksztattowych i odpowiedniemu prowadzeniu przewodoéw instalaciji c.o.
uzyskali$my kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw (zmiana kierunku
prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow statych).
Graniczna dtugo$¢ przewodéw nie wymagajgca kompensacji wynosi 6 m.
Rurociggi mocowac w odlegtosciach zgodnie z ,\Wytycznymi stosowania i
projektowania instalacji.” W celu utatwienia odpowietrzania i odwadniania
instalacji rurociggi poziome nalezy wykona¢ ze spadkiem 5%o.
W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenie (odpowietrzniki
automatyczne).
Straty ciepta budynku zostana pokryte przy pomocy grzejnikow ptytowych
promieniowo — konwekcyjnych. Grzejniki wyposazone bedg w zawory
termostatyczne, odpowietrznik i korek spustowy. Charakteryzujg sie niska
pojemnoscig wodng i optymalng matg bezwtadno$cig ciepta.
Wszystkie przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane zostang
wykonane w tulejach ochronnych. Regulacje hydrauliczng instalacji
proponuje sie wykona¢ w/w zaworami termostatycznymi

2.3. Proby i rozruch instalacji
Instalacje poddac¢ prébie na ci$nienie 1.5 pr = 0.6MPa.Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby hydraulicznej ,ha zimno” nalezy poddac jg probie
na gorgco przez 72 godziny.
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Przed przystgpieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptukac
instalacje, zawory termostatyczne ( bez gtowic) winny znajdowac sie w
stanie catkowitego otwarcia. Nastepnie wyregulowac¢ instalacje zgodnie z
nastawami pokazanymi na rozwinieciach instalacji co.

Na zakoniczenie montowac gtowice termostatyczne.

2.4. Uwagi koricowe

Regulacje hydrauliczng wykonano wg programu komputerowego IN2-CO.
Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .Cze$¢ Il Instalacje
sanitarne”

2.5. Ciepta woda uzytkowa

Przewiduje sie likwidacje istniejgcego bojlera elektrycznego

c. w. u. oraz montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego. Kociot gazowy
zasilany bedzie z kr6¢ca wodnego zasilajgcego bojler elektryczny. Cieptg
wode podigczy¢ do rurociggu c.w.u. zasilanego z bojlera Obudowane piony
instalacyjne wykonane sg z rury stalowej ocynkowanej. Istniejgca
podtynkowa instalacja prawdopodobnie wykonana jest z rur stalowych
tgczonych na gwint. Z uwagi na to, ze stan instalacji okresla sie jako dobry
nie przewiduje sie jej wymiany a jedynie podpiecie do nich kotta gazowego.

2.6.Kanat spalinowy
Przewiduje sie dobudowe system kominowego dwusciennego WSPS
@80/@125-. Kanat spalinowy ze stali kwasoodpornej. @ 80/@125 prowadzony
bedzie w istniejgcym kominie wentylacyjno-spalinowym. Srednica kanatu
uzalezniona jest od typu kotta gazowego. Skropliny z kotta gazowego
odprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej (syfon wanny).

2.7. Wentylacja
Pomieszczenie kuchni i tazienki nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej.
Planuje si¢ dobudowe kanatéw wentylacyjnych kuchni i tazienki zakonczong
kratkg wywiewng W fazience mieszkania zostanie zamontowany kociot gazowy
z zamknietg komorg spalania nie pobierajace powietrze z wewnatrz.
W pomieszczeniu fazienki nalezy zdemontowac bojler elektryczny c.w.u .
Prowadzone kanaty spalinowo i wentylacyjne prowadzone beda w zbiorczym kanale
40x40.W celu zamontowania kanatéw wentylacyjnych i spalinowego w istniejgcym
kominie nalezy wykué w mieszkaniu i na strychu otwory montazowe. Kanaty podeprze¢
na wspornikach WS. Na kanatach zamontowac¢ obejmy dystansowe.

3. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
3.1 Stan istniejacy
Mieszkanie posiada instalacje gazowa zasilajacg kuchenke gazowg .Rurocigg
gazowy prowadzony w przedpokoju posiada srednice dn=25 co pozwala
poditgczyé sie do niego réwniez kociot gazowy. Z rurociggu dn=25 w fazience
nalezy podigczy¢ zasilanie kotta gazowego dn=20 mm....

3.2 Instalacja gazowa
Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy oraz kuchenke
gazowa.
Licznik gazu zlokalizowany jest na klatce schodowe;j i jest zasilany z pionu
gazowego prowadzonego w klatce schodowej. Rurociag zasilajgcy mieszkanie
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wykonany jest z rur stalowych tgczonych na gwint. Rurociggi rozprowadzajace w
piwnicy oraz w klatce schodowej wykonane s3 z rur stalowych czarnych bez
szwu fgczone na spaw .

Do tgczenia rur z armaturg nalezy wykorzystac¢ ztgczki zaprasowywane
Profipress G. przeznaczone dla instalacji gazowych wg. PN-C-04750;2011 o
cisnieniu MOPS.

Rury instalacji prowadzi¢ na powierzchni $cian 2cm od tynku i mocowac
uchwytami. Minimalna odlegto$¢ licznika od kuchenki gazowej (mierzac w
rozwinieciu dtugosci przewodu) nie powinna by¢ mniejsza niz 3m. Przewody
instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku ( woda, kanalizacja, instalacja elektryczna) nalezy
lokalizowaé w sposo6b zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane co najmniej 10 cm powyzej
innych przewodo6w instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20 mm. Przejécia instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne ( sciany i
stropy) wykonaé w rurach ochronnych. Srednica rury ochronnej powinna by¢
wieksza o 20 mm od $rednicy rury przewodowej i wystawaé pc 2cm z kazdej
strony.

Przestrzeh miedzy rurg gazowg a rurg ochronng uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji(sznur smotowy i masa bitumiczna Lub pianka
poliuretanowa).

Przed aparatami gazowymi zamontowac kurek ¢wieré obrotowy odcinajgcy lub
sferyczny i taczy¢ z instalacjg przy pomocy dwuztgczki. Kurek odcinajacy doptyw
gazu do aparatu gazowego umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym.

Pomiar gazu realizowany bedzie gazomierzem typ G4.

Przed gazomierzem zamontowanym w skrzynce gazowej zamontowac zawor
kulowy. Trase ,$rednice instalacji ,lokalizacje urzagdzen gazowych pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

3.3. Wykonanie préby i odbior
Wykonang instalacje przed malowaniem i zmontowaniem urzgdzen przedmuchac
w celu usuniecia zanieczyszczen a nastepnie podda¢ probie szczelnosci. Probe
szczelnosci wykona¢ oddzielnie dla sieci od kurka gtéwnego do gazomierzy i
osobno dla odcinkéw za gazomierzem.

Prébe szczelnoéci instalacji gazowej wykona¢ przez napetnienie powietrzem do
cisnienia 0.10 MPa w czasie 30 minut. Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng
jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie
pomiarowe.

Odecinki rurociggéw gazowych przechodzgce przez rury ochronne w Scianach
nalezy przed montazem pomalowac.

Odbior robot

Po wykonaniu instalacji oraz zamontowaniu licznikéw gazowych nalezy dokona¢

odbioru instalacji. Odbiér instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania instalaciji:

e z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,

e z zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji techniczne;.

b) atestéw (aprobat technicznych, certyfikatow itp.) i innych dokumentow, ktérych
dostarczenie jest obowigzkiem dostawcy urzadzern i materiatow,

c) protokotéw wykonania préb i badarn:

e protokot préb szczelnosci instalacji gazowe,
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e protokét z odpowietrzenia i napetnienia gazem instalacji,

e protokdt z badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czesé urzadzen gazowych
zasilanych prgdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne.

e protokoty plombowania z Gazowni

3.4. Wytyczne wentylacji

W pomieszczeniach kuchni i tgzienki, w ktorych zlokalizowana jest kuchenka gazowa
oraz kociot gazowy zostanie dobudowana wentylacja grawitacyjna prowadzona w
zbiorczym kominie .

3.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek objety opracowaniem zalicza sie do kategorii ZL- IV.

Zgodnie z §8 ust.1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia
2002 r. z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1422 z dnia wrze-
$nia 2015r.)budynek zakwalifikowany jako (N) niski-mieszkalny o wysoko$ci do 4
kondygnacji nadziemnych wigcznie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z §3 ust.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgodnie-
nia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
14.grudnia 2015r. (Dz.U.2015 poz 2117)stwierdzono ze projektowany obiekt bu-
dowlany nie jest obiektem istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochro-
ny zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub in-
nymi zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia z rzeczo-
znawcy ds. zabezpieczen p poz

4WYTYCZNE

4.1. Wytyczne elektryczne
Zasilanie kotta gazowego nastapi z instalacji wewnetrznej tazienki
4.2. Wytyczne instalacyjne
Z kotta gazowego dwufunkcyjnego zostanie podtgczona wewnetrzna
instalacja c.w.u zasilana po zdemontowanym bojlerze elektrycznym
c.w u. Do kotta nalezy poditgczy¢ wode zimng z wewnetrznej instalacji wody
zimnej tazienki.
4.3. Wytyczne budowlane
Kociot c.0. weglowy oraz grzejniki c.0. w pokojach nalezy zdemontowac¢ wraz z
rurociggami.
4.4. Uwagi koricowe
Cato$¢ robét wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, ,Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(DZ.U.nr 75 z 2002r: ) oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP |WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. [ILOSC |[NR NORMY |UWAGI
DOSTAWCA

Instalacja c.o.

1 Rury systemu zaciskowego Mb 54
ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm

2 j.w. lecz 22x1,5 Mb 22

3 j.w. lecz 28x1,5 Mb 7

4 Grzejnik ptytowy zasilany z dotu | Szt 2
CVv22 /500/1000

5 j.w. lecz CV22 /500/900 Szt 1

6 j.w. lecz CV22 /500/700 Szt 1

7 j.w. lecz CV22 /500/600 Szt 2

8 j.w. lecz C11 /500/900 Szt 1

9 j.w. lecz C11 /500/800 Szt 1
Grzejnik Lazienkowy Szt 1
SAN 11 07

10 Zawor odcinajgcy typu RLV-KD | Szt 7
prosty G=1/2"

11 Zawor RTD-N prosty dn=15 Szt 1

12 Zawor powrotny RLV dn=15 Szt 1

13 Gtowice termostatyczne dla Szt 8
grzejnikdéw dolno zasilanych
dn=15

14 Odpowietrznik automatyczny Szt 2
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15

15 Przewiert $ciany g=25 cm wraz z | Szt 8
rurg ostonowg dn=25

16 Przewiert $ciany g=40 cm wraz z | Szt 6
rurg ostonowg dn=25
Instalacja gazu

1 Rury systemu zaciskowego Mb 4
ocynkowana zewn. 28x1,5 mm

2 Kociot gazowy c.o. lIF z Szt 1
zamknietg komorg
spalania+regulator temperatury
bezprzewodowy

3 Kurek kulowy gwintowany do Szt 2
gazu dn 20 wraz z filtrem

4 Demontaz podgrzewacza. c.w.u. | Szt 1
System kominowy
dwuscienny WSPS
280/0125-

1 Daszek komina wentylowany |1 Szt Kominflex

2 Rura prosta 1m 12 Szt.

3 Troéjnik -adapter 1 Szt

4 Trojnik T90x 1 szt

5 Odskraplacz ODx 1 Szt.
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6 Obejma dystansowa 5 Szt
7 Podpora PrzejSciowa 1 szt
Kanaly wentylacyjne
izolowane dw=150mm
1 Rura wentyiacyjna izoiowana |24 Szt. P.P.H. WADEX
DWW INWEST dw =150
L =1000
2 i.w lecz L=500 2 szt
3 j.w lecz L=300 2 szt
4 Tréjnik z odkraplaczem 90° 2 Szt
T90 d =150
9 Obejma dystansowa d=225 10 Szt
6 Ustnik do parasola UP d=150 |2 Szt
7 Parasol PA d=150 |2 Szt
8 Wspornik WS D=225 2 szt
9 Kanat wentylacyjny d=150 2 Szt
L=300 mm
10 Kratka wentylacyjna d=150 2 Szt
mm
Prace dodatkowe
1 Demontaz kotta weglowego Szt 1
2 Demontaz grzejnikéw szt 6
3 Demontaz rur dn15-25 mb 25
4 Wykucie i zamurowanie szt 2
otworu montazowego
50x50cm w $ciance 12 cm.
5 Nawiewnik ramowy EHA-500 Szt 2
6 Podtaczenie rurociggu wody |mb S
zimnej i cieptej do kotta
gazowego
4 Wywiezienie gruzu z terenu 1 M3
rozbiérki przy recznym za i
wytadunku, transport sam.
ciezarowy na odl.5 km.
8 Odbidér kominiarski Szt 3




Gliwice, 25-04-2024
Uchwata nr 4 / 2024 r.

Uchwala w sprawie udzielenia zgody na przebudowe wewnetrznej
instalacji gazowej, montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego oraz
montaz wkiadu ze stali kwasoodpornej w lokalu nr 4 podjeta w
drodze indywidualnego zbierania glosow.

Dziatajgc na podstawie ustawy o wilasnosci lokali z dnia 24 czerwca
1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 z pézn.
zm.) witadciciele lokali w nieruchomosci potozonej w Gliwicach przy ul.
Styczynskiego 24 postanawiajg, co nastgpuje:

g1

Udzieli¢ zgody Gminie Gliwice - wilascicielowi mieszkania nr 4 zwanym w
dalszej czesci uchwaly Inwestorem na przebudowe instalacji gazowej,
montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego w mieszkaniu oraz montaz
wktadu kwasoodpornego w przewodzie kominowym.

§2

Przed rozpoczeciem prac budowlanych i instalacyjnych Inwestor
zobowiazany jest uzyskac:

- opinie zaktadu gazowniczego,

- opinie kominiarska,

- projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu,

- pozwolenie na budowe wewnetrznej instalacji gazowej
83

Prace budowlane i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

W przypadku ingerencji w czesci wspdlne nieruchomosci Inwestor
zobowigzany jest w czasie trwania prac budowlanych do systematycznego
sprzatania, usuwania gruzu a po zakohczeniu prac niezwtocznie
doprowadzi¢ czesci wspdlne do stanu pierwotnego.

§4

Prace objete tg uchwalg zostang wykonane wiasnym staraniem i na
wiasny koszt Inwestora.



§5

Inwestor po wykonaniu prac okreslonych w § 1 przedstawi Zarzadcy
wspolnoty opinie kominiarska stwierdzajaca prawidlowos¢ podtaczenia
urzadzen gazowych, wentylacji i spalinowych.

§6

Niniejsza uchwata stanowi prawo udzielone Inwestorowi Gminie Gliwice do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt
11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j Dz.U. 2013 poz.
1409 z pbézn. zm./

&7

Wymiana wktadu ze stali kwasoodpornej zamontowanym w przewodzie
kominowym, ktéra moze mie¢ miejsce w przysztosci wykona bedzie
staraniem i na wilasny koszt wtasciciela lokalu nr 4 za pisemna zgoda
Zarzadcy Wspdlnoty.

88

Uchwata obowigzuje od dnia podjecia

Za przyjeciem uchwali wiasciciele posiadajacy 0;705% udziatéw

w nieruchomosci wspdlnej

Przeciw gtosowali wtasciciele posiadajacy ... ... % udziatow
w nieruchomosci wspélnej

Uchwala zostala podjeta

i
Y 76165048
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054

email: zkjzwiazek@onet.pl

Cztonek Korporacji Mistrzéw Kominiarskich Wojewodztwa Slaskiego

Gliwice dn.15.04.2024

Opinia kominiarska Nr 33/2024
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kontroli urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonym w Gliwicach przy ul. Styczyriskiego 24/4
nalezacym do: ZBM | TBS Sp. z o.0. ul. Dolnych Watéw 11, 44-100 Gliwice

w celu: wskazania miejsca podiaczenia kotla ,,CO” gazowego z zamknieta
komora spalania

sporzgdzony przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o: Ustawe z dn. 7.07.1994 r, ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr zno poz 20186),
Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowiagzujgce normy
stwierdza sie co nastepuije:

Mozna podtaczy¢ kociot ,CO” gazowy z zamknietg komorg spalania w fazience. Przewod powietrzno-
spalinowy do ktérego bedzie podtaczony kociot CO gazowy nalezy poprowadzi¢ przez byty przewéd
dymowy. Wentylacje grawitacyjng wywiewng w kuchni nalezy poprowadzi¢ rurg z materiatu nielanego o
srednicy 150 mm przez byty przewéd dymowy. Wentylacje grawitacyjng wywiewna w fazience nalezy
poprowadzi¢ rurg z materiatu niepalnego o srednicy 150 mm przez byty przewéd dymowy.

tgczyé kociot CO gazowy @ @ zy¢ wi
w tazience M4 .. w kuchni M4

taczy¢ wentylacje wywiewng @
w fazience M4

e ul. Styczynskiego >
ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634) oraz Rafat Kijanowski (nr up. 232/2012).

W oparciu o niw przepisy przewody spalinowe (od urzgdzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia minimum
2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla faktyczny stan
techniczny przewodéw kominowych i podiaczer urzgdzen kominowych w dniu kontrolitka

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek.

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

AN ciertoreneresconemneeseres e ePOAPIS e Y o g
N
Uwag: ﬂ

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzar nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. {9/
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu “{
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

60

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000084375/00001/2024/00000 Gliwice, 24.05.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m®/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.05.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Wincentego Styczyniskiego 24/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacii gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen  |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m*~/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Wincentego Styczynskiego 24.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPal]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Wincentego Styczyriskiego 24/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R250 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytagczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Wincentego Styczynskiego 24 lokal nr 4

Nr sprawy: 84375/2024
Strona2z 2
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A INZYNIER fj.’ W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2F9-F2X-7UJ *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8759/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Urzad Miejski w Gliwicach

ul. Zwycigstwa 21 - 44-108 Gliwice

Wydziat Architektury i Budownictwa

Proj:ktant lub S , / \
g V12 O/ Dn

projekt budowiany {nazwisko i imie fub nazwa ﬁrm)d'

adres (7,://[/9 4 %/ % //7/75/\/ o %ﬁk

zamieszkania {ulica, nr, kod pocztowy, miasto) ’

Dane dodatkowe
Podanie tych danych nie jest obowigzkowe, pozwoli jednak na ulatwienie kontaktu z Urzedem. Ich podanie jest rownoznaczne

z wyrazeniem zgody na ich przenvarzame ktéra moze zosta¢ w dowolnym momencie wycofana. ,

Fonode O ¢612/ e
{ulica, nr, kod pocZiowy, miasto)

Proszg zaznaczyc, czy podany powyZe] adres do korespondenc]i ma stuzy¢ jako:

[ adres, pod kiéry ma by¢ wysytana cata korespondencja

D adres, pod ktéry ma by¢ Zsylana korespondencia tylkc w sprawie, kiérej dotyczy ten formularz

[ Nrtelefonu f 6\ 3S
[ E-mail JZLO( é}}uéz\/;ﬁof?% CM;/?/

Kl Adres do korespondenciji

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu, projekt architektoniczno-budowlany:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, Zze
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt arch:tektomczno-budowiany‘ \2;7/ /5(? /
C.O Qg2 Ore2 O/O&/O/O//}f g@%ffb(/ //917/1//9 6’;///7;9/5
/ /‘//@/ /704064 /Oé?/? /77/9/2/ /’76‘5’0 ¢ 4‘ /;3/1'(7 (// é;é,cz(ffp_?f 7%

/- 04 o G0

{podac nazwe projektu budowianego i adres inwestycii)

sporzgdzony w dniu / ; O 6-‘ ZO 4 9

da <2 éuo// [ by ///@'/Z/M £/ 78/ hnce al Lol

Koy 1 .
zostal wykonany zgodme z obowigzujgcymi przepisami i zasadami waedzy technicznej. /
inz. Stanisigw %g/’r
uprawnienia byGow! ewid.64/80
W//MMP /; %2 § wyd. PTZ‘&Z"E Q. :vc ;ua;z:a s.&(aiow:cach

Miejscowosc, data

"W okreslonych przypadkach niepotrzebne skreslic. Nalezy sklada¢ w oryginale.

Wydzial Architektury i Budownictwa Wirtualine Biuro Obsiugi
tel. 32 239-12-37 BO1 32 238-13-01 https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuroc-obsiugi
faks 32 238-55-21

e-mail ab@um.gliwice.pl AB.9 str. 1/2 -



Urzad M 1 v Clwdegnt

Tytut projektu

Wydziar— i LIy
4 l;"W

PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ

ORAZ DOBUDOWY PRZEWODOW KOMINOWYCH

Adres inwestycji

BUDYNEK MIESZKALNY W GLIWICACH, UL. STYCZYNSKIEG 4)

Projektant inz Stanistaw OLBRYT nr upr bud 64/80 / /
Tytut rysunku Skala Data \Nr rysunku
PLAN SYTUACYJNY 01
1:500 06.2024
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE

PROINSTAL - GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89
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1. obowigzkiem wyk y jest sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, inft je 0 zmianach i nie: Sciach przekaza¢
2. obowiazkiem wykonawcy jest zgtaszanie propozycji rozwiazan i h autorowi nieniejszej dok ji, wprzypadku gdy podczas wykonywania robot
zostang stwierdzone fakty wymuszajace zastosowanie takich rozwiazan (np. niewidoczne podczas inwentaryzacii instalacje, rozwiazania konstrukcyjne)
3. Zamiar zmiany zast ych w projekcie rozwigzan iatowych i sy ow, kazdorazowo nalezy uzgodnic z autorem niniejszej dokumentacji

i uzyskac jego zgode.
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1obowmmemwykonawcyjestsprawdzenlewszysﬂachwymmrowwnaturze i je 0 zmi h i niezgodnosciach przekazac
2. igzkiem wyk y jest zgh ie propozycji rozwiazan zamiennych autorowi nieniejszej d ji, wprzypadku gdy podczas wykonywania robot
zostana stwierdzone fakty wymusza;qce zastosowame takxch rozwnazan (np. memdoczne podczas mwentaryzacp instalacje, rozwiazania konstrukcyjne)
3. Zamiar zmiany zastc ych w projekcie r ychi sy d owo nalezy dni¢ z autorem niniejszej dokumentacji
i uzyskac jego zgode.
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kociot dwufunkcyjny kondensacyjny z wbudowang
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zasilanie / powrdtco. podiaczenie instalacii kanalizacji
istniejace przylacze wody
zestaw wodomierzowy
1. obowiazkiem wy y jest sp i wszystk:chwymxamwwnaturze je 0 zmianach i ni i k
2 iazkiem wyk y jest lie propozycj h autorowi nieniejszej dok tacji, w przypadku gdy podczas wykonywania robét
zostang stwierdzone fakty jace taklch rozwuazaﬁ (np. memdoczne podczas inwentaryzacji instalacje, rozwiazania konstrukcyjne)
3. Zamiar zmiany zastc h w projekci igzai ych i sy , kazdorazowo nalezy uzgodnic z autorem niniejszej dokumentacii
i uzyskac jego zgode.
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