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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie na opracowanie Projektu Wykonawczego

Opinia Techniczna lokalu OT 1474 / XII / 2021, opracowanie STEKRA Sp. Z o.0.
Postanowienie nr 34/21 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla miasta Gliwice w dniu 06.10.2021 r. w sprawie robét budowlanych
polegajgcych

na przebudowie lokalu uzytkowego U-2, znajdujgcego sie na parterze budynku
mieszkalno—ustugowego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 20 (dz. nr 1421
obr. ewid. Stare Miasto) w Gliwicach, wykonanych bez zgody organu administracji
architektoniczno-budowlaney.

1.4 Rysunki (nr A_01, A_02 i A_03) do opracowania pn. ,Zgtoszenie prac budowlanych

— —h —
wh=

dla zmiany uktadu architektonicznego pomieszczen — dostosowujgcych lokal
pod funkcje sklepu spozywczego, zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 807,
2020-05-13.

1.5  Projekt Budowlany pn. ,Remont kanalizacji sanitarnej” ul. Wroctawska 18/5 (dawny
adres) wyk. inz. Barbara Talaga, Gliwice, 05.1997 r.

1.6 Projekt Budowlany adaptacji lokalu gastronomicznego na pizzerie w Gliwicach
ul. Wroctawska 20, wyk. mgr inz. arch. Ryszard Bielecki, 2004 r.

1.7  Archiwalna dokumentacja projektowa z 1927 r. zawierajgca podstawowe rysunki —
dostepna w siedzibie Przedsiebiorstwa Wodociggébw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47.

1.8  Literatura i przepisy techniczno — budowlane dotyczgce tematu opracowania.

1.9 Poradnik Murowanie z Ytong.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie stropu oraz sciany w lokalu uzytkowy U-2
zlokalizowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wroctawskiej
20 w Gliwicach. Lokalizacje budynku pokazano na Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédia
odwotania., widok ogélny w oznaczeniem wejscia do lokalu uzytkowego na Rys. 1,
natomiast widok ogélny wnetrza lokalu na Fot. 1.

'l
\/ﬂ 1419
/

Budynek objety
opracowaniem

]
J

Rys. 1. Lokalizacja budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach [polska.geoportal2.pl]
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Rys. 1. Widok ogdlny budynku - lokalizacja wejscia do lokalu [zdjeciaukosne.gliwice.eu].

Przedmiot
opracowania — $ciana

Fot. 1. Widok wnetrza przedmiotowego lokalu U-2 — pomieszczenie giéwne z przejsciem
na zaplecze. Wzmachiana sciana. [1.2].
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3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego konstrukciji
wzmocnienia stropu oraz $ciany w przedmiotowym obiekcie przy ul. Wroctawskiej 20
w Gliwicach.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja

Przedmiotowy budynek przylega do budynku przy ul. Wroctawskiej 18. Oba budynki
nie sg konstrukcyjnie wydzielone (stanowig cato$¢). Przedmiot opracowania poczatkowo byt
budynkiem dwuklatkowym o symetrycznym rzucie kondygnacji. Budynki zostaty
administracyjnie podzielone w okresie eksploatacji obiektu i oznaczone kolejnymi numerami
porzgdkowymi (nr 18 i nr 20).

Forma architektoniczna

Budynek o rzucie w ksztatcie prostokata, w catosci otynkowany w odcieniach szarosci.
Elewacja frontowa zdobiona gzymsami w poziomie stropéw oraz opaskami okiennymi.
W centralnej czesci zespotu budynkéw nr 18 i 20 wykonano wykusz. Dach stromy kryty
dachdwka ceramiczng karpiowka uktadana w koronke. Czesciowo dach ptaski kryty papa.

Program funkcjonalny

Jest to obiekt mieszkalny wielorodzinny 5-kondygnacyjny, w petni podpiwniczony. Na
kondygnacji parteru znajdujg sie lokale ustugowe, w tym przedmiotowy lokal U-2. Na
wyzszych kondygnacjach znajdujg sie wytacznie lokale mieszkalne. Wejscia gtowne do klatki
schodowej oraz lokali uzytkowych zlokalizowane sg na elewacji frontowej (potudniowo-
zachodniej) bezposrednio z ciggu pieszego wzdtuz ulicy Wroctawskiej. Brak wyposazenia
w lokalu.

Technologia budowy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku murowane z cegtly
ceramicznej. Grubos¢ $cian zewnetrznych lokalu U-2 na parterze wynosi 2 cegty tj. 51 cm
(+ grubos¢ oktadzin). Strop nad parterem wykonano o konstrukcji drewnianej belkowej ze
$lepym putapem i tynkowang podsufitkg. Sciany w lokalu wykonczone oktadzing tynkowana,
czesciowo ptytkami ceramicznymi. Posadzki wykonczone ptytkami gresowymi. Konstrukcja
dachu wykonana jako tradycyjna wiezba dachowa. Zgodnie z dokumentacjg [1.8] budynek
jest posadowiony w spos6b bezposredni na tawach fundamentowych.

Wyposazenie w instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng, gazows i elektryczng. Wody
opadowe odprowadzane rynnami i rurami spustowymi ocynkowanymi do kanalizaciji
deszczowej.

5. OPIS SYTUACJI ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO

W  przedmiotowym lokalu uzytkowym zostaty przeprowadzone roboty budowlane
polegajgce na wyburzeniu czesci $ciany wykonanej z ceglty petnej o grubosci 12 cm do
wysokosci ok. 2,00 m. Pozostatg czes$¢ tejze sciany o wysokosci 1,20 m pozostawiono
podparta dwoma kagtownikami L45x45x5. Konsekwencjg przeprowadzonych robét byto
niespetnienie warunkéw SGN oraz SGU stropu ponad lokalem, z racji iz wyburzona $ciana
stanowita posrednie podparcie drewnianych belek stropowych. Ponadto, na drodze
przeprowadzonych obliczern w Opinii Technicznej [1.2] wskazano na niespetnianie warunkéw
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SGN zabudowanych profili stalowych. Opinia techniczna wskazata konieczno$¢ podparcia
stropu, zalecajgc odmurowanie Sciany lub wykonanie ramy stalowej. Doraznie istniejgcy
fragment Sciany zostat podparty drewnianymi stemplami.

Na fotografii Fot. 2 oraz Fot. 3 przedstawiono omawiang Sciane stanowigcg posrednie

podparcie stropu, ktérego wzmocnienie jest przedmiotem niniejszego Projektu
Wykonawczego.

Fot. 2. Odkrywka profili podparcia fragmentu pozostawionej scianki; podparcie 2L 45x45 mm [1.2].

Zarysowanie
W harozu

Fot. 3. Widok ogdlny fragmentu pozostawionej scianki pod stropem, oznaczenie miejsca
zarysowania w narozu scianka-strop swiadczacego o deformacji scianki [1.2].

Ponizej przytacza sie kluczowe cytaty z Opinii Technicznej [1.2] dla ocena stanu

technicznego lokalu uzytkowego w aspekcie planowanych robét budowlanych:
» cytat1.:

Jak wynika z Postanowienia [1.4], Zarzgdca nieruchomosci wystapit do organu nadzoru
budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania w zwigzku ze zrealizowanymi
pracami polegajacymi na adaptacji lokalu do nowej funkcji (zgodnie z umowg najmu lokalu).
W Postanowieniu [1.4] zawarto informacje, ze ,W ocenie zarzadcy w lokalu wyburzone
zostaty Sciany nos$ne, co wedfug relacji mieszkancow budynku zwiekszyto drgania stropow
w lokalach mieszkalnych potozonych na wyzszych kondygnacjach’.
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* cytat2.:

Zgodnie z przeprowadzong analiza mozna stwierdzic, ze roboty budowlane
przeprowadzone w 2020 r. zostaty wykonane niepoprawnie w zakresie:
» Sposobu poadparcia fragmentu Sciany dziatowej gr. 18 cm (cegta gr. 12 cm +
warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniu nr 2 (numeracja wiasna na rysunku
inwentaryzacyjnym w zatgczniku nr 3 do niniejszej opinii).

Powyzsza nieprawidtowo$¢ wptywa na przekroczenie warunku no$no$ci i maksymalnego
ugiecia dla:
«  Stropu drewnianego o rozpietosci 6,14 m nad pomieszczeniem nr 2.

Sciana zostata podparta na dwdch katownikach 45x45 mm. Stwierdzono istotne (8-krotne)
przekroczenie nosnosci profilu. W takie sytuacji moze dojs¢ do zawalenia fragmentu sciany.
Lokal nie jest uzytkowany, jednak nalezy dgzy¢ do usuniecia zagrozenia przez tymczasowe
podstemplowanie $cianki (wykona¢ bezzwtocznie). Docelowo nalezy wykonac jej
odmurowanie lub przeprowadzi¢ montaz dodatkowego profilu podporowego, ktory zapewni
takze wspodtprace przy czesciowym podparciu stropu nad pomieszczeniem nr 2 (numeracja
wg inwentaryzacji).

6. PROJEKT WZMOCNIENIA

Wzmocnienie stropu oraz pozostawionego fragmentu sSciany podpartej stalowymi
profilami 2xL45x45x5 zostanie zrealizowane jako dwa podparcia liniowe w formie
murowanych scian konstrukcyjnych po obu stronach pierwotnej Sciany. Na srodku pierwotnej
sciany projektuje sie przejscie o wymiarach 120 x 204 cm. Pozostawione katowniki stanowig
nadproze projektowanego przejscia.

Sciana SW1 zostata zaprojektowana z bloczkéw komérkowych Ytong o grubosci 18 cm
na cienkiej zaprawie klejowej. Sciana jest kotwiona do istniejgcych $cian za pomoca
systemowych stalowych tgcznikéw do konstrukcji murowych.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Posadowienie przedmiotowego budynku wykonane jest jako bezposrednie. Zakres
planowanego zamierzenia budowlanego nie ingeruje w posadowienie istniejgcego obiektu
budowlanego. Nie planuje sie zwiekszania obcigzen przekazywanych na podtoze gruntowe.
Zakres zamierzenia nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej.

8. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres opracowania nie ingeruje w dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany zakres robét nie wptynie negatywnie na $rodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikédw w rozumieniu ustawy prawo ochrony srodowiska oraz nie utrudni korzystania
z dziatek sagsiednich.

Planowany remont stropu nie zmieni charakterystyki ekologicznej istniejacego obiektu.



m PROJEKT WYKONAWCZY PW2042/VII1/2024 str. 8

10. GOSPODARKA ODPADAMI
Bez zmian — pozostaje jak dotychczas.
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNK
W wyniku planowanej inwestycji nie zmieni sie charakterystyka energetyczna obiektu

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANOINSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE

Bez zmian.
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane podstawowe
Planowane zamierzenie nie zmieni warunkéw ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przeprowadzone prace remontowe pozostajg bez wptywu na lokalizacje budynku
i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Kwalifikacja budynku z uwagi na warunki pozarowe
Kategoria zagrozenia Iludzi - bez zmian. Przedmiotowy budynek zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (mieszkalne).

Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci - bez zmian. Obiekt zalicza sie
do budynkéw s$redniowysokich (SW) 5 do 9 kondygnacji nadziemnych wigcznie.
Zakres prowadzonych prac nie obejmuje zmian w zakresie stref obcigzenia oraz klasy
odpornosci  ogniowej elementow budowlanych jak i ich reakcji na ogien.
Niniejszy projekt budowlany nie obejmuje robo6t dotyczacych warunkdédw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, dlatego zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563)
uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych nie jest wymagane.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul. Wroctawskiej 20
na dziatce nr 1421 i posadowiony jest w granicy dziatki nr 1420 od strony wschodniej, od
strony potudniowej graniczy z dziatkg drogowg nr 1645, od strony zachodniej z dziatkg nr
1646 oraz od strony pétnocnej z dziatkg nr 1419.

Przeanalizowano nastepujace przepisy mogace mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu:

Uwagi dotyczace wpltywu na okreslenie
Przepis obszaru oddziatywania obiektu
dla przedmiotowej inwestycji

Nie ma wptywu
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Projektowane prace remontowe nie doprowadzg
Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
r., poz. 2351, ze zm.) zapewnienia im wskazanych art. 5 ust. 1

wymagan ogolnych.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn.: Dz. U z 2022 r., poz. 1225,
ze zm.)

Nie ma wptywu

Projektowane prace remontowe nie majg
wptywu na zmiane mozliwosé
zagospodarowania terenéw przylegtych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.:
Dz. U z 2022 r., poz. 2556, ze zm)

Nie ma wptywu
Projektowane prace remontowe nie powodujg
zagrozenia dla $rodowiska.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9
listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839)

Nie ma wptywu

Projektowane prace remontowe nie nalezg do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

str. 9

Projektowane roboty budowlane dotycza wnetrza budynku i nie zmieniaja obszaru
oddziatywania budynku. Budynek oddziatuje na dziatki sgsiednie tak jak dotychczas

15. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robdt budowlanych:

1. Prace przygotowawcze.

2. Wykonanie podmurowania.

3. Wykonczenie Scian i posadzki.

16. TECHNOLOGIA REMONTU
16.1.

Demontaz wykonanego podparcia w miejscach murowania $cian. Pozostawi¢ podparcie
na srodku tj. w miejscu projektowanego przejscia, do czasu wymurowania $ciany po
obustronach przejscia.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Rozbiorka warstw posadzki do nosnego podioza. Nalezy rozebra¢ pasmo ptytek
ceramicznych o szeroko$ci koniecznej do wymurowania ok. 80 cm. Nastepnie wykonac¢
bruzdowanie o gtebokosci 8 cm o szerokosci max. 20 cm. Wykonana bruzda w warstwach
stropu nad piwnicg powinna by¢ wolna od zanieczyszczen przed rozpoczeciem murowania.

Tynk pierwotnej $cianki nalezy skué.

Zabrania sie demontazu stalowych profili 2xL45x45x5.

16.2. WYKONANIE PODMUROWANIA

Sciana murowana zostata zaprojektowana w technologii bloczkéw Ytong.

Bloczki pierwszej warstwy ustawiac i wypoziomowaé na zaprawie cementowej grubosci
min. 5cm, w przygotowanej uprzednio bruzdzie. W razie koniecznosci nalezy uzy¢
gumowego miotka w celu poziomowania bloczkéw. Stosunek cementu do piasku zaprawy
cementowej powinien wynosi¢ 1:3.

Kolejne warstwy muru mozna uktada¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.
1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkéw
Ytong nalezy wyszlifowa¢ ich gérng powierzchnie za pomocg pacy w przypadku lekkich
odmian oraz struga w przypadku ciezszych odmian. Drobne zanieczyszczenia i pyt usungc
szczotka.
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Do murowania kolejnych warstw stosowa¢ cienkg spoine klejowg. Stosowac
dedykowang zaprawe murarskg do cienki spoin  Ytong FIX N110 lub réwnowazng
przygotowang wg instrukcji na opakowaniu. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej
Smietany.

Murujac kolejne bloczki, nalezy zadba¢ o przesuniecie spoin pionowych w stosunku do
poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Natomiast dtugos¢ bloczka przy krawedziach
otworu lub przy naroznikach budynku musi wynosi¢ co najmniej 11,5 cm. W celu wtasciwego
dopasowania i usytuowania bloczkéw, nalezy stosowa¢ gumowy mtotek.

W razie potrzeby bloczki Ytong mozna przycina¢ do pozadanego wymiaru. Do ciecia
uzywac recznej pity widiowej iprowadnicy katowej. Aby uzyskaé gtadkg powierzchnie
przycietego bloczka i zapewni¢ dobre przyleganie zaprawy, powierzchnie bloczka wyréwnaé
strugiem lub paca.

Murowanie w systemie piéro-wpust nie wymaga wypetniania spoiny pionowej, a uchwyty
montazowe pozostawi¢ niewypetnione zaprawg. Natomiast w miejscach, w ktérych bloczki
nie taczg sie na piéro-wpust, np. w miejscu, gdzie konieczne jest wmurowanie docietego
bloczka, nalezy wykonac¢ spoine pionows.

Ewentualne ubytki wypetni¢ sie systemowg zaprawg do wypetniania ubytkéw Ytong.
Jednorazowo natozona warstwa zaprawy nie powinna mie¢ grubosci wigkszej niz 2 cm.
Zaprawg mozna rowniez uzupetni¢ uchwyty montazowe. Nadmiar zaprawy nalezy zetrze¢ po
jej stwardnieniu za pomocg kawatka bloczka Ytong.

Potaczenie murowanej $ciany z istniejgcg Sciang wykonaé za tgcznikbw producenta
NOVA typu K1 lub systemowych tacznikéw YTONG LP30, ktére nalezy wygig¢ pod katem
prostym i ich przybi¢ za pomoca gwozdzi. £gczniki montowac, w co drugiej spoinie.

Wymurowang sciane nalezy zwienczy¢ poduszkg betonowg z plastyczng
niskoskurczowg zaprawg PCC lub niskoskurczowego betonu C35/45 .

16.3. WYKONCZENIE SCIAN | POSADZKI

Sciany nalezy wykonczyé tynkiem zbrojonym siatkg Rabitza na catym pierwotnym
pozostawionym fragmencie sciany. Zbrojenie siatkg obejmuje potgczenie pierwotnej i nowo
wymurowanej sciany. Siatka powinna zachodzi¢ min. 50 cm poza styk tgczonych Scian.

Przy styku nowej $ciany z istniejgcg Sciang, krawedz pionowg uszczelni¢ elastyczng
masg akrylowg do dylatacji. Mase mozna malowac.

Wykonczenie $ciany farbg emulsyjng — kolor dopasowac¢ do istniejgcego we wnetrzu lub
wg wymagan inwestora.

Warstwy podtogowe odtworzy¢ i uzupetni¢ w obszarze murowanej $ciany. Wykonaé
cokoliki przy nowej scianie.

16.4. OBLICZENIA NADPROZA

Podczas prac wykonano czesciowg rozbiérke sScianki dziatowej gr. 12 cm, ktéra
prawdopodobnie stanowita pierwotny element zabudowy. Pod stropem pozostawiono
Scianke na wysokos¢ 1,20 m. Na podstawie odkrywki stwierdzono, ze podparcie fragmentu
$cianki wykonano na dwoch katownikach stalowych 45x45 mm. W Tab. 1. przedstawiono
zestawienie obcigzen przypadajgcych na profile — obcigzenia state od fragmentu Scianki
o grubosci 18 cm (tacznie z tynkiem).

Pozostawione katownik 2xL45x45x5 bedg stanowi¢ nadproze nad projektowanym
przejsciem. Ponizej przedstawiono obliczenia stalowych profili wspartych na nowo
wybudowanych scianach. Nadproze w swietle otworu ma dtugos¢ | = 120 cm, zatem do
obliczen przyjeto obcigzenie z pasma o szerokosci réwnej przejsciu. Biorgc pod uwage
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wysokos¢ sciany ponad nadprozem z ktorej sg przejmowane obcigzenia, nie bierze sie pod
uwage obcigzenia stropem. Wysokos¢ tréjkata obcigzen nad nadprozem definiowana jest
jako hp = 0,866, zatem hp=1,03 m, co jest mniejsze od pozostawionej wysokosci

pierwotnej Sciany.

Tab. 1 Obcigzenia na podcigg zabudowany pod fragmentem $cianki gr. 18 cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
KN/m kN/m
1. | Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, 2,59 1,35 - 3,50
petna) grub. 12 cm i wys. 120 cm
[18,000kN/m3-0,120m-1,20m]
2. | Warstwa cementowo-wapienna (tynki wewn. 1,37 1,35 -- 1,85
obustronnie.) grub. 2x 3 cmiwys. 120 cm
[19,0kN/m3-0,06m-1,20m]
P 3,96 - 5,35

Zatem obliczeniowy moment zginajgcy obliczony dla nadproza jak dla belki swobodnie
podpartej wynosi Mx=(5,35x1,20)/8 = 0,96 kNm. Obliczenia nadproza przedstawiono ponizej.

Nadproze z istniejagcych katownikéw obcigzonych na mniejszej diugosci

Przekroj

2x Katownik rownoramienny L 45x45x5 ac = 135 mm, niepotgczone (wg PN-H-93401:1984)

\ ly \

O ,

N |
C X oog
‘ Qb

12,8%44  ly Jﬁpz,“

V 135 V

7 7

Wymiary profilu podstawoweqgo L 45x45x5
a=45mm t=5,0 mm

r=7,0mm ri=3,5mm

e=12,8mm a=45,00°

Cechy geometryczne profilu podstawowego L 45x45x5

A =4,300cm?2
Jx =Jy = 7,830 cm* Jv =7,830 cm*
Ju=12,40 cm* Jx1 = Jy1 = 3,250 cm*

ix =1y = 1,350 cm iv=1,350cm iu=1,700 cm
AL =0,174 m¥mb Ac = 51,48 m/t

U/A = 404,6 m™! m = 3,38 kg/m
Cechy geometryczne przekroju

A = 8,600 cm?

Jx = 15,66 cm* Jy =273,0 cm*

Wyg = 4,863 cm? Wi = 12,23 cm?3

Wy = 40,44 cm?3

ix=1,350cm iy=5,634cm i1=1,700cm
AL = 0,348 m2/mb Ac = 51,48 m2/t

U/A = 404,6 m™! m = 6,76 kg/m

Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006), fa =215 MPa;

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 1,046 kNm (klasa: 1, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — apx = 1,000)
Mry = 1,046 KNm (klasa: 1, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — apy = 1,000)

» ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000
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Obcigzenie elementu

Mx = -0,96 KNm

Warunki no$nosci elementu

520 Mx/ (pL-Mgrx) = 0,918 < 1

17. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane projektowanych robét.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie
do stosowania. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby budowlane
spetniajgce wymogi okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane ((tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.).

Wykonawstwo robo6t budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP i ppoz., przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich regut wiedzy technicznej, a catos¢ realizacji
odpowiada¢ wymaganiom technicznym oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru
poszczegdlnych rodzajéw robdét, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi
i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie
wykonawstwa nalezy zwrdci¢ sie do projektanta w celu wydania wytycznych
wykonawczych lub dodatkowych rysunkow.

Przed przystgpieniem do zamoéwienia istotnych elementow budowlanych
zobowigzuje sie kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego
przeliczenia i wykonania odpowiedniego zestawienia.

mgr inz. tukasz PUCHALIK mgr inz. Damian SZYDLAK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SLK/0691/POOK/05
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1. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY PROJEKTANTA

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 282 z p6zn. zmian.) oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy:

PROJEKT WYKONAWCZY WZMOCNIEANIA STROPU
W LOKALU UZYTKOWYM U-2 ZLOKALIZOWANYM NA PARTERZE BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WROCLWSKIEJ 20 W GLIWICACH
W ZWIAZKU Z POSTANOWIENIEM NR 34/21 Z DNIA 06.10.2021 R. WYDANYM
PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W GLIWICACH

sporzgdzony w sierpniu 2024 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz. upr. SLK/0691/POOK/05
Damian SZYDLAK nr czt. SLK/BO/3297/05
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/0691/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Damianowi Szydlak
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 grudnia 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0691/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/I0691/POOKI/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Damian Szydlak
posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnierh budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan(i) Damian Szydlak
Gwarkéw 9
43-190 Mikolow
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Skiad orzekajacy OKK

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzierz

2 Vartorsod!

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

e b
Mgr inz. Tadeusz Lipiriski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4 ust. 2

rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan(i) Damian Szydlak jest upowazniony(a) w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

ograniczenia:

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzgdzenia MGPIB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) dr6g dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

c) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na
terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i ktadek
o rozpietosci przesta do 20m,

g) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wplywow eksploatacji gornicze.

wytgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powoftanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJ KWALIFIKACYJNE

£
LASKI wr:m.smwmu-zaﬁnwmmw-
N
Zr iﬂi Zbigniew Dzlerza@
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L= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y3J-HCX-F73 *

Pan Damian Szydlak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3297/05
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 12:31:29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest p
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