Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul, Szczesc¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000129763/00001/2024/00000 Gliwice, 11.09.2024 | /

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watdw 11
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w1eksze_,- niz 10 m*>/m/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:

1.
2,

Rodzaj paliwa; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Ignacego Daszyriskiego 97/2, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)’: 30001101
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzer gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazoweyj:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./ow.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35

7

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cinienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Ignacego Daszynskiego 97.
Cisnienie paliwa gazowego:

' Warto$¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11 X1l Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 zi www.psgaz.pl



7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa)
7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa)
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Ignacego Daszyriskiego 97/2
8.2, Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istnigjace.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji; nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej écianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z péZn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe|. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Ignacego Daszyriskiego 97 lokal nr 2

Nr sprawy: 129763/2024
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice 2 \D BUDYNKOW MIEJSKICGH

el 22 444 33 33 ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
Al GEEoWHE GGG SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
' ' ’ ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000128946/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m 3/he
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;.
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Ignacego Daszynskiego 97/3, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4, Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 1" 1 11
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizagja: Gliwice, lgnacego Daszynskiego 97.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

' Wartoéé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakoé¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0. Qddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 2! www,psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru; minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Ignacego Daszyrskiego 97/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczace redukgiji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytagczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE.J.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sotsaossssooorzsozats 10NN O 0 000 O

Adres: Gliwice ul. Ignacego Daszyriskiego 97 lokal nr 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: \W109/0000128866/00001/2024/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 10.09.2024 '}

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wngkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 1., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):. lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Ignacego Daszynskiego 97/5, gmina Gliwice

- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)1: 30001101

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Ignacego Daszyriskiego 97.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
kW] [szt.] [kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
kaczna moc [kW] 35

"Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczedé Boze 11
33-100 Tarnbw 41-800 Zabrze

Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
Xl WszmI Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 z! www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Ignacego Daszynskiego 97/5
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzgdzenia: istnigjace.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabhezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylfaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢é z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:
KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Ignacego Daszynskiego 97 lokal nr 5
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000128835/00001/2024/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 10.09.2024 /

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobé6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:@kszej niz 10 m*m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 1., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Ignacego Daszyniskiego 97/9, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)1: 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalacji gazowey:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0/cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, lgnacego Daszyriskiego 97.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

TWartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spolki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$c gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Qddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarntw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 zi www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Ignacego Daszynskiego 97/9
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane. )
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p62zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzed, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziatl Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowil
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego. :

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Ignacego Daszynskiego 97 lokal nr 9

Nr sprawy: 128835/2024
Strona2z 2
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach :
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice __ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
tel. 22 444 33 33 i DZIAL TECHNICT: " TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
e—r.'nail' gazownia.gliwice@psgaz.pl ’ | ZASOBOW W’tm #EQZNEGO APOERR 2 OGRANIEZENA
: ' P e ODPOWIEDZIALNOSCIA
| &4 ho ul. Dolnych Watow 11
- - 4
wpipwsf 18 <08 29?* [ , 44-100 Gliwice
ar sprawy ﬂlé/ ....................
Nasz znak: W1 09/0000129753/00001/2024;0000?{ o Gliwice, 11.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Ignacego Daszynskiego 95/2, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podta\czonekdo instalacji gazowe;j:

Urzagdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[kWV] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./lew.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, lgnacego Daszyriskiego 95.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

TWartos6é ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 z} www,psgaz.pl




7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa) maksymalne: 2,50 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul, lgnacego Daszynskiego 95/2
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22022 r,, poz. 1225 z pdzn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe; stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art, 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:
KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p: Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Ignacego Daszyrskiego 95 lokal nr 2

Nr sprawy: 129753/2024
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Zakfad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn. 16.09.2024
Opinia kominiarska Nr 65/2024

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzgdzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonymw  Gliwicach przy ul. Daszynskiego 97/2

nalezgcym do: Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.
Dolnych Watéw 11 44-100 Gliwice

w celu: Wskazania miejsca podtgczenia *

"

Ustalenia-prawidiowosci-podigezenia™
Ustaloni i iatani ot

Mozna podtgczy¢ kociot ,CO” gazowy z zamknieta komora spalania w tazience do przewodu
kominowego wskazanego na rysunku (po likwidacji urzgdzenia gazowego typu ,Junkers’. Przewdd
kominowy do ktérego bedzie podtgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczyé wktadem
powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

Opinie sporzgdzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji z dnia16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz przepiséw wykonawczych i norm przedmiotowych wydanych na ich podstawie.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
DRia. .o POARiS: s s
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosic¢ do sprawdzenia prawidlowosci
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn. 16.09.2024
Opinia kominiarska Nr 66/2024

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonymw  Gliwicach przy ul. Daszynskiego 97/3

nalezacym do: Zarzad Budynkow Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
Dolnych Watéw 11 44-100 Gliwice

w celu: Wskazania miejsca podtgczenia *

*

Ustalenia-prawidioweseipodigczenia™
Ustaiard i iatani .

Mozna podtgczy¢ kociot ,CO” gazowy z zamknieta komora spalania w kuchni do przewodu
kominowego wskazanego na rysunku (po likwidacji ,CO” weglowego. Przewdd kominowy do
ktérego bedzie podtgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem powietrzno-
spalinowym ze stali kwasoodpornej.

Opinie sporzadzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji z dnia16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw oraz przepiséw wykonawczych i norm przedmiotowych wydanych na ich podstawie.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

Opinie sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

DINIA, . npansenssses iR PEAPIS s s
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci )
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych y
2. Szkic orientacyjny na odwrocie i
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn. 16.09.2024

Opinia kominiarska Nr 67/2024

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzgdzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonymw  Gliwicach przy ul. Daszynskiego 97/5

nalezacym do: Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Dolnych Watéw 11 44-100 Gliwice

w celu: - Wskazania miejsca podtgczenia *

*

Usalonapravedlowascnadgezoria =
Ustaloni ! iotani it

Mozna podtgczy¢ kociot ,CO” gazowy z zamknigta komora spalania w tazience do przewodu
kominowego wskazanego na rysunku (po likwidacji urzadzenia gazowego typu ,Junkers”). Przewod
kominowy do ktorego bedzie podtgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem
powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng w tazience mozna podtgczy¢ do przewodu wskazanego na
rysunku. Istniejacg wentylacje nalezy zamurowac.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng w kuchni mozna podtgczy¢ do przewodu wskazanego na
rysunku. Istniejgcg wentylacje nalezy zamurowaé

Opinie sporzgdzono w oparciu 0;

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Administracji z dnia16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow oraz przepiséw wykonawczych i norm przedmiotowych wydanych na ich podstawie.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
DINg: s e POARIS s s R s
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowosci
wykonania i funkcjonowania urzagdzen grzewczo-kominowych ;
2. Szkic orientacyjny na odwrocie 4/-\/\
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwiazek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl )
Cztonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewoédztwa Slaskiego

Gliwice dn. 16.09.2024

Opinia kominiarska Nr 68/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonymw  Gliwicach przy ul. Daszynskiego 97/9

nalezacym do: Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Dolnych Watow 11 44-100 Gliwice

w celu: Wskazania miejsca podtgczenia *
) . - _
|°|Stslile“.'6l P auleiienesel||_|seellasz| E.“;E' : o

Mozna podigczy¢ kociot ,CO” gazowy z zamknieta komora spalania w tazience do przewodu
kominowego wskazanego na rysunku. Przewod kominowy do ktérego bedzie podtgczony kociot
,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ wkiadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

Opinie sporzadzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji z dnia16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow oraz przepiséw wykonawczych i norm przedmiotowych wydanych na ich podstawie.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

Opinie sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z o.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzarn nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci L
wykonania i funkcjonowania urzadzer grzewczo-kominowych 2
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl ’
Czlonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewdédztwa Slaskiego

Gliwice dn. 16.09.2024

Opinia kominiarska Nr 64/2024

z wynikdw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonymw  Gliwicach przy ul. Daszynskiego 95/2

nalezgcym do: Zarzad Budynkoéw Miejskich | Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Dolnych Watow 11 44-100 Gliwice

w celu: Wskazania miejsca podtgczenia *
; : e -
lufEElIlE”.'a plauuldlenese”'ped qszl s.n;a : e

Mozna podtgczy¢ kociot ,CO” gazowy z zamknieta komora spalania w kuchni do przewodu
kominowego wskazanego na rysunku. Przewod kominowy do ktérego bedzie podigczony kociof
,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

Opinig sporzgdzono w oparciu o:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji z dnia16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami) w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow oraz przepiséw wykonawczych i norm przedmiotowych wydanych na ich podstawie.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

Opinie sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z o.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
DN BOADIS s R R R
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzarn nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci
wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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