SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000129514/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m®/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krdlowej Jadwigi 8/1, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$é urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[KW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [mslrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnegj sieci gazowej:
6.1. Przylacze istnigjgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krélowej Jadwigi 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

"Wartosé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakosé gazu (psgaz.pl)

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczedé Boze 11 XII Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 885 630 000 zi www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/1
8.2. Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku,
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzgdzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej §cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12, Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWELJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Krolowej Jadwigi 8 lokal nr 1

Nr sprawy: 128514/2024
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S5POEKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: W1098/0000129544/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdfowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/7, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |kaczna moc urzadzen
(kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kKW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

51. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3!rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizagja: Gliwice, Krolowej Jadwigi 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

1\Wartos¢é ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spatka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakewa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesd Boze 11 XII Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 zl www.psgaz.pl



7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa)], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/7
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G1, 6 R250 - 1 [szt ], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgiji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej écianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pézn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniad wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, kiérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe| stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEL.

L. p. Numer PoD Ked kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Krolowej Jadwigi 8 lokal nr 7

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Artur Komander

Nr sprawy: 129544/2024
Strona2z 3



Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(migjscowo$é, data i czytelny podpis Klienta)
Otrz'ymuja_:
1. Klient
2.W109

Nr sprawy: 128544/2024
Strona3z 3



\s\ POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000129596/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:eksze; niz 10 m/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe:

1.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/13, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS}': 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, kiore beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |kaczna moc urzadzen
[kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krolowej Jadwigi 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

TWartosé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 685 630 000 zt www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/13
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R250 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11, Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6Zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awaril lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Krdlowej Jadwigi 8 lokal nr 13

Nr sprawy: 129596/2024
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\- POLSKA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczescé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

o - ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH

tueE‘l F;Z]r;'::\;: :73 44141 Glwiee |TOWARZY§TWO BUDOWNICTWA

- o SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl ODPOWIEDZIALNOSCI A
ul. Dolnych Watow 11

44-100 Gliwice

Nasz znak: W108/0000129619/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 1 0 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Migjsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Krélowej Jadwigi 8/15, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)': 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilosé urzadzer gazowych, kiére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzgdzen
[KW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Krolowej Jadwigi 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

" Wartos¢é ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul, Wojciecha Bandrowskiege 16 ul. Szezesd Boze 11 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 zi www.psgaz.pl



7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa])
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Krolowej Jadwigi 8/15
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza; Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
" glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku
10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktdrych odpowiednie czesSci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgfoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE.J.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Krélowej Jadwigi 8 lokal nr 15

Nr sprawy: 129619/2024
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Ushugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworog Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Tworog, 2024-09-13

OPINIA NR 69/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/1 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spolka z o.o. '

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

ISTNIEJE MOZLIOWSC PODLACZENIA:

1. Wentylacje kuchenki gazowej oraz kotla gazowego CO w pomieszczeniu kuchni
2. Kotla CO gazowego z zamknieta komora spalania kuchnia

Inne uwagi:

Wpigcia do przewodéw kominowych wykona¢ wg szkicu.

Nalezy zlikwidowac podpiecia piecy grzewczych pokojowych szt 3

Nalezy zlikwidow¢ kuchnig weglowa; zwolniony przew6d kominowy wykorzysta¢ na podpigcie kotta gazowego CO.
Przewéd spalinowy kotla gazowego nalezy zabezpieczy¢ atestowanym wkiadem kominowych WSPOLOSIOWYM.
Kratki wentylacyjne zastosowaé bez zaluzji przymykajacych o wymiarach minimalnych 14x14cz lub fi 150

Stolarke okienna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Zaleca si¢ na kanale dymowym pieca weglowego z mieszkania nr 4 zamontowac nasade kominowg prosta izolowana
bez zadaszenia o d 1m

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pézniejszymi zmianami); Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowiazujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
07 czerwea 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii 1 podpis: .......covveennnnen

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

JustynaFilip|- Ferdin

42-690 Twordg, Plgc Wolnoscii
tel, 32 285 73 08, NIP p8S-033-44-30
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworég Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Tworog, 2024-09-13

OPINIA NR 70/2024

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/7 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zarzad Budynkow Miejskich I TBS Spéika z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwigzku z powyzZszym stwierdza si¢ co nastepuje:
ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA:

1. Wentylacji kuchnigazowej z kotlem gazowym CO

2. Kotla gazowego CO z zamknieta komora spalania kuchnia
3. Wentylacji tazienki

Inne uwagi:

Nalezy zlikwidowaé kociot weglowy CO w pomieszczeniu kuchni; przew6d kominowym po uprzednim uszczelnieniu
wykorzysta¢ na podpigcie indywidualnej wentylacji pomieszczenia kuchni.

Przew6d spalinowy dla kotla gazowego nalezy dobudowac.

Z uwagi na brak wentylacji tazienki oraz brak wolnych przewoddéw kominowych brakujaca wentylacje nalezy
dobudowaé z materialéw niepalnych, izolowana termicznie o przekroju wewngtrznym minimu, 14x14 cm lub fi 150
Stolarke okienna lokalu wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Protokot sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii 1 podpis: ..ccceeeiiniinnnnnnn.

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzer grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

Iusty o1l
7500 Tworog, Pleg
tal. 32 285 73 0B. iRy
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworog Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Twordg, 2024-09-13

OPINIA NR 71/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
polozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/9 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Zarzad Budynkow Miejskich I TBS Spéika z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie

W zwigzku z powyiszym stwierdza si¢ co nastepuje:
ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA:

1. Wentylacji kuchni

2. Wentylacji tazienki

Inne uwagi:

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych w obrebie lokalu nr 9 brakujace przewody kominowe nalezy
dobudowa¢ z materiatéw niepalnych, izolowane termicznie o przewkroju wewnetrznym minimum 14x14cm lub fi 150.
Stolarke okienna nalezy wyposazy¢ w nawiewnik okienny.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z p6zniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .......cccvvnenenn..

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

- Ferdigf

Fifip
Plac Wolng
 [NIP 989-083




Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworog Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Twordg, 2024-09-13

OPINIA NR 72/2024

z wynik6w przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/13 dotyczaca urzadzer grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spéika z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:

wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwiagzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

ISTNIEJE MOZLIWOSC PODEACZENIA:

1. Wentylacji kuchenki gazowej z kottem gazowym CO w pomieszczeniu kuchni
2. Kotla gazowego CO z zamknieta komora spalania w pomieszczeniu kuchni

3. Wentylacji fazienki

Inne uwagi:

Z uwagi na wspélne podpigcie obecnej wentylacji kuchni z wentylacja tazienki lokalu n6 podiaczenie nalezy
zlikwidowac/trwale zamurowac. Brakujace przewody wentylacji kuchni oraz fazienki nalezy dobudowac z materialéw
niepalnych izolowane termicznie o przekroju wewnetrznym minimum 14x14cm lub fi 150.

Kratki wentylacyjne zastosowac bez zaluzji przymykajacych 14x14cm Iub fi 150

Przew6d spalinowy na potrzeby kotta gazowego CO z zamknieta komorg spalania nalezy dobudowag.

Stolarke okienna lokalu wyposazyé w nawiewniki.

Protokot sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pézniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwea 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominijarski)
Data opinii i podpis: ........ccovenean...

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia
prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworég Plac Wolnosci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Tworég, 2024-09-13

OPINIA NR 73/2024

z wynik6w przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
polozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/14 dotyczaca urzadzer grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spétka z o.0.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:

wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

ISTNIEJE MOZLIWOSC PODEACZENIA:

1. Wentylacji kuchnenki gazowej z kottem gazowym CO w pomieszczeniu kuchni.
2. Przewodu spalinowego kotta gazowego CO z zamknieta komorg spalania kuchnia
3. Wentylacji tazienki.

Inne uwagi:

Nalezy zlikwidowac¢ piece pokojowe szt 2

Nalezy zlikwidowa¢ nieprawidtowo dobudowana wentylacje fazienki oraz przewod spalinowy gazowego podgrzewacza
wody lazienka.

Nalezy dobudowac przewdd spalinowy dla kotla gazowego CO z zamknieta komorg spalania kuchnia.

Nalezy dobudowa¢ z materiatéw niepalnych, izolowana termicznie na calej dugosci wentylacje tazienki o przekroju
wewnetrzym minimum 14x14¢m lub fi 150

Stlarke okienna lokalu wyposazy¢ w nawiewniki.

Protokét sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pktl

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z p6zniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunk6w
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii 1 podpis: .....c.cccoveennnnn.

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosié¢ do sprawdzenia
prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-komi

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Uslugi Kominiarskie Justyna FILIP-FERDIN
42-690 Tworog Plac Wolnos$ci 4
tel. 32/285-73-08 ; sms 600-328-221

Biuro czynne od PN do PT w godz 9.00-14.00

Twordg, 2024-09-13

OPINIA NR 74/2024

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym
potozonym w 44-100 Gliwice przy Krélowej Jadwigi nr 8/15 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zarzad Budynkéw Miejskich I TBS Spélka z o.o.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Justyna Filip-Ferdin uprawnienia nr 11316 w
celu:

wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie

W zwigzku 2 powyzszym stwierdza sig co nastepuje:
ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA:

1. Wentylacji kuchenki gazowej z kottem gazowym CO kuchnia
2. Kotla gazowego CO z zamknigta komors spalania kuchnia

3. Wentylacji fazienki.

Inne uwagi:

Piec pokojowy oraz kuchnie weglowa nalezy zlikwidowaé; podpiecia trwale zamurowacd.

Z uwagi na wsp6lny przewdd kominowy wentylacyjny kuchni oraz nieprawidlowo wykonana wentylacje tazienki
podpigcia nalezy zlikwidowa¢; brakujace przewody kominowe nalezy dobudowa¢ z materialéw niepalnych izolowane
termicznie o przekroju wewnetrznym 14x14cm lub fi 150.

Przewod spalinowy na potrzeby kotla gazowego CO z zamknigta komora spalania nalezy dobudowac.

Kratki wentylacyjne zastosowa¢ bez zaluzji przymykajacych.

Stolarke okienna wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Protok¢t sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 62 ust. 6 pkt 1

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 290 - z pézniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.12.2009 roku ( Dz.U.nr 205 poz.1584) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 2006 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U.Nr 56 poz.461 z 2009 roku )

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .....cvueeuninnn...

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosié¢ do sprawdzenia
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie






