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1. EKSPERTYZA TECHNICZNA
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1. Zalozenia podstawowe opracowania
Opracowanie powstato na potrzeby opracowywanego projektu zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia strychowego na cele mieszkalne.

Podstawa opracowania

o zlecenie Inwestora

. Inwentaryzacja stanu technicznego pomieszczenia strychowego.

o Wizja lokalna wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi.

2. Mozliwos¢ spelnienia wymogéw dot. mieszkan w budynkach wielorodzinnych i

adaptacji strychow na cele mieszkalne a w szczegélnosci § 51,52,72 warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- wysoko$¢ pomieszczen — Srednia wysoko$¢ w projektowanych pomieszczeniach mieszkalnych
wynosi > 2,5 m.

- W projektowanych pomieszczeniach mieszkalnych nie przewiduje si¢ nowych pomieszczen
potrzebujacych kanatow wentylacyjnych .

- doswietlenie — w stanie istniejagcym niemozliwe jest spetnienie warunkéw zapisanych w § 57.

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu 1 wielkosci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych

w § 13 oraz w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
swietle oscieznic, do powierzchni podlogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym
pomieszczeniu, w ktorym os$wietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledéw na przeznaczenie - co
najmniej 1:12.

W zwiagzku z powyzszym zaprojektowano doswietlenie do ilo§ci wymaganej ww. przepisami
oknami dachowymi zabudowanymi w potaciach dachowych oraz istniejgcymi oknami

zlokalizowanymi w lukarnach dachowych

ADAPTACJA STRYCHU NA CELE MIESZKALNE JEST MOZLIWE JEDYNIE PO
WYKONANIU PONIZSZYCH PRAC I SPELNIENIU POWYZSZYCH WARUNKOW.
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2 . Zakres planowanych prac budowlanych.

Zakres przebudowy obejmuje prace remontowo-adaptacyjne w przestrzeni w zakresie
pomieszczenia majace na celu dostosowanie czeSci pomieszczenia do nowej funkcji, a w
szczegoOlnosci:

1. Wykonanie nowych posadzek.

2. Przebudowe pomieszczenia strychowego na 2 pokoje mieszkalne.

3. Wydzielenie nowych pomieszczen,

4. Przebudowa potaci dachowych - zabudowa okien.
Roboty wykonczeniowe.

1. Wykonanie $cianek dziatowych w technologi lekkiej na ruszcie stalowym.

2. Przebudowa fragmentu istniejacych wewnetrznych instalacji CO z sieci cieplowniczej

miejskiej

3. Montaz urzadzen higieniczno — sanitarnych wyposazenia pomieszczen.
UWAGA:
Zakres prac budowlanych i instalacyjnych nie pogarsza stanu technicznego budynku, po
remoncie pomieszczenia beda spelnia¢ wymogi eksploatacyjne uzytkowania pod wzgledem

higieniczno - sanitarnym.

3. Uwagi ogodlne koncowe .
Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami pod
nadzorem osoby uprawnionej. Do prac nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty

higieniczne, wodoodporne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2. OPIS TECHNICZNY
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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy 1 adaptacji strychu na cele
mieszkalne (pokoje mieszkalne dla mieszkania nr 9) wraz z przebudowa potaci dachowej w celu
zabudowy 2 okien dachowych i przebudowa otworu okiennego.
Zakres opracowania obejmuje prace remontowo-adaptacyjne w przestrzeni strychu majace na
celu podzial przestrzeni na pomieszczenia mieszkalne 1 dostosowanie ich do celow
mieszkaniowych, a w szczegolnosci:
— przebudowg¢ pomieszczenia, zabudowe okien dachowych w celu doswietlenia pomieszczen
— Roboty wykonczeniowe.
— Zabezpieczenie mieszkania pod wzgledem zabezpieczen przeciwpozarowych.

— Przebudoweg instalacji elektrycznej — inne niezalezne opracowanie.

1.2. LOKALIZACJA

— Przebudowywane pomieszczenie strychu znajduje si¢ na poddaszu (ostatniej kondygnacji) w
budynku mieszkalnym przy ulicy Pszczynskiej 128 w Gliwicach, ktory dostepny jest z klatki
schodowej poprzez mieszkanie nr 9, do ktorego projektowane pokoje zostang dotgczone.

— Miejsca postojowe dla projektowanego mieszkania sa zapewnione w stanie istniejacym.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.2. Inwentaryzacja z natury
1.2.3. Dokumentacja fotograficzna
3.2.4. Uzgodnienia z Inwestorem
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DANE LICZBOWE
Liczba kondygnacji naziemnych budynku — 3, nie ulega zmianie.
Wysokos¢ budynku — okoto 15,8 m
Powierzchnia strychu stan istniejacy:
- powierzchnia podlogi: ok. 115,85 m2
- powierzchnia uzytkowa: ok. 85,21 m2
Program funkcjonalno-uzytkowy projektowanego mieszkania:
LM.1
LP. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podlogi|Powierzchnia uzytkowa
P.1 |Korytarz 8,57 8,57
P.2 [Lazienka 2,65 2,65
P.3 |Pokdj 1 7,15 6,11
P.4 |salon/aneks 23,48 18,52
P.5 |Pokoj 2 18,96 15,25
P.6 [Pokdj 3 26,52 22,28
P.7 |Pokéj 4 13,20 12,33
Suma 114,15 85,71
OPIS INWESTYCJI
Zaprojektowano w przestrzeni strychowej mieszkanie przeznaczone dla 4 osob.
W mieszkaniu nalezy wydzieli¢ pomieszczenia pokoi mieszkalnych za pomoca $cianek lekkich
wykonanych z ptyt GK na stelazu stalowym.
Aby zapewni¢ (zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) wystarczajacg ilos¢ doswietlenia dziennego zaprojektowano okna dachowe.
WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Nalezy zapewni¢ rowniez wbudowanie nawietrznikoéw regulowanych higroskopijnie w kazdym
pomieszczeniu, zapewniajacych doptyw powietrza zewnetrznego. Projektowana adoptowana
czg$¢ strychu ogrzewana bedzie za pomoca miejskiej sieci cieplowniczej. Zmiana sposobu
uzytkowania nie wymaga dodatkowych kanatow wentylacyjnych. Pomieszczenia kuchni i
tazienki zostang podpigte do do istniejacych kominéw zgodnie z istniejagcymi podpigciami.
Kominy znajdujace si¢ w adaptowanej czgsci strychu nalezy podda¢ renowacji poprzez

naprawienie ubytkow 1 nieszczelnosci oraz obudowac $cianami z ptyt GK.
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1.6. KONSERWACJA KONSTRUKCJI DACHOWEJ I DOCIEPLENIE POLACI.

Konstrukcja dachowa

Ewentualne elementy zbutwiale, zawilgocone, skorodowane lub z widocznymi §ladami
szkodnikéw  nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym do istniejacego.

Podczas prac remontowych nalezy dodatkowo wyvkonac przeglad elementow odstonietej wiezby

dachowej. W przypadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowych skorodowanyvch i zmurszatych

elementow stropu nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym identycznym z istniejqcym,

lub wezwac projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:

Calos¢ konstrukcji dachowej zabezpieczyé barwnymi srodkami przed dziataniem ognia, grzybow i
owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjq producenta do petnego NRO

QOcieplenie poddasza

Adoptowane poddasze nalezy ociepli¢ wetng mineralna mi¢dzy krokwiami, do profili zamontowac

folie paroizolacyjna

1.7. ZAKRES PRAC REMONTOWO - WYKONCZENIOWYCH.

- Zabudowa¢ okna 4 polaciowe na o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki.
Sasiadujace krowie nalezy wzmocni¢ poprzez nabicie obustronne desek o wymiarach 25x
200mm.

- Ociepli¢ polacie dachowe oraz zatozy¢ foli¢ paroizolacyjng zabudowaé warstwe

wykonczeniowa z ptyt GK na stelazu stalowym systemowym.

- zdemontowac ocieplenie Sciany wewnatrz strychowej, uzupehic tynki

- §ciang istniejgcg wydzielajaca strych nalezy domurowaé do wysokosci 2,6m.

- zabudowa¢ sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu stalowym, sufit dociepli¢ od gory

zgodnie z warstwami podanymi na rysunkach przekroju.

- zdemontowac istniejace drzwi na strych, obrobi¢ wneke drzwiowa.

- zabudowac¢ $cianki dzialowe lekkie na stelazu stalowym systemowym wydzielajace pokoje

oraz przedpoko;j.

- zabudowac stolarke drzwiowa.

- cato$¢ mieszkania odmalowa¢ dwukrotnie.

- wykona¢ posadzki w nowej czesci z paneli podtogowych ACS, wraz zkompletem listew

cokotowych, progach i listwami dylatacyjnymi.
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1.8.WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje:

— wodociggowa, z przytagczem z wodociggu w ulicy Pszczynskiej, pion doprowadzony do
ostatniej kondygnacji — bez zmian projekwych

— kanalizacji sanitarnej, piony gtéwne wyprowadzone na strychu — bez zmian projektowych

— elektryczng — wspolng dla przestrzeni ogolnodostepnych oraz niezalezne instalacje dla
kazdych z mieszkan z niezaleznymi uktadami opomiarowania.

Projekt instalacji elektrycznych dla mieszkania dotaczono do opracowania.

— Centralnego ogrzewania z sieci cieplowniczej miejskiej
— elektryczng stabopradowa (instalacja domofonowa i antenowa)

— zewngetrzng kanalizacji deszczowej — bez zmian projektowych

1.8.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zatozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: 111, t, = -20€C

Sposob wykonania obliczen:
Obliczenia strat ciepla pomieszczen w calosci wykonano pakietem programow Instal

Soft, zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zestawienie wspolczynnikow  przenikania ciepta U[W/m’K] zgodnie z projektem

architektury.

Projektuje si¢ ogrzewanie dla dwoch pomieszczen powstatych po adaptacji strychu. Do
istniejacej instalacji c.0. w mieszkaniu nalezy wiaczyé projektowane grzejniki. Zrodlem
ciepta w budynku jest wezet cieplowniczy. Parametry obliczeniowe wody grzewcze] w
projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego: 80/60°C. Ze wzgledu na lokalizacje
grzejnikdw oraz nieznane parametry wody grzewczej na wejsciu do projektowanej instalacji

— grzejniki zostaly nieznacznie przewymiarowane.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K _ART ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, DASZYNSKIEGO 193, TEL. 663776456



Projekt adaptacji pomieszczenia strychowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele mieszkalne ul. Pszczynska 128 Gliwice 44-100

Zaprojektowane zostaly grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe ptytowe.
Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wkladki zaworowe z nastawg
wstepng 1 w zestawy przylaczeniowe. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektéw
wszystkie glowice termostatyczne s dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C.
Wielkosci dobranych grzejnikow, srednice przewodow 1 armatury oraz trasa przewodow
zostaly przedstawione w czgsci rysunkowej. Rozprowadzenie instalacji za pomocg rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie. Instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian bez
izolacji.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o Srednicy
wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu
przez przegrode pionowa i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna
by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony. Przestrzen migdzy
rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym,
niedziatajagcym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej powinno odbywaé si¢ poprzez
automatyczne odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych
punktach instalacji i w miejscach,

w ktorych wystepuje grozba pojawienia si¢ zatorow powietrznych. Na ostatnich grzejnikach

w lokalu nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki katowe.

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.

Przeznaczenie

Istniejacy lokal mieszkalny na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego.

Lokalizacja.

Budynek mieszkalny wolnostojacy.

Budynek niski klasa pozarowa D.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000m2

Materialy palne

Nie przewiduje si¢ sktadowania materialow tatwopalnych w rozumieniu przepisOw p-poz.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego

do 500MJ/m2.
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5. Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje

6. Klasyfikacja zagrozenia ludzi:
Funkcjonalnie przeznaczenia pomieszczenia zakwalifikowano od ZL

7. Wymagania budowlane:
Obiekt, uwzgledniajac gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokos$¢ 1 klasyfikacje, winien
by¢ wykonany co najmniej w klasie C odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

8. Glowna konstrukcja dachu zabezpieczona do R60, Strop pomigdzy trzecig kondygnacja
naziemng a strychem zabezpieczy¢ podwdjna ptyta Farmacel 12,5mm.

9. Strych stanowi niezalezng 1 zabezpieczong przeciw-pozarowo konstrukcje dachu.

10. Podziat na strefy pozarowe.
Projektowane mieszkanie stanowia oddzielng strefe pozarowa o powierzchni do 2000m2, z
wydzielone od klatki schodowej drzwiami w klasie EI30 o $cianach w klasie REI 60 i
stropem REI 30

11. Warunki ewakuacyjne.
Poprzez klatke schodowa ulicy Pszczynskiej

12. Droga pozarowa — ulica Pszczynska

Po adaptacji strychu na cele mieszkalne nie zmieni si¢ kategoria budynku — budynek niski
mieszkalny do 4 kondygnacji naziemnych.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art 34 ust. 3 pkt 5 prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu zajmuje
si¢ w dzialce: 475/1 obreb: Trynek

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przegroda Grubo$¢ | Wspotczynnik | Opdr cieplny | Wspolezynnik Graniczny
izolacji | przewodzenia (R) przenikania wspolczynnik
(cm) ciepta (m2 * K/W) ciepta przenikania
(lambda) U) ciepla zgodnie
(W/m*K) (W/(m2 *K)) | =z aktualnymi
warunkami
technicznymi
(W/(m2 * K))
Sciana
zewnetrzna 15 0,031 5,22 0,19 0,20
25cm
Pota¢ 20 0,034 6,65 0,15 0,15
dachowa
Drzwi
zewngtrzne 1,3 1,3
Okna
zewnetrzne 0,9 0,9

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART ARCH. PIOTR LUDWIG,
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3. ZALACZNIKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA K _ART ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, DASZYNSKIEGO 193, TEL. 663776456

13



4. CZESC RYSUNKOWA.



Projekt przebudowy i adaptacji pomieszczenia strychowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele mieszkalne ul. Zygmunta Starego 33, Gliwice 44-100

k OPINIE, UZGODNIENIA
ar_t | INNE DOKUMENTY

ARCAITERT

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA STRYCHU WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE
POKOI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DLA ISTNIEJACEGO MIESZKANIA nr
9, PRZEBUDOWA POtACI DACHOWYCH — MONTAZ OKIEN DACHOWYCH
PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ 128 W GLIWICACH
dz. nr. 164 OBREB: TRYNEK

2. Adres obiektu budowlanego:

ul. PSZCZYNSKA 128
44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr: 475/1, obreb: TRYNEK

5. Inwestor:

6. Zawartosc:

1. INFORMACJA BIOZ
2. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM

Gliwice, Sierpien 2024 r.
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1. INFORMACJA BIOZ

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia”, ktory to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede wszystkim
nalezy:

- poinformowaé¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),
zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwos$cia wejscia 0so6b postronnych,

- przewidzie¢ miejsca skladowania materiatoéw 1 odpadow (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robdt powinien:

- poinformowaé pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac,
czynnosci 1 sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych na
wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezb¢dnych srodkdéw ochrony indywidualnej,

sprawdzi¢, czy prawidlowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokosci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe : zachowac nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

4. kolejnosci 1 koordynacji prac wykonczeniowych,

5. prac prowadzonych z uzyciem materialdow latwopalnych 1 trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

6. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).
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Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udzial w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania stawiane

przez przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.

W przypadku prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢

instruktaz dla pracownikdw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpieczenstwa pracy.

7.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne:
a) prawidtowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznos$ci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wytaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.
c) urzadzenia sterownicze:

dostepnos$¢ i ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci przypadkowej ich
zmiany.

J4

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych,

nalezy stosowac nastepujace srodki organizacyjne:
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1. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania rob6t wynikajacej z dokumentacji projektowe;
2. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej,

o zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

. wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia, i optymalny dobor i podziat na grupy pracownikow,

. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

3. PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6dt budowlano-montazowych nalezy kierowac sig:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

PN-69/B-10260 Izolacje

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane na
budowie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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