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1. SPIS RYSUNKOW

e Schemat zasilania -
e Tablica mieszkaniowa TB — schemat -
e Tablica mieszkaniowa TB — widok -
e Instalacja o$wietlenia -

¢ Instalacja gniazd wtyczkowych -
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E-03
E-04
E-05

GLIWICE PSZCZYNSKA 128/9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE



3|Strona

2. CZESC OGOLNA
2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji
elektrycznej dla adaptacji strychu na cele mieszkaniowe przy ul. Pszczynskiej 128/9 w

Gliwicach.

2.2 Dane energetyczne.

e napigcie zasilania po stronie nN 400 [V]

e czestotliwose 50 [Hz]

e ochrona od porazen w sieci nN Tauron TN-C

e ochrona od porazen w instalacji odbiorcy TN-C-S

® moc przylaczeniowa Pr= 14,5 [kW]

2.3 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:
e Uzgodnienia z inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy

3. CZESC TECHNICZNA
3.1 Zasilanie mieszkania
Lokal mieszkalny nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 5x6,0mm? 450/750V z
skrzynki z zabezpieczeniami przedlicznikowymi, ktéra jest zabudowana na klatce
schodowej. Na klatce schodowej nalezy zabudowaé skrzynke licznikowa. Skrzynke
licznikowa nalezy zamkna¢ drzwiczkami cze$ciowo przeszklonymi, przez ktore bedzie
mozliwy odczyt stanu licznika energii elektrycznej. Przewod N2XH-J 5x6,0mm? nalezy
utozy¢ pod tynkiem pomiedzy zabezpieczeniami przedlicznikowymi, tablica licznikowa

i tablica mieszkaniowa

3.2 Rozprowadzenie energii elektrycznej w mieszkaniu.

Rozprowadzenie energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym odbywac si¢ bedzie
za pomocg podzielonych obwodow na:

e Zasilanie zmywarki — YDY 3x2,5 mm?
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e Zasilanie kuchenki elektrycznej — YDY 5x2,5mm?

e Gniazda wtyczkowe pralka - YDYp 3x2,5mm?

e Gniazda wtyczkowe kuchnia ogdlne - YDYp 3x2,5mm?
e Gniazda wtyczkowe pokoje - YDYp 3x2,5mm?

e Ofswietlenie - YDYp 3x1,5mm?

3.3 Tablica rozdzielcza w mieszkaniu.

Tablica rozdzielcza mieszkaniowa TB zostanie wymieniona na nowg w
przedpokoju na wysokosci 1,6m od posadzki. Tablica TB wyposazona bedzie w
roztacznik izolacyjny, zabezpieczenia nadmiarowopragdowe charakterystyka B oraz

wytacznik roznicowopragdowy 25A/30mA.

3.4 Pomiar energii elektrycznej.

W projektowanej szafce licznikowej na klatce schodowej bedzie zabudowany

trojfazowy licznik energii elektryczne;.

3.5 Instalacja elektryczna w mieszkaniu.

Od tablicy mieszkaniowej TB nalezy rozprowadzi¢ wewng¢trzne instalacje
elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych, wykonane jako podtynkowe,
przewodem kabelkowym typu YDYp — 750V, z zastosowaniem osprzgtu
instalacyjnego podtynkowego jednolitego systemu (wybranego producenta). W
tazience i WC nalezy stosowac osprzet instalacyjny bryzgoszczelny. Wypusty
przewodow dla oswietlenia sufitowego zakonczy¢ ztaczkami instalacyjnymi 2 lub 3
torowymi.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi $cian i stropdw. Przejécia przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w trwale
mocowanych rurkach ochronnych o §rednicy wynoszacej co najmniej 1,5- krotng
warto$¢ Srednicy przewodu. Luki i1 zgigcia przewodoéw powinny by¢ tagodne. Do
puszek wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow
ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku

powinna mie¢ grubo$¢ min. 5 mm
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Wysokos$¢ instalowania osprzetu od posadzki:
e gniazdka wtyczkowe w kuchni — 1,15m
e gniazdka wtyczkowe w pokojach i przedpokoju — 0,3m

e laczniki o$wietlenia — 1,15m

3.6 Instalacja ochrony od porazen i pofgczenn wyréwnawczych.

3.6.1 Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana bgdzie poprzez:
e izolowanie czesci czynnych
e wylaczniki réznicowopradowe o AI=0,03A instalowane w obwodach

odbiorczych.

3.6.2 Ochrona dodatkowa
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wylaczenia w uktadzie TN-C-S nalezy:
e wszystkie dostgpne czeSci przewodzace instalacje przylaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE
e wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewod ochronny uziemic
e przewod neutralny izolowa¢ od ziemi
e miejsce rozdzielnia przewodu PE i N uziemi¢
Samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S powinno nastapi¢ przy
napig¢ciu znamionowym wzgledem ziemi U, =230V w czasie krotszym niz:
e (,2s — warunki o zwigkszonym zagrozeniu
e (,4s — warunki normalne
Samoczynne wylaczenie zasilania w kazdym miejscu instalacji zapewnia
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem
fazowym 1 przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepng jezeli jest

spelniony warunek

Zsx I, <Uo
Gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia
L. - prad zasilania urzadzenia ochronnego
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3.7 Obliczenia

- napigcie znamionowe wzgledem ziemi

3.7.1 Bilans mocy
Tablica mieszkaniowa TB
. R moc moc wspolczynnik moc
Lp Nazwa urzadzenia ilos¢ jednostkowa | zainstalowana | jednoczesnosSci | szczytowa
Pj P. kj |
(kW] (kW] [kW]
1 2 5 5 6 7
1 | kuchenka elektryczna 1 9,0 9,00
2 | pralka 1 2,5 2,50
3 | inne urzadzenia AGD 1 4,0 4,00
4 | o$wietlenie 1 1,0 1,00
5 | zmywarka 1 2,5 2,5
SUMA 19,00 0,75 14,25

3.7.2 Dobbér kabli i zabezpieczen

zgodnie z normga PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny

by¢ spetnione warunki:

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa

dhugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

L <I,< I
I, < 1,45 X I,

gdzie:
I, — prad obliczeniowy [A]
I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad obcigzalno$ci dlugotrwatej kabla [A]

> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]
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P. k; Un n z z
Lp | relacja kabla j Py I | | k2 I2 1,45xl; | Typ przewodu
(kW] [Vl [kw] [A] [A] [A] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TPL-TB 19,0 0,75 400 14,25 21,65 25,0 38,0 1,6 40,0 55,1 N2XH-J 5x6
o | TB-kuchenkal g1y 50 | 400 | 900 | 1367 | 160 | 230 | 16 25,6 334 | YDY5x4,0
elektryczna
3.7.3 Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony
Zy X I, < U,
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej,
I. — prad zapewniajacy szybkie zadzialanie urzadzenia wytaczajacego
U, — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi
t=0,4[s]
Zs x
V) P | kond. Ib In AU la Zs <| 230
Relacja Ia
'P| yapla | tYPkabla Al=33
(vl | [kwW] | [mm2]| [m] ct"=55' (A] (A] [%] (A] [Q]
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 | 14 15
1| TLP-TB | N2XH-J5x6,0 | 400 | 14,5 24 22,03 | 25,00 0,66 | 202,50 | 0,145(29,45|<| 230
3.7.4 Uwaga

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé przez uprawnionego

elektryka pomiary rezystancji izolacji 1 skutecznosci zerowania
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