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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Adaptacja strychu Gliwice ul. Pszczynska 128
1 Element Roboty remontowe
1 KNR 27/160/1  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana do 4,5'm,
grubosc¢ 18,8 cm - Uzupetnienie, nadmurowanie do wys 2,90m m2 2.700
2 KNR 23/2613/1 |Analogia - Rozbiérka ocieplenia $cian z ptyt z wetny mineralnej ,
R=0.500 M=0.000 S=0.000 m2 29.000
3 KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany
(2) ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 58.000
4 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze z
tynku m2 58.000
5 KNR 401/508/2 |Rozbidrka pokrycia m2 4.320
6 KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 25°’mm, nabicie desek 2-stronnie m 30.000
7 KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 8.800
8 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna - 78x140 - 2 szt, 66x140 - 2 szt szt 4.000
9 KNR 401/502/2 |Uzupetnienie pokry¢ z dachéwki ceramicznej uktadanej na sucho - dachéwka z rozbidrki m2 2.108
10 |KNR401/631/1 |Impregnacja ognioochronna do NRO, elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow
2) m2 | 96.460
11 |KNR 202/410/3 |Analogia - wzmocnienie konstrukcji tatami 38x50 mm m2 96.460
12 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii paroprzepuszczalnej m2 96.460
13 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, warstwa 250 mm m2 96.460
14 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii paroszczelnej m2 96.460
15 |KNR401/820/3 |Montaz do konstrukcji ptyt OSB NRO 25 mm m2 45.500
16 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony
202/2006/1 m2 96.460
17 |KNR 202/607/1 |lzolacje z folii paroszczelnej na istniejgcym stropie m2 84.500
18 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na sucho,
19cm m2 84.500
19 |KNR 202/607/1 |Izolacje z folii technologicznej m2 84.500
20 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 84.500
21 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 84.500
22 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 84.500
23 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych m2 84.500
24 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01
202/2003/2 m2 28.080
25 |KNRW Analogia - Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, zabudowa
202/2004/1 skosow, 1-warstwowo, 50-01 m2 13.048
26 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 (1) m2 | 165.668
27 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 | 165.668
28 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1.000
29 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 1.000
30 |KNNR 2/1104/2 |O$cieznice drewniane zwykte m2 3.600
31 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - wejscie do pokoju m2 3.600
2 Element Instalacja c.o.
32 |KNR 215/402/2 |Analogia - Rurociagi ze stali weglowej, ocynkowanej 18x1,2 z ksztattkami i fgcznikami systemowymi m 40.000
33 |KNR401/334/7 |Przebicie otworéow w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian do 1 cegly szt 6.000
34 |KNNR5/113/1 |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80 mm m 3.600
35 |KNR 35/215/6 |Zawdr odcinajacy, zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z wktadka zaworowa z funkcjg odciecia,
dwururowy, kgtowy Dn15 szt 2.000
36 |KNR 35/215/2 |Zawdér termostatyczny z nastawa wstepna, armatura Dn 15 mm kpl 2.000
37 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna z ogr. temp, stand. z czujnikiem szt 2.000
38 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn 15 mm kpl 2.000
39 |KNNR4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 400 mm, dlugosé 1400 mm, 22KV/400/1400 konwektorami szt 2.000
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