Gliwice, 03.10.2024 r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
CO DO ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie wewnegtrznej
instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz c. w. u. dla lokalu mieszkalnego
nr 1 w budynku Wspoélnoty Mieszkaniowej przy ul. Stowackiego 64a w Gliwicach.

1.Podstawa opracowania.

Wszystkie materialy, uzgodnienia, warunki konieczne do opracowania dokumentacji winien
uzyskac na wlasny koszt oferent. Pozyskanie pozwolenia na budowe lezy po stronie Projektanta.
Opini¢ kominiarska nalezy zaktualizowac.

2. Zakres opracowania.

Nalezy zaprojektowaé instalacje gazowg dla potrzeb kondensacyjnego  kotla gazowego
dwufunkcyjnego, kuchenki  gazowej oraz instalacje  centralnego  ogrzewania
wraz z niezbednymi przerébkami instalacji wodnej. W projekcie nalezy przewidzie¢ sposob
odprowadzenia kondensatu z kotla i zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzenia.

Projekt budowlano - wykonawczy winien zawieraé:

e strone tytutowa;

e opini¢ Sp&tdzielni Kominiarzy (pozyskane przez Zamawiajgcego)

e zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze wydane przez Zaklad Gazowniczy

(pozyskane przez Zamawiajacego) ;

e uchwata Wspélnoty Mieszkaniowej na caly zakres prac ujety w dokumentacji (pozyskane

przez Zamawiajacego) ;

e opis techniczny (w opisie poda¢ sposdb zabezpieczenia przewodu spalinowego

przed zawilgoceniem);

rzut lokalu mieszkalnego z naniesiona instalacja gazowa;

rozwinigcie instalacji gazowe;j;

rzut lokalu mieszkalnego z naniesiong instalacja centralnego ogrzewania, instalacji cieptej
wody uzytkowe;j

e rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej;

e instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana z rur stalowych
zaciskowych prowadzonych natynkowo — czyli po wierzchu $cian i przegréd
budowlanych;
szczegdly wykonawcze wszelkich robét w tym robét towarzyszacych;
informacje¢ o ilosci palenisk weglowych przeznaczonych do likwidacji;
prace odtworzeniowe ( m.in. uzupetnienie, tynkéw, podlég itp. );
kserokopie uprawnien projektanta, za§wiadczenie o wpisie do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, w jednym egzemplarzu potwierdzony za zgodnos¢
z oryginalem;

e o$wiadczenie projektanta, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami wg wzoru Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego;

e w dokumentacji nalezy zamiesci¢ rysunek z przekrojem dobudowanych przewodéw,
w opisie wpisac technologie wykonania przewodéw wraz z zabezpieczeniem dachu.



Kazde opracowanie winno zawiera¢ kompletng dokumentacje techniczng realizacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Czegsci opracowania dostarczy¢ w ilosciach:

e Projekt budowlany (oryginat) 6 egz.
e Przedmiar robot 4 egz.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t 4 egz.
o Kosztorys inwestorski w ukladzie wg przedmiaru 3 egz.
e Wersja elektroniczna catosci uzgodnionej dokumentacji na nosniku
elektronicznym ( zeskanowana, podpisane dokumenty w pliku pdf) 2 egz.

3. Inne wymagania.

e (Calo$¢ dokumentacji technicznej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach obowigzujacego prawa.

e Oferent jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji
inwestycji bez odrebnego wynagrodzenia — w cenie opracowania nalezy ujac jego
koszt.

e Oferent zobowigzany jest do biezacej konsultacji rozwigzan projektowych
z Zamawiajacym.

e Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego zamdéwienia stanowi¢ bedzie
wlasnos$¢ Zamawiajacego

e W tresci dokumentacji ( w tym Kkosztorysach i przedmiarach) nie moga
znajdowaé si¢ odniesienia si¢ do okreSlonego wyrobu, Zrédia, znakéw
towarowych, patentéw lub specyficznego pochodzenia chyba, ze takie odniesienie
jest w szczegolny sposob uzasadnione przedmiotem zamowienia. Dokumentacja,
jako opis przyszlego przedmiotu zamoéwienia winna spelnia¢ w szczegdlnosci
wytyczne okre§lone w Art.29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pé6in. zm.) o tresci:
Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, irédla lub szczegdlnego procesu, kidry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jeieli mogloby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow
lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamdwienia
i zamawiajgcy nie moie opisaé przedmiotu zamdwienia za pomocq dostatecznie
dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowainy”.

4. Termin realizacji zamdwienia.

Catoé¢ dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania
pozwolenia przewidzianego prawem Projektant dostarcza do siedziby Zamawiajgcego celem
weryfikacji w terminie 30—dni-od—daty—podpisania—umowy Zamawiajacy w terminie

do 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentéw dokona weryfikacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego Projektant sklada komplet dokumentow

do UM w terminie do 3 dni roboczych. Pozyskanie pozwolenia przew1dz1anego prawem "o 08
w terminie do 69 dni od daty ztozenia dokumentacji w U.M. Platnosé cz¢$ciowa tj.; 70%— R% J
po zlozeniu dokumentacji do UM, 30%-po uzyskaniu przez Projektanta pozwolenia
na budowe. Termin platnosci do 30 dni po zloZeniu faktury i podpisaniu protokolu
odbioru. IO, Kia,
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Spotdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad Rejonuwy Nr 25
44-100 Gliwice; ul. Sieminskiego-18-20
(pieczeé Rel 2ZaR | Unfug Bominiarskich)
SPOLDZIELNIA PI_%ACY KOMINIARZ" Gliwice dnia 16.09. 2024 r.
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pel= ¢
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Opinia 0347/24/25

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzeri kominowych

wo ‘Gliwicach. ul. Stowackiego nr 64 A
dotyczgcea lokalu nr 1 Ob. DlaZBMITBS Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Pi Puchata Krzysztof, Marcin Chelinski w celu:

1. Wskazanie miejsca do podfaczenia
2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sie, co nastepuje:

Wskazano przewody kominowe do podtgczenia kotta C.O. - Gazowego typu WSPS

i wentylacji w pomieszczeniu fazienkowym zgodnie z projektem. ( Po bytym C.O.-Gazowym).

Nalezy wykonac:

1. Wskazany przewéd kominowy spalinowy zaizolowa¢ wkladem powietrzno — spalinowym
WSPS o przekrojach min.@125/80mm lub @100/80mm (ze stali kwasoodpornej).

2. Kratke wentylacyjng w pomieszczeniu kuchennym oraz tazienkowym zabudowacé bez zaluzji.

3. Wykonaé nawiew do pomieszczenia kotla (nie dotyczy przy montazu kotfa z zamknigtg
komora spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

(wyrﬁiénigé'béééby Usur]iecia przyczyn wadliwego dziatanié)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urzadzer gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422)
wraz z pézniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujacymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIIL1991 . (Dz.U.

z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagi: '
1, Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ KIEROWNIK ZAKEADU
do sprawdzenia prawidiowos¢ wykonania i funkcjonowania MISTRZ KOMINIARSKI

urzadzen grzewczo-keminowych " (pieczel pBdpIs)7 2
2. Szkic orientacyjny na odwrocie Wa[de?n’ar Kandziora
3. Niepotrzebne skresli¢



Zaklad Rejonuwy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Sieminskiego 18-20
tel. 32 231 29 65
SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 R4 32/266 60 RS

SzKic orientacyjny
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KIEROWNIK ZAKLADU
MISTRZ KOMINLARSKI
or upr, 142/99

Waldemar Kandziora




SPOEKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: VWW109/0000129381/00001/2024/00000 Gliwice, 10.09.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m//

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Juliusza Stowackiego 64a/1, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepfa spalania (ORCS)': 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[KW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./e.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istnigjgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Juliusza Stowackiego 64A.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

" Wartoé¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczest Boze 11 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001

Kapital zakfadowy: 10 685 630 000 z www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Juliusza Stowackiego 64a/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizagja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
giéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrzne] $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze,

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 ., poz. 1225 z pozn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego |
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic¢ z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe.

14, Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Juliusza Stowackiego 64a lokal nr 1

Nr sprawy: 129381/2024
Strona2z 2



