STEKRA Sp. z o0.0. ul. Stefana Okrzei 25, 43-190 Mikotéw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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DZIALY PRZEDMIARU

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Roboty przygotowawcze przed dociepleniem. 45453000-7 1 5
2|Docieplenie scian - wetna mineralna. 45453000-7 6 28
3|Docieplenie osciezy - wetna mineralna. 45453000-7 29 40
4|Docieplenie $cian - EPS. 45453000-7 41 65
5|Docieplenie osciezy - EPS. 45453000-7 66 77
6|Okap 45453000-7 |78 79
7|Wymiana okien strychowych 45421000-4 80 85
8|Rusztowania. 45262100-2 |86 88
9|Remont dachu 454210004 |89 112

10|Remont kominéw 45453000-7 113 129
11|Konserwacja belek stalowych stropu nad piwnicg 45453000-7 130 132
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45453000-7 |Roboty przygotowawcze przed dociepleniem.
1 Uporzadkowanie okablowania, sieci NLK oraz instalacji na po-  |kpl.
d.1|kalk. wlasna |wierzchni elewacji .Przetozenie i uporzgdkowanie wszystkich
elementéw zamocowanych do powierzchni elewaciji:szyldéw,
reklam, metalowych mocowan do flag, domofonéw, kamer, an-
ten satelitarnych, opraw o$wietleniowych i innych - wycena wg
wizji lokalnej na placu budowy.
1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1/0308-05
Elewacja N:
5<szt> szt. 5,000
Elewacja S:
5<szt> szt. 5,000
Elewacja E:
5<szt> szt. 5,000
Elewacja W:
5<szt> szt. 5,000
RAZEM 20,000
Wzmocnienie $cian i nadprozy za pomoca pretéw spiralnych d= |m
d.1|kalk. wlasna |4,5 mm ze stali nierdzewnej i zaprawy systemowej. Roboty wy-
kona¢ zgodnie z opisem do projektu i wytycznymi producenta
wybranego systemu
Elewacja N:
30<m> m 30,000
Elewacja S:
30<m> m 30,000
Elewacja E:
5<m> m 5,000
Elewacja W:
15<m> m 15,000
RAZEM 80,000
4/KNNR 7 0506-|Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz m?2
d.1|01 z.0.3.4.
analogia
poz.5<m2> m?2 1,210
RAZEM 1,210
5/KNNR 7 0506- | Aluminiowe daszki ptaskie nad balkonami wraz z podkonstrukcjg |[m2
d.1/01 systemowg
analogia
Elewacja N:
1,10<m>*1,1<m>*1<szt> m2 1,210
RAZEM 1,210
2/45453000-7 |Docieplenie scian - welna mineralna.
6|KNNR 3 0604- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy |m2
d.2|02 cementowej o powierzchni do 5 m2
poz.15<m2> m?2 323,773
RAZEM 323,773
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.2|0108-11 0108-|dowczymi na odlegtos¢ 20 km
12
poz.6<m2>*0,02<m>*1,4 m3 9,066
RAZEM 9,066
8 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.2|kalk. wlasna
poz.6<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 12,303
RAZEM 12,303
9|/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa wraz z demontazem zabezpie- |m?2
d.2/0925-01 czenia po wykonaniu robot
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.15B<m2> m2 15,597
RAZEM 15,597
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m2
d.2/0535-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Parapety:
Elewacja N:
0,25<m>*0,98<m>*1<szt> m?2 0,245
0,25<m>*0,96<m>*1<szt> m2 0,240
0,25<m>*0,92<m>*1<szt> m?2 0,230
0,25<m>*0,93<m>*1<szt> m2 0,233
0,25<m>*0,49<m>*1<szt> m?2 0,123
Elewacja S:
0,25<m>*1,03<m>*2<szt> m?2 0,515
0,25<m>*0,38<m>*1<szt> m2 0,095
0,25<m>*0,51<m>*3<szt> m?2 0,383
0,25<m>*1,22<m>*1<szt> m2 0,305
0,25<m>*0,69<m>*1<szt> m?2 0,173
0,25<m>*2,29<m>*1<szt> m2 0,573
RAZEM 3,115
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.2|2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.15<m2> m?2 323,773
RAZEM 323,773
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.2|2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.15<m2> m2 323,773
RAZEM 323,773
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.2|2611-05 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza
poz.15<m2> m?2 323,773
RAZEM 323,773
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamo- |m
d.2|2613-09 cowanie listwy cokotowej
analogia
Elewacja N:
2,00<m>*1<szt> m 2,000
Elewacja S:
20,00<m>*1<szt> m 20,000
Elewacja E:
6,28<m>*1<szt> m 6,280
RAZEM 28,280
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm |m2
d.2|2613-01 (lambda <0,035 W/mK) - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian
Pow. elewacji brutto:
Elewacja N:
2,00<m>*14,29<m> 28,580
Elewacja S:
20,00<m>*14,99<m> 299,800
Elewacja E:
6,28<m>*1,75<m> 10,990
A (obliczenia pomocnicze) ==========
339,370
Powierzchnia otwordw:
Elewacja N:
0,98<m>*1,34<m>*1<szt> 1,313
0,96<m>*1,56<m>*1<szt> 1,498
0,92<m>*1,70<m>*1<szt> 1,564
0,93<m>*1,58<m>*1<szt> 1,469
0,49<m>*0,69<m>*1<szt> 0,338
Elewacja S:
1,03<m>*1,05<m>"*2<szt> 2,163
0,38<m>*0,66<m>*1<szt> 0,251
0,51<m>*0,88<m>*3<szt> 1,346
1,22<m>*1,44<m>*1<szt> 1,757
2,29<m>*1,44<m>*1<szt> 3,298
0,69<m>*0,87<m>*1<szt> 0,600
B (obliczenia pomocnicze) ==========
15,597
Do wykonania:
poz.15A-poz.15B m?2 323,773
RAZEM 323,773
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy- |szt.
d.2|2613-04 mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikow meta-
lowych do Scian z cegty
8<szt/m2>*poz.15<m2> szt. 2590,184

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 590,184
17/\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle- |m2
d.2|2613-06 jenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru
Elewacja N:
2,00<m>*3,0<m>*1<szt> m?2 6,000
Elewacja S:
20,00<m>*3,0<m>*1<szt> m?2 60,000
RAZEM 66,000
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle- |m2
d.2/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
poz.15<m2> m2 323,773
RAZEM 323,773
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona |m
d.2/2613-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Elewacja N:
14,29<m>"1<szt> m 14,290
Elewacja S:
14,99<m>"1<szt> m 14,990
RAZEM 29,280
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - montaz |m
d.2/2613-08 profili dylatacyjnych
Elewacja N:
14,29<m>"1<szt> m 14,290
Elewacja S:
14,99<m>"1<szt> m 14,990
RAZEM 29,280
21|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor - natozenie m?2
d.2|0933-01 podktadowej masy tynkarskiej - podkfad gruntujacy
analogia
poz.15<m2> m2 323,773
RAZEM 323,773
22|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. |m?2
d.2/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
analogia wierzchnie poziome - kolorystyka zgodnie z projektem
poz.21<m2> m2 323,773
RAZEM 323,773
23|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i sko$nych $cian przeciw " |m2
d.2/1205-02 graffiti", wykonanie powtok gruntujgcych watkiem
poz.17<m2> m?2 66,000
RAZEM 66,000
24|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i sko$nych $cian przeciw " |m2
d.2/1206-02 graffiti", naktadanie lakieréw nawierzchniowych watkiem
poz.23<m2> m2 66,000
RAZEM 66,000
25|KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm m?2
d.2|0410-01 pod montaz obrobki blacharskiej.
analogia
Attyka:
Elewacja S:
0,40<m>*20,00<m> m?2 8,000
Elewacja E:
0,40<m>*6,28<m> m2 2,512
RAZEM 10,512
26|KNNR 2 0603-|Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo |m?2
d.2|01
poz.25<m2> m2 10,512
RAZEM 10,512
27|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2/0541-02 nieciu ponad 25 cm
Attyka:
Elewacja S:
0,60<m>*20,00<m> m?2 12,000
Elewacja E:
0,60<m>*6,28<m> m2 3,768
Parapety:
Elewacja N:
0,42<m>*0,98<m>*1<szt> m2 0,412
0,42<m>*0,96<m>*1<szt> m?2 0,403
0,42<m>*0,92<m>*1<szt> m2 0,386
0,42<m>*0,93<m>*1<szt> m?2 0,391
0,42<m>*0,49<m>*1<szt> m2 0,206
Elewacja S:
0,42<m>*1,03<m>*2<szt> m2 0,865
0,42<m>*0,38<m>*1<szt> m?2 0,160
0,42<m>*0,51<m>*3<szt> m2 0,643
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,42<m>*1,22<m>*1<szt> m2 0,512
0,42<m>*0,69<m>*1<szt> m?2 0,290
0,42<m>*2,29<m>*1<szt> m2 0,962

RAZEM 20,998
28 Kolce przeciw ptakom mocowane na parapetach okienek stry- |m
d.2|kalk. wlasna |chowych
Elewacja N:
0,49<m>*1<szt> m 0,490
RAZEM 0,490
3/45453000-7 | Docieplenie osciezy - wetha mineralna.
29/KNNR 3 0604-| Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy |m?2
d.3|02 cementowej o powierzchni do 5 m2
poz.35<m2> m2 8,541
RAZEM 8,541
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.3|0108-11 0108-|dowczymi na odlegtos¢ 20 km
12
po0z.29<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,239
RAZEM 0,239
31 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.3|kalk. wlasna
p0z.29<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,325
RAZEM 0,325
32/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.3|2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.35<m2> m2 8,541
RAZEM 8,541
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.3/2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.35<m2> m2 8,541
RAZEM 8,541
34 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.3/2611-05 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza
poz.35<m2> m2 8,541
RAZEM 8,541
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm -|m?2
d.3/2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
Elewacja N:
0,15<m>*(0,98*2+1,34*2)<m>*1<szt> m?2 0,696
0,15<m>*(0,96"2+1,56*2)<m>*1<szt> m?2 0,756
0,15<m>*(0,92*2+1,70*2)<m>*1<szt> m?2 0,786
0,15<m>*(0,93*2+1,58*2)<m>*1<szt> m?2 0,753
0,15<m>*(0,49*2+0,69*2)<m>*1<szt> m?2 0,354
Elewacja S:
0,15<m>*(1,03*2+1,05*2)<m>*2<szt> m?2 1,248
0,15<m>*(0,38*2+0,66*2)<m>*1<szt> m?2 0,312
0,15<m>*(0,51*2+0,88*2)<m>*3<szt> m?2 1,251
0,15<m>*(1,22*2+1,44*2)<m>*1<szt> m?2 0,798
0,15<m>*(2,29*2+1,44*2)<m>*1<szt> m?2 1,119
0,15<m>*(0,69*2+0,87*2)<m>*1<szt> m?2 0,468
RAZEM 8,541
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymo- |szt.
d.3/2613-04 cowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalo-
wych do $cian z cegly
p0z.35<m2>*4<szt/m2> szt. 34,164
RAZEM 34,164
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle- |m2
d.3/2613-07 jenie warstwy siatki na osciezach
Elewacja N:
0,32<m>*(0,98*2+1,34*2)<m>*1<szt> m?2 1,485
0,32<m>*(0,96*2+1,56*2)<m>*1<szt> m?2 1,613
0,32<m>*(0,92*2+1,70*2)<m>*1<szt> m?2 1,677
0,32<m>*(0,93*2+1,58*2)<m>*1<szt> m?2 1,606
0,32<m>*(0,49*2+0,69*2)<m>*1<szt> m?2 0,755
Elewacja S:
0,32<m>*(1,03*2+1,05*2)<m>*2<szt> m?2 2,662
0,32<m>*(0,38*2+0,66*2)<m>*1<szt> m?2 0,666
0,32<m>*(0,51*2+0,88*2)<m>*3<szt> m?2 2,669
0,32<m>*(1,22*2+1,44*2)<m>*1<szt> m?2 1,702
0,32<m>*(2,29*2+1,44*2)<m>*1<szt> m?2 2,387
0,32<m>*(0,69*2+0,87*2)<m>*1<szt> m?2 0,998
RAZEM 18,220
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona |m
d.3/2613-08 naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
Elewacja N:
(0,98*2+1,34*2)<m>*1<szt> m 4,640
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,962+1,56*2)<m>"1<szt> m 5,040
(0,92*2+1,70*2)<m>*1<szt> m 5,240
(0,93*2+1,58*2)<m>"1<szt> m 5,020
(0,49*2+0,69*2)<m>*1<szt> m 2,360
Elewacja S:

(1,03*2+1,05*2)<m>*2<szt> m 8,320
(0,38"2+0,66*2)<m>"1<szt> m 2,080
(0,51*2+0,88*2)<m>*3<szt> m 8,340
(1,22*2+1,44*2)<m>"1<szt> m 5,320
(2,29*2+1,44*2)<m>*1<szt> m 7,460
(0,69*2+0,87*2)<m>"1<szt> m 3,120
RAZEM 56,940
39/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor - natozenie m2
d.3/0933-01 podktadowej masy tynkarskiej - podkfad gruntujacy
analogia
poz.37<m2> m2 18,220
RAZEM 18,220
40|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. |m2
d.3/0933-04 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - oscieza o szer. do 30
analogia cm- kolorystyka zgodnie z projektem
poz.39<m2> m2 18,220
RAZEM 18,220
4/45453000-7 | Docieplenie scian - EPS.
41|KNNR 3 0604-| Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy |m?2
d.4|02 cementowej o powierzchni do 5 m2
poz.51<m2> m?2 327,909
RAZEM 327,909
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.4|0108-11 0108-|dowczymi na odlegtos¢ 20 km
12
poz.41<m2>*0,02<m>*1,4 m3 9,181
RAZEM 9,181
43 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.4|kalk. wlasna
poz.41<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 12,461
RAZEM 12,461
44|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa wraz z demontazem zabezpie- |m?2
d.4|0925-01 czenia po wykonaniu robot
poz.51B<m2> m2 41,915
RAZEM 41,915
45/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.4/0535-06
Elewacja S:
15,9<m> m 15,900
RAZEM 15,900
46|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m2
d.4/0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety:
Elewacja N:
0,25<m>*0,98<m>*1<szt> m2 0,245
0,25<m>*0,96<m>*2<szt> m?2 0,480
0,25<m>*0,92<m>*2<szt> m2 0,460
0,25<m>*0,95<m>*1<szt> m?2 0,238
0,25<m>*0,93<m>*17<szt> m2 3,953
0,25<m>*0,90<m>*3<szt> m2 0,675
0,25<m>*0,30<m>*4<szt> m2 0,300
0,25<m>*0,49<m>*7<szt> m?2 0,858
RAZEM 7,209
47/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.4/2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.51<m2> m2 327,909
RAZEM 327,909
48/ KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.4/2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.51<m2> m?2 327,909
RAZEM 327,909
49|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.4/2611-04 mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
poz.51<m2> m2 327,909
RAZEM 327,909
50(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.4/2612-09 wanie listwy cokotowej
analogia
Elewacja N:
(4,35+1,78+1,78+1,78+9,91)<m> m 19,600
Elewacja W:
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6,14<m> m 6,140
RAZEM 25,740
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm m?2
d.4|2612-01 (lambda<0,035) - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Powierzchnia $cian brutto:
Elewacja N:
(4,35+1,78+1,78+1,78+9,91)<m>*14,29<m> 280,084
Elewacja W:
89,74<m2> 89,740
A (obliczenia pomocnicze) ==========
369,824
Powierzchnia otwordw:
Elewacja N:
0,98<m>*1,34<m>*1<szt> 1,313
0,96<m>*1,56<m>*2<szt> 2,995
0,92<m>*1,70<m>*2<szt> 3,128
0,95<m>*1,69<m>*1<szt> 1,606
0,93<m>*1,58<m>*17<szt> 24,980
0,90<m>*1,66<m>*3<szt> 4,482
0,30<m>*0,87<m>*4<szt> 1,044
0,49<m>*0,69<m>*7<szt> 2,367
B (obliczenia pomocnicze) ==========
41,915
Do wykonania:
poz.51A-poz.51B m2 327,909
RAZEM 327,909
52|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymoco- |szt.
d.4/2612-04 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
$cian z cegty
8<szt/m2>*poz.51<m2> szt. 2 623,272
RAZEM 2 623,272
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.4/2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa wartstwa siatki na
$cianach parteru
p0z.50<m>*3,0<m> m?2 77,220
RAZEM 77,220
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.4/2612-06 nie warstwy siatki na Scianach
poz.51<m2> m2 327,909
RAZEM 327,909
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona  |m
d.4/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Elewacja N:
14,29<m>*4<szt> m 57,160
Elewacja W:
(14,29+14,99)<m> m 29,280
RAZEM 86,440
56/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor - natozenie m2
d.4|/0933-01 podktadowej masy tynkarskiej- podktad gruntujacy
analogia
poz.51<m2> m2 327,909
RAZEM 327,909
57|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. |m?2
d.4/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
analogia wierzchnie poziome - kolorystyka zgodnie z projektem
poz.56<m2> m2 327,909
RAZEM 327,909
58/ KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i sko$nych $cian przeciw " |m2
d.4/1205-02 graffiti", wykonanie powtok gruntujgcych watkiem
p0z.50<m>*3,0<m> m?2 77,220
RAZEM 77,220
59|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i sko$nych $cian przeciw " |m2
d.4/1206-02 graffiti", naktadanie lakieréw nawierzchniowych watkiem
poz.58<m2> m2 77,220
RAZEM 77,220
60|KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm m?2
d.4/0410-01 pod montaz obrobki blacharskiej.
analogia
Attyka:
Elewacja W:
0,40<m>*6,14<m> m2 2,456
RAZEM 2,456
61|KNNR 2 0603-|Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo |m?2
d.4|01
p0z.60<m2> m?2 2,456
RAZEM 2,456
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62|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.4/0541-02 nieciu ponad 25 cm
Attyka:
Elewacja W:
0,60<m>*6,14<m> m?2 3,684
Parapety:
Elewacja N:
0,42<m>*0,98<m>*1<szt> m2 0,412
0,42<m>*0,96<m>*2<szt> m?2 0,806
0,42<m>*0,92<m>*2<szt> m2 0,773
0,42<m>*0,95<m>*1<szt> m?2 0,399
0,42<m>*0,93<m>*17<szt> m2 6,640
0,42<m>*0,90<m>*3<szt> m?2 1,134
0,42<m>*0,30<m>*4<szt> m2 0,504
0,42<m>*0,49<m>*7<szt> m?2 1,441
RAZEM 15,793
63|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.4|0526-04 wanej
poz.45<m> m 15,900
RAZEM 15,900
64 Kolce przeciw ptakom mocowane na parapetach okienek stry- |m
d.4|kalk. wlasna |chowych
Elewacja N:
0,49<m>*7<szt> m 3,430
RAZEM 3,430
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- |mz2
d.4{1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
analogia
Elewacja N:
1,01<m>"2,34<m>*2<str><drzwi wejsciowe do budynku> m2 4,727
RAZEM 4,727
5/45453000-7 |Docieplenie osciezy - EPS.
66|KNNR 3 0604-| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll z zaprawy |m?2
d.5(02 cementowej o powierzchni do 5 m2
poz.72<m2> m2 26,120
RAZEM 26,120
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.5/0108-11 0108-|dowczymi na odlegtosé 20 km
12
poz.66<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,731
RAZEM 0,731
68 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.5|kalk. wtasna
p0z.66<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,993
RAZEM 0,993
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.5/2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.72<m2> m2 26,120
RAZEM 26,120
70|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.5/2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
p0z.72<m2> m?2 26,120
RAZEM 26,120
71/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.5/2611-04 mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
poz.72<m2> m2 26,120
RAZEM 26,120
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.5/2612-02 nie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy
Elewacja N:
0,15<m>*(0,98*2+1,34*2)<m>*1<szt> m?2 0,696
0,15<m>*(0,96*2+1,56*2)<m>*2<szt> m?2 1,512
0,15<m>*(0,92*2+1,70*2)<m>*2<szt> m?2 1,572
0,15<m>*(0,95*2+1,69*2)<m>*1<szt> m?2 0,792
0,15<m>*(0,93*2+1,58*2)<m>*17<szt> m?2 12,801
0,15<m>*(0,90*2+1,66*2)<m>*3<szt> m?2 2,304
0,15<m>*(0,30*2+0,87*2)<m>*4<szt> m?2 1,404
0,15<m>*(0,49*2+0,69*2)<m>*7<szt> m?2 2,478
0,45<m>*(1,01+2,34*2)<m>*1<szt> m?2 2,561
RAZEM 26,120
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt.
d.5/2612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
Scian z cegty
p0z.72<m2>*4<szt/m2> szt. 104,480
RAZEM 104,480
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74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.5/2612-07 nie warstwy siatki na osciezach
Elewacja N:
0,32<m>*(0,98*2+1,34*2)<m>*1<szt> m?2 1,485
0,32<m>*(0,96"2+1,56*2)<m>*2<szt> m?2 3,226
0,32<m>*(0,92*2+1,70*2)<m>*2<szt> m?2 3,354
0,32<m>*(0,95"2+1,69*2)<m>*1<szt> m?2 1,690
0,32<m>*(0,93*2+1,58*2)<m>*17<szt> m?2 27,309
0,32<m>*(0,90*2+1,66*2)<m>*3<szt> m?2 4,915
0,32<m>*(0,30*2+0,87*2)<m>*4<szt> m?2 2,995
0,32<m>*(0,49*2+0,69*2)<m>*7<szt> m?2 5,286
0,62<m>*(1,01+2,34*2)<m>*1<szt> m?2 3,528
RAZEM 53,788
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona  |m
d.5/2612-08 naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
Elewacja N:
(0,98*2+1,34*2)<m>*1<szt> m 4,640
(0,962+1,56*2)<m>"2<szt> m 10,080
(0,92*2+1,70*2)<m>*2<szt> m 10,480
(0,95*2+1,69*2)<m>"1<szt> m 5,280
(0,93*2+1,58*2)<m>*17<szt> m 85,340
(0,90*2+1,66*2)<m>"3<szt> m 15,360
(0,30*2+0,87*2)<m>*4<szt> m 9,360
(0,49*2+0,69*2)<m>"7<szt> m 16,520
(1,01+2,34*2)<m>"1<szt> m 5,690
RAZEM 162,750
76/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor - natozenie m?2
d.5/0933-01 podktadowej masy tynkarskiej - podktad gruntujgcy
analogia
poz.74<m2> m?2 53,788
RAZEM 53,788
77|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. |m2
d.5/0933-04 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30
analogia cm- kolorystyka zgodnie z projektem
poz.76<m2> m2 53,788
RAZEM 53,788
6/45453000-7 | Okap
78/ KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg sma- |m?2
d.6/0627-05 rowania preparatami solowymi
Krotnos¢é = 1,33 (4-ro krotne malowanie)
p0z.79<m2> m?2 20,424
RAZEM 20,424
79/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng desek okapu m?2
d.6|1209-06
analogia
0,80<m>*25,53<m> m?2 20,424
RAZEM 20,424
7/45421000-4 |Wymiana okien strychowych
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- |szt.
d.7/0354-03 okna strychowe
Elewacja N:
8<szt> szt. 8,000
RAZEM 8,000
81/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.7|0108-11 0108-|dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
p0z.83<m2>*0,07<m>*1,4 m3 0,265
RAZEM 0,265
82 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.7|kalk. wlasna
p0z.83<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 0,473
RAZEM 0,473
83|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |m2
d.7/1023-05 nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Elewacja N:
0,49<m>*0,69<m>*8<szt> m2 2,705
RAZEM 2,705
84|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy  |m2
d.7/0710-04 cementowej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2
w 1 miejscu)
Elewacja N:
0,3<m>%(0,49"2+0,69"2)<m>"8<szt> m?2 5,664
RAZEM 5,664
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.7/1204-02 wewnetrznych $cian

-9-
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poz.84<m2> m2 5,664
RAZEM 5,664
8/45262100-2 | Rusztowania.
86|KNNR 2 1504-| Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.8|02
Elewacja N:
(4,35+1,78+1,78+1,78+9,91)<m>*14,94<m> m?2 292,824
Elewacja W:
6,14<m>*15,86<m> m?2 97,380
Elewacja S:
20,00<m>"15,86<m> m?2 317,200
RAZEM 707,404
87|KNNR 2 1505-| Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.g8|01
p0z.86<m2> m?2 707,404
RAZEM 707,404
88|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|z.s2.5.15 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4
5,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,8
6,87)
9/45421000-4 | Remont dachu
89 Wymiana wspornikéw anten satelitarnych i masztéw antenowych|maszt.
d.9|kalk. wtasna
2<szt - wsporniki anten satelitarnych> maszt. 2,000
1<szt - maszty antenowe> maszt. 1,000
RAZEM 3,000
90|KNNR-W 3 Zabezpieczenie strychu przed zalaniem w czasie trwania rob6t |m?2
d.9(1013-01
analogia
poz.92<m2> m2 163,607
RAZEM 163,607
91|KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych i wytazéw dachowych. szt.
d.9|0354-03
analogia
1<szt - wytazy dachowe> szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza |m2
d.9/0519-04 warstwa
analogia
152,26<m2> m?2 152,260
Obrobki $ciany attyki:
(6,14+20,00+6,28)<m>*0,35<m> m?2 11,347
RAZEM 163,607
93|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna |m2
d.9/0519-05 warstwa
poz.92<m2> m?2 163,607
RAZEM 163,607
94|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9|0535-04
25,6<m> m 25,600
RAZEM 25,600
95/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m2
d.9/0535-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obrobki przy kominach:
0,25<m>*(1,10*2+0,43*2)<m>*4<komin> m?2 3,060
0,25<m>*(1,52*2+0,43*2)<m>*1<komin> m?2 0,975
0,25<m>*(1,20*2+0,43*2)<m>*1<komin> m?2 0,815
Pas nadrynnowy:
0,4<m>*25,6<m> m?2 10,240
RAZEM 15,090
96|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk |m?2
d.9/0414-03
p0z.92<m2>*30%<przyjeto 30%powierzchni deskowania do wy- |m2 49,082
miany>
RAZEM 49,082
97|KNNR 3 0604-| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy |m?2
d.9|02 cementowej o powierzchni do 5 m2
Wewnetrzne powierzchnie $ciany attyki:
1,0<m>*(6,14+20,00+6,28)<m> m?2 32,420
RAZEM 32,420
98|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie ce- |m3
d.9/0311-02 mentowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg.
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Gdrna cze$¢ Sciany attyki:
0,40<m>*0,11<m>*(6,14+20,00+6,28)<m> m3 1,426
RAZEM 1,426
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.9/0108-11 0108-|dowczymi na odlegtosé 20 km
12
p0z.92<m2>*0,015<m>*1,4 m3 3,436
poz.96<m2>*0,032<m>*1,4 m3 2,199
poz.97<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,908
p0z.98<m3>*1,4 m3 1,996
RAZEM 8,539
100 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.9|kalk. wtasna
p0z.92<m2>*0,015<m>*2,1<t/m3> t 5,154
p0z.96<m2>*0,032<m>*0,55<t/m3> t 0,864
p0z.97<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 1,232
poz.98<m3>"1,9<t/m3> t 2,709
RAZEM 9,959
101/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 m
d.9|0413-02 mm
30<m><przyjeta ilos¢ krokwi do wzmocnienia> m 30,000
RAZEM 30,000
102/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, ze zintegrowanym kot- |szt
d.9/1016-07 nierzem
analogia
poz.91<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 8 0214-|Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o $r. 100 mm szt
d.9/04
analogia
8<szt - wywiewka kanalizacyjna> szt 8,000
RAZEM 8,000
104 KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych oraz kominébw w dachach  |szt.
d.9/0515-07 krytych dachéwkg z blachy ocynkowanej i powlekanej
analogia
6<szt - wywiewka kanalizacyjna> szt. 6,000
RAZEM 6,000
105 Dostawa i montaz klinéw 5x5 cm ze styropianu laminowanego - |m
d.9|kalk. wlasna |potaczenie wokot komindw i przy attykach
Obrdbki przy kominach:
(1,10*2+0,43*2)<m>*4<komin> m 12,240
(1,52*2+0,43*2)<m>"1<komin> m 3,900
(1,20*2+0,43*2)<m>*1<komin> m 3,260
Obrdbki Sciany attyki:
(6,14+20,00+6,28)<m> m 32,420
RAZEM 51,820
106 KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek papa - wytazy dachowe szt.
d.9/0517-03
analogia
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNNR 2 0501-|Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarst- |m2
d.9|01 wowe
p0oz.92<m2> m2 163,607
RAZEM 163,607
108/ KNNR 2 0507-| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9/02
poz.92<m2> m?2 163,607
RAZEM 163,607
109 Dostawa i montaz kominkéw dachowych PVC - kominek wenty- |kpl.
d.9|kalk. witasna |lacyjny d=75 mm, h=275 mm + naktadka d=106 mm, h=80 mm
(1 szt/ 40 m2)
4<kpl> kpl. 4,000
RAZEM 4,000
110/KNNR 2 0504-|Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- |mz2
d.9|02 kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
Obrdbki przy kominach:
0,30<m>*(1,10*2+0,43*2)<m>*4<komin> m?2 3,672
0,30<m>*(1,52*2+0,43*2)<m>*1<komin> m?2 1,170
0,30<m>*(1,20*2+0,43*2)<m>*1<komin> m?2 0,978
Pas nadrynnowy:
0,4<m>*25,6<m> m2 10,240
RAZEM 16,060
111/KNNR 7 0507-|Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwa dociskowa wokét — |m
d.9|04 kominéw i na $cianach attyk
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Obrdbki przy kominach:
(1,10*2+0,43*2)<m>*4<komin> m 12,240
(1,52*2+0,43*2)<m>"1<komin> m 3,900
(1,20*2+0,43*2)<m>*1<komin> m 3,260
Obrobki $ciany attyki:
(6,14+20,00+6,28)<m> m 32,420
RAZEM 51,820
112/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocyn- |m
d.9/0519-04 kowanej
p0z.94<m> m 25,600
RAZEM 25,600
10({45453000-7 |Remont kominéw
113|KNR 2-02 Demontaz nasad kominowych szt.
d.10{0513-01
analogia
(4+7)<szt> szt. 11,000
RAZEM 11,000
114/ KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.10/0212-04
0,63<m>*1,30<m>*4<szt> m2 3,276
0,63<m>*1,40<m>*1<szt> m?2 0,882
0,63<m>*0,58<m>*1<szt> m2 0,365
0,63<m>*1,30<m>*1<szt> m?2 0,819
RAZEM 5,342
115/KNNR 3 0308- | Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z ceg- [m3
d.10{02 ty na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem bocznych otwo-
analogia row wylotowych przewoddéw wentylacyjnych otwartych obustron-
nie
1,10<m>*0,43<m>*1,40<m>*5<szt> m3 3,311
1,20<m>*0,43<m>*0,20<m>*1<szt> m3 0,103
0,47<m>"0,43<m>*0,20<m>*1<szt> m3 0,040
RAZEM 3,454
116/KNNR 2 0308-|Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe - |m3
d.10/01 wydtuzenie kominéw
analogia
1,20<m>*0,43<m>*1,20<m>*1<szt> m3 0,619
0,47<m>*0,43<m>*1,20<m>*1<szt> m3 0,243
RAZEM 0,862
117/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.10/0735-04 na kominach ponad dachem ptaskim
(1,10*2+0,43*2)<m>*1,40<m>*4<szt> m?2 17,136
(1,20*2+0,43*2)<m>*1,40<m>*1<szt> m?2 4,564
(1,52*2+0,43*2)<m>*1,40<m>*1<szt> m?2 5,460
RAZEM 27,160
118/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, fila- |[m2
d.10/0703-01 rach, pilastrach
poz.117<m2> m?2 27,160
RAZEM 27,160
119|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach |mz2
d.10{0704-03 zaprawg cementowg
poz.117<m2> m2 27,160
RAZEM 27,160
120/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.10/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 20 km
12
poz.115<m3>*1,4 m3 4,836
poz.117<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,760
RAZEM 5,596
121 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.10|kalk. wtasna
poz.115<m3>*1,85<t/m3> t 6,390
poz.117<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 1,032
RAZEM 7,422
122|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m2
d.10/0219-05 cm
poz.114<m2> m2 5,342
RAZEM 5,342
123|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.10/0290-01 wli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
poz.122<m2>*3,5<kg/m2>/1000<kg/t> t 0,019
RAZEM 0,019
124|KNNR 2 0501-|Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych dwuwarstwo- |mz2
d.10/03 we
poz.122<m2> m2 5,342
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RAZEM 5,342
125/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.10/2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
poz.117<m2> m2 27,160
RAZEM 27,160
126/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle- |m2
d.10/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
poz.117<m2> m?2 27,160
RAZEM 27,160
127/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor - natozenie m?2
d.10{0933-01 podktadowej masy tynkarskiej- podktad gruntujacy
analogia
poz.117<m2> m?2 27,160
RAZEM 27,160
128/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. |m?2
d.10/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
analogia wierzchnie poziome - kolorystyka zgodnie z projektem
poz.117<m2> m?2 27,160
RAZEM 27,160
129/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.10{0513-01
analogia
(3+3+9+7+3+3)<szt> szt. 28,000
RAZEM 28,000
11(45453000-7 | Konserwacja belek stalowych stropu nad piwnica
130/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  |m?2
d.11/0101-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
Czyszczenie stop belek stropowych:
0,12<m>*4,9<m>*12<szt> m2 7,056
RAZEM 7,056
131/KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz  |m spoiny
d.11/1304-04 oporowych - dospawanie ptskownika gr. 8 mm do dolnych sto-
analogia pek belek stropowych.
2*4,9<m>*12<szt> m spoiny 117,600
RAZEM 117,600
132/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- |mz2
d.111212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
poz.130<m2> m?2 7,056
RAZEM 7,056
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