1. Istniejgca Sciana zewnetrzna,

2. Zaprawa klejowa do styropianu / weiny
mineralnej,

3. Piyta izolacyjna gr. 16 cm - styropian (A=0,036
W/mK) / wetna mineralna (A=0,035 W/mK),

4. Warstwa zbrojaca - siatka z widkna szklanego
zatopiona w zaprawie zbrojgcej,

5. Tynk silikonowy na gruncie,

6. Lgcznik mechaniczny z dtugg ptaszczyzng
rozporu o dt. 26 cm,

7. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej,

8. Plyta OSB gr. 1,8 cm.

9. Kofki rozporowe 10x140cm co 50cm utozone w
mijanke

10. Obrdbka blacharska - blacha ocynkowana i
powlekana gr. 0,7 mm na pasie usztywniajgcym z
blachy ocynkowanej,

11. kaczniki samowiercgce co 30 cm,

12. Papa podkfadowa,

13. kaczniki samowiercgce z podktadkg co 30cm,
14. Istniejgce pokrycie dachowe,

TEMAT

PRZEBUDOWA (OCIEPLENIE) SCIAN ZEWNETRZNYCH, REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZAREJ 12,12A W GLIWICACH WRAZ
Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES .o
ul.Szara 12, 12A; 44-100 Gliwice

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT RYSUNKU

ZAKONCZENIE OCIEPLENIA PRZY ATTYCE

branza ARCH.-BUD. | faza PT

zespot imie i nazwisko | nrupr. specjalnos¢

opracowat inz. KRZYSZTOF CZYZYKOWSKI

projektowat|

projektowat| dr hab. inz. PAWEL KRAUSE, prof. PS [SLK/1270/PWOK/08 | konstr.-bud.

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Szarej 12,12a w Gliwicach;
ul. Dolnych Watéw 11; 44 - 100 Gliwice

inwestor

SKALA DATA

styczen 2025

NR RYS.

PT 10
STEKRA Sp. z 0. 0.

43-190 MIKOLOW, ul. OKRZEI 25




