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ZALACZNIK 1 —- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU TECHNICZNEGO

CZESC RYSUNKOWA — WG SPISU:

Nr rys. Tytut rysunku skala
PAB 1 Sytuacja 1:500
PAB 2 Elewacja frontowa — stan istniejgcy 1:100
PAB 3 Elewacja potudniowa — stan istniejacy 1:100
PAB 4 Elewacja potnocna 12a — stan istniejgcy 1:100
PAB 5 Elewacja potudniowa 12a — stan istniejgcy 1:100
PAB 6 Elewacja zachodnia 12a — stan istniejgcy 1:100
PAB 7 Elewacja wschodnia 12b — stan istniejacy 1:100
PAB 8 Elewacja potudniowa 12b — stan istniejgcy 1:100
PAB 9 Elewacja zachodnia 12b — stan istniejgcy 1:100
PAB 10 Brama przejazdowa — stan istniejgcy 1:100
PAB 11 Elewacja potnocna — zakres prac 1:100
PAB 12 Elewacja potudniowa — zakres prac 1:100
PAB 13 Elewacja potnocna 12a — zakres prac 1:125
PAB 14 Elewacja potudniowa 12a — zakres prac 1:125
PAB 15 Elewacja zachodnia 12a — zakres prac 1:100
PAB 16 Elewacja wschodnia 12b — zakres prac 1:100
PAB 17 Elewacja potudniowa 12b — zakres prac 1:100
PAB 18 Elewacja zachodnia 12b — zakres prac 1:100
PAB 19 Brama przejazdowa — zakres prac 1:100
PAB 20 Elewacja pétnocna — schemat ocieplenia 1:100
PAB 21 Elewacja potudniowa — schemat ocieplenia 1:100
PAB 22 Elewacja pétnocna 12a — schemat ocieplenia 1:100
PAB 23 Elewacja potudniowa 12a — schemat ocieplenia 1:100
PAB 24 Elewacja zachodnia 12a — schemat ocieplenia 1:100
PAB 25 Elewacja wschodnia 12b — schemat ocieplenia 1:100
PAB 26 Elewacja potudniowa 12b — schemat ocieplenia 1:100
PAB 27 Elewacja zachodnia 12b — schemat ocieplenia 1:100
PAB 28 Brama przejazdowa — schemat ocieplenia 1:100
PAB 29 Elewacja frontowa — stan projektowany 1:100
PAB 30 Elewacja potudniowa — stan projektowany 1:100
PAB 31 Elewacja pdtnocna 12a — stan projektowany 1:100
PAB 32 Elewacja potudniowa 12a — stan projektowany 1:100
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PAB 33
PAB 34
PAB 35
PAB 36
PAB 37

Elewacja zachodnia 12a — stan projektowany

Elewacja wschodnia 12b — stan projektowany

Elewacja potudniowa 12b — stan projektowany
Elewacja zachodnia 12b — stan projektowany

Brama przejazdowa — stan projektowany

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizja lokalna przeprowadzone w miesigcach wrzesien — pazdziernik 2024 r.
1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporzgdzenia.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z
budynkiem oficyny zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Szarej 12, 12a.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do XlII kategorii obiektu budowlanego.

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu termomodernizacji przegrod budowlanych
(Sciany zewnetrzne od frontu i podwdrza, sciany i sufity przejazdu bramowego), remoncie
pokrycia dachowego, przemurowaniu i domurowaniu czesci kominéw, wymiany okien
strychowych.

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowy budynek wraz z budynkiem oficyny zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 336
przy ul. Szarej 12, 12a w Gliwicach. Teren wokdét budynku w wiekszosci utwardzony,
komunikacja miedzy budynkiem gtownym a budynkiem oficyny realizowana za pomocag
chodnikéw z kostki brukowej. Wzdtuz scian zewnetrznych budynkéw wykonano opaski z
kostki betonowej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Lokalizacja budynku, odlegtosci od granic dziatki oraz wymiary budynku nie ulegng zmianie.
Nie projektuje sie nowej zabudowy na terenie dziatki. Obstuga komunikacyjna dziafki
pozostaje bez zmian.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dziafki nie ulegnie zmianie.

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z uchwatg Nr XXXVI11/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22.12. 2005 r. w
sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
TERENU POtOZONEGO W POtUDNIOWO - WSCHODNEJ CZESCI MIASTA,
OBEJMUJACEGO DZIELNICE PRZEMYStOWO — MIESZKANIOWO W REJONIE UL.
ROBOTNICZEJ | FRANISZKANSKIEJ przedmiotowa dziatka nr 336 znajduje sie w obszarze
oznaczonym jako 6MW o przeznaczeniu: Tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej o
wysokiej intensywnosci zabudowy.

6.1. Tereny i obiekty objete ochrong prawem miejscowych jako dobra kultury.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na obszarze strefy B1 posredniej ochrony
konserwatorskie;.
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Projektowane roboty budowlane nie naruszajg wymaganh zawartych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Z uwagi na charakter projektowanych robot budowlanych nie analizuje sie wptywu
eksploatacji gornicze;j.

8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Charakterystyke obiektu, dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na podstawie wizji
lokalnej, przeprowadzonej na obiekcie w miesigcach wrzesien - pazdziernik 2024 roku.
Przedmiotowy obiekt skfada sie z budynku frontowego zlokalizowanego w pierzei zabudowy ul.
Szarej oraz mieszkalnego budynku oficyny w podwérzu. Obydwa budynki wykonane w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane, ceglane. Stropy
wewnetrzne drewniane, strop nad piwnicg budynku oficyny stalowo — ceramiczny odcinkowy.
Dachy o konstrukcji drewnianej, pokrycie papowe na deskowaniu petnym, odwodnienie
zewnetrzne realizowane za pomocg rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Kominy
ceramiczne zwienczone betonowymi czapami.

Na scianach zewnetrznych piwnic budynku frontowego i budynku wykonano pionowg izolacje
przeciwwodng z izolacjg termiczng wykoriczong warstwg tynku mozaikowego.

Tablica 1. Podstawowe dane liczbowe o budynku — na podstawie danych ewidencyjnych otrzymanych od

Zarzadcy.
Wysokos¢ budynku Ok.13,2m
Pow. uzytkowa 1 240,92 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Liczba kondygnacji podziemnych 1
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Rys. 2. Budyn frontowy — czes¢ elewacji péftnocnej [1.4]
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Rys. 3. Fragment elewacji péinocnej budynku frontowego [1.4.].
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Rys. 4. Elewacja podwoérzowa (pofudniowa) budynku frontowego [1.4.]
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Rys. 5. Elewacja podworzowa (wschodnia) budynku frontowego [1.4.].
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Rys. 6. Potudniowo — zachodni naroznik budynku frontowego [1.4.].
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Rys. 7. Potudniowa $ciana szczytowa budynku frontowego [1.4.].
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Rys. 8. Elewacja p6tnocna budynku oficyny [1.4.].
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Rys. 9. Potudniowo — zachodni naroznik budynku oficyny [1.4.].
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9. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocene stanu technicznego przegréd zewnetrznych — elewacji frontowej, scian od podworza,
Scian i sufitéw przejazdu — dokonano pod kagtem ich remontu i termomodernizacji na podstawie
ogledzin zewnetrznych elementéw budynku.

Stwierdzono wystepowanie nieprawidtowosci w postaci lokalnych ubytkéw cegiet, zmurszenia
bocznych pfaszczyzn cegiet, odspojen i ubytkéw wypraw tynkarskich zabrudzeh.
Zaobserwowano zabrudzenia elewacji i grafii na $cianach i cokole.

Elewacja utracita swoje walory estetyczne.

Stolarka okienna zréznicowana — w wiekszosci PVC, czesSciowo drewniana. Okienka
strychowe — drewniane, w ztym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne do budynku — metalowe
z czesciowym przeszkleniem i petne.

Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen konstrukcji moggcych miec istotny wptyw na
prace termomodernizacyjne i remontowe.
Stan techniczny elewacji kwalifikuje je do remontu.

Kominy dachowe w zlym stanie technicznym — zaobserwowano ubytki i odspojenia tynkdw
zewnetrznych na kominach, uszkodzone czapy kominowe, skorodowane stalowe rury
wywiewne i nasady kominowe.

Scianka attyki z ubytkami i odspojeniami tynkéw, nie zabezpieczona obrébkami blacharskimi.

10. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

— wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych w systemie typu ETICS. Projektuje
sie wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianu grafitowego o grubosci 16 cm i
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,033 W/mK oraz wetny mineralnej o
grubosci 16 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK. Detale
architektoniczne na elewacji frontowej parteru oraz opaski przyokienne — do
zachowania: nalezy nie ociepla¢ opasek okiennych oraz bramy w tym zwornikow,
detale architektoniczne parteru nalezy poddaé renowacji, nalezy odtworzy gzyms
dzielgcy parter i pozostate kondygnacje;

— wykonanie izolacji termicznej Sciany zewnetrznej przejazdu bramowego w systemie
typu ETICS. Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralnej o
gruboséci 16 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK;

— wykonanie izolacji termicznej stropu nad przejazdem w systemie typu ETICS.
Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej z ptyt lamellowej wetny mineralnej o
grubosci 22 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,037 W/mK;

— remont pokrycia dachowego — wymiana pokrycia dachowego z papy, wymiana czesci
deskowania, przemurowanie i podniesienie komindw wraz z wykonaniem czap
kominowych;

— wymiana okien strychowych — projektuje sie okna PVC o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,4W/m2K, w kolorze biatym;

— roboty dodatkowe — konserwacja stalowych belek stropu nad piwnicg w budynku 12a.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Posadowienie przedmiotowego budynku mieszkalnego wykonane jest jako bezposrednie.
Zakres planowanego zamierzenia budowlanego nie ingeruje w posadowienie istniejgcego
obiektu budowlanego. Nie planuje sie zwiekszania obcigzen przekazywanych na podtoze
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gruntowe. Zakres zamierzenia nie wymaga sporzgdzenia opinii geotechnicznej dla
przedmiotowego terenu.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany remont i ocieplenie budynku nie wptynie negatywnie na srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow w rozumieniu ustawy prawo ochrony Srodowiska oraz nie utrudni
korzystania z dziatek sasiednich. Gospodarka odpadami pozostaje jak dotychczas. Odpady
bedg sktadowane w odpowiednich pojemnikach i cyklicznie wywozone.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane podstawowe
Budynek zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Szarej 12, 12a.

Podstawowe dane o budynku:

Wysokos¢ budynku Ok.13,2m
Pow. uzytkowa 1240,92 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przeprowadzone prace remontowe pozostajg bez wplywu na lokalizacje budynku
i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Parametry wystepujacych materialéw palnych

— Budynek poddany bedzie pracom termoizolacyjnym przy uzyciu styropianowych ptyt
samogasngcych — klasa reakcji na ogieh E i ptyt z wetny mineralnej — klasa reakcji na
ogien A1;

— Zastosowane materiaty (wyroby budowlane) bedg posiada¢ deklaracje zgodnosci
i aprobaty techniczne;

— Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonane bedzie w systemie ETICS wg wytycznych
producenta tj. w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez elementy
ocieplenia;

— Prowadzenie prac i szczegoly wykonania zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 8: Ztozone
systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem
styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich, wyd. ITB, Warszawa 2023;

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Ocena zagrozeniem wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni okoto 1240,92 m?.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku
Kwallifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci.
— Obiekt zaliczono do budynkéw N — niskie — do 12 m wigcznie nad poziomem
terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wtgcznie

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi
— Obiekt zaliczono do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi — budynek mieszkalny,
wielorodzinny.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla budynku.
— Budynek spetnia wymagania klasy ”D” odpornosci pozarowej

Wszystkie elementy budowlane winny spetniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Niniejszy projekt budowlany dotyczy budynku zakwalifikowanego do grupy budynkéw niskich
(N). Zatem nie jest wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie dziatki nr 336 przy ul. Szarej 12,12a w
Gliwicach.

Odlegtosci budynku od granic dziatki:

granica nr dziatki sgsiedniej Odlegtosé, m
Pdtnocna 459 w granicy
Wschodnia 341 w granicy
Potudniowa 338 w granicy
Pdtnocno — zachodnia 335/1 w granicy
Po’fudnlow_o - 337 0+5.4
zachodnia

Przeanalizowano nastepujgce przepisy moggce miec¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru

oddziatywania obiektu:

Przepis

Uwagi dotyczace wptywu na okreslenie
obszaru oddziatlywania obiektu dla
przedmiotowej inwestycji

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333)

Nie ma wptywu

Projektowane prace na obiekcie nie
doprowadzg do ograniczenia pobliskich
terendéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych art. 5 ust. 1 wymagan
0golnych.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z Nie ma wptywu
dnia 12,kwietnia_2002 r.w sprawie _ Roboty budowlane nie majg wptywu na
warunkow technicznych, jakim powinny zmiane mozliwo$¢ zagospodarowania

odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami)

terendw przylegtych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Nie ma wptywu
ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219) Projektowane prace nie powodujg

zagrozenia dla srodowiska.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 Nie ma wptywu
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC | Projektowane prace na obiekcie nie nalezg
mogacych znaczgco oddziatywac do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

oddziatywaé na Srodowisko.

Ze wzgledu p.poz przedmiotowy budynek nie zmieni swojego sposobu oddziatywania
na dziatki sgsiednie. Na istniejgcej dziatce nie planuje sie sytuowania elementéw mogacych
oddziatywaé na sgsiednig dziatke, tzn. oczyszczalni $ciekdw, szamba czy zbiornikéw na gaz
oraz studni

15. UWAGI KONCOWE

1.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane projektowanych robot.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Nalezy stosowaé materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do
stosowania.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP i ppoz., przy czym
stosowaC sie nalezy do wszystkich regut wiedzy technicznej, a catos¢ realizacji
odpowiada¢ wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami
odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt, normami, specyfikacjami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie
wykonawstwa nalezy zwréci¢c sie do projektanta w celu wydania wytycznych
wykonawczych lub dodatkowych rysunkéw.

Przed przystgpieniem do zamoéwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje
sie kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i
wykonania odpowiedniego zestawienia

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowacC wyroby budowlane spetniajgce wymogi
okreSlone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi
zmianami).

Zastrzega sie, ze technologia prowadzenia robdét moze sie zmieni¢ na etapie
realizacji oraz na etapie komisji konserwatorskich. Moze to wynika¢ z wykonywanych
w trakcie robot odkrywek oraz zastanego stanu technicznego poszczegdinych
elementéw budynku objetych zakresem remontu.
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16. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA ZAWODOWE

mgr inz. arch. ROBERT GRZYWNOWICZ
(imie i nazwisko)
50/03/SLOKKI/II

(nr uprawnien)

SL-0971

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021

poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA (DOCIEPLENIE) SCIAN ZEWNETRZNYCH, REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZAREJ 12, 12A W GLIWICACH.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

sporzgdzony w styczniu 2025 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt w zakresie opracowania architektonicznego nie wymaga sprawdzenia.

(pieczet i podpis)

Zgodnie z art. 34. ust. 3da Ustawy Prawo Budowlane dla oséb wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane, nie ma wymogu dotgczania kopii

uprawnieh budowalnych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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dr hab. inz. Pawet Krause, prof. PS
(imie i nazwisko)
SLK/1270/PWOK/06

(nr uprawnien)

SLK/BO/4192/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.U. 2021

poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA (DOCIEPLENIE) SCIAN ZEWNETRZNYCH, REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZAREJ 12, 12A W GLIWICACH

(nazwa zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w styczen 2025 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia.

(pieczet i podpis)

Zgodnie z art. 34. ust. 3da Ustawy Prawo Budowlane dla oséb wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane, nie ma wymogu dotgczania kopii

uprawniehn budowalnych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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Rys. 10. Elewacja frontowa — napisy na elewacji, zabrudzenie tynku, widoczne $lady zawilgocenia tynku,
ubytki tynku na fragmencie gzymsu nad parterem, odspojenie powfok malarskich na opaskach wokét
okiennych, odspojenia powloki malarskiej na obrobkach blacharskich parapetow okien parteru [1.4.].
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Rys. 11. Destrukcja elewacji potudniowej budynku gtiéwnego — odspojenie fragmentow tynkéw, ubytki
cegief, ztuszczenie powierzchni cegiel. [1.4.]
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Rys. 12. Znaczne uszkodzenie fragmentu Sciany ceglanej — ubytki cegiel, fuszczenie bocznych pfaszczyzn
cegiel, brak spoinowania. [1.4.].

i ;Eﬁvﬂ-a

Rys. 13. Ubytki i odspojenie tynkéw zewnetrznych na potudniowo — zachodniej $cianie budynku
frontowego [1.4.].
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Rys. 14. Zachodnia $ciana budynku giéwnego — ubytki tynku w miejscu uzupetnienia wyprawy tynkarskiej
[1.4.].
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Rys. 15. Fragment elewacji péinocnej budynku oficyny — zabrudzenie elewacji, odspojenia i ubytki tynkow
zewnetrznych [1.4.].
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Rys. 16. Widok ogéiny dachu budynku frontowego — uszkodzenia wypraw tynkarskich na kominach,
korozja nasad wentylacyjnych [1.4.].

.-

Rys. nr 17. Odspojenie i ubytki tynkoéw na kominie, w tle widoczne zabrudzenie powierzchni komina [1.4.].
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Rys. nr 18. Scianka attyki — brak zakoriczenia obrobka blacharskg, ubytki tynku na powierzchni $cianki i
zwienczenia attyki, zalegajace kawatki wyprawy tynkarskiej na powierzchni dachu; widoczne slady
zawilgocenia pokrycia [1.4.].

6 il

Rys. nr 19. Ogélny widok dachu budynku oficyny — widoczne slady zawilgocenia kominéw, zabrudzenie
powierzchni, ubytki wypraw tynkarskich na kominow, zabrudzenia rury spustowej i fragmentéw elewacji
odchodami ptasimi. Miejscowe zanieczyszczenie pokrycia dachowego [1.4.].
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Rys. nr 20. Ogo6lny widok przestrzeni strychowej — idoczne Slady zawilgocenia drewnianych elementéow
konstrukcji dachu. Zaleganie ptasich odchodoéw na deskach podiogowych strychu [1.4.].

i

Rys. nr 21. Slady zawilgocenia deskowania i krokwi dachowych [1.4.].



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY str. 29
STEKRN

CZESC RYSUNKOWA



