UKLAD WARSTW OCIEPLAJACYCH UKELAD WARSTW OCIEPLAJACYCH
UKLAD PODSTAWOWY "A" UKELAD WZMOCNIONY "B"

POLACZENIA
SIATKI ZBROJACEJ

(zaktady w pionie i poziomie)

zakfad min. 10 cm

T

1 - $ciana

2 - zaprawa klejgco-szpachlowa

3 - zaprawa klejgco-szpachlowa

4 - siatka zbrojgca z wtokna szklanego
(warstwa podstawowa z zaktadami)

5 - siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
(warstwa dodatkowa tgczona bez zaktaddw)
6 - wyprawa elewacyjna

7 - preparat gruntujacy

8 - ptyty termoizolacyjne
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3 j g 1 - plyty styropianowe UKLAD WARSTW OCIEPLENIOWYCH ETICS
2 - plastikowe kotki kotwigce z klinem wbijanym
' zaslepione zatyczkami styropianowmymi - 8 szt / m2 branza ARCH-BUD | faza P
i i Uwa | zespot imie i nazwisko | nrupr. specjalnosé
1 - siatka zbrojgca - warstwa podstawowa - _ W strefach brzegowych stosowaé 9 szt. / m2 opracomal | 1 KRZYSITOr G2V VKOS
2 - fragmenty siatki zbrojacej wywinigte na oscieze Na wysokosci ukfadu wzmocnionego p——— '
3 - kawatki siatki zbrojacej wzmacniajace naroze otworu (W parterze) wystepuja dwie siatki ozn. 2a. : ,
. . .. . .y kit 4 inz SLK/1270/PWOK/06 | konstr.-bud.
Wszystkie naroza drzwi i okien wzmocnié Projerton drhab. inz. PAWEE KRAUSE, prof. PS | | oner
katownikiem perforowanym nwestor ey Ul Saare) 12,138 w Gitwicach,
. ) . . ul. Dolnych Waléw 11: 44 - 100 Gliwice
W przypadku gtebokiego osadzenia stolarki A T5ATA e
w o$ciezu sfazowac styropian na dtugosci . styczert 2025 PT 1
ok. 20 cm.
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