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PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Wizje lokalne przeprowadzone w pazdzierniku 2024 r.
Dokumentacja fotograficzna

Literatura fachowa, Normy i Rozporzgdzenia
Opracowania wtasne

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z budynkiem oficyny zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Szarej 12,12a.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do XIII kategorii obiektu budowlanego.

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu termomodernizacji przegrod
budowlanych ($ciany zewnetrzne od frontu i podworza, Sciany i sufity przejazdu
bramowego), remoncie pokrycia dachowego, przemurowaniu i domurowaniu
czesci kominéw, wymiany okien strychowych.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych w systemie typu ETICS. Projektuje sie
wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianu grafitowego o grubosci 16 cm i
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,033 W/mK oraz wetny mineralnej o grubosci
16 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK. Detale architektoniczne
na elewacji frontowej parteru oraz opaski przyokienne — do zachowania;

wykonanie izolacji termicznej sciany zewnetrznej przejazdu bramowego w systemie typu
ETICS. Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralnej o grubosci 16
cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK;

wykonanie izolacji termicznej stropu nad przejazdem w systemie typu ETICS. Projektuje
sie wykonanie izolacji cieplnej z ptyt lamellowej wetny mineralnej o grubosci 22 cm
i wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,037 W/mK;

remont pokrycia dachowego — wymiana pokrycia dachowego z papy, wymiana czesci
deskowania, przemurowanie i wydtuzenie kominédw wraz z wykonaniem czap
kominowych;

wymiana okien strychowych — projektuje sie okna PVC o wspoétczynniku przenikania
ciepta U=1,4W/m2K, w kolorze biatym;

roboty dodatkowe — konserwacja stalowych belek stropu nad piwnicg w budynku
12a.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - TECHNOLOGIA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie termoizolacje $ciany zewnetrznej od strony podwoérza zrealizowang przy uzyciu
ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK oraz
styropianu grafitowego XPS o gr. 16 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/mK.
Ocieplenie nalezy wykona¢é do dolnej krawedzi gzymsu dachowego. Krawedz piyt
termoizolacyjnych nalezy wykonczy¢ obrobkg blacharskg

Projektuje sie zastosowanie systemu ETICS.

4.1.1. Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrod

Przygotowanie podioza wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ C zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8 ztozone systemy ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej i wypraw
tynkarskich, wyd. ITB, Warszawa 2023:

— demontaz obrébek blacharskich parapetow, ogniomurow i innych,

— demontaz metalowych mocowan i innych elementéw zamocowanych na elewacji,

— przetozenie okablowania,

— przetozenie oswietlenia, tabliczek informacyjnych,

— demontaz rynien i rur spustowych,

— wyréwnanie powierzchni elewacji,

— oczyszczenie podtoza z kurzu, pytu poprzez oczyszczenie szczotka.

4.1.2. Technologia ocieplenia scian zewnetrznych plytami z wetny mineralnej
Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonaé¢ w systemie ETICS. Metoda polega na wykonaniu

dodatkowej warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianu / wetny mineralnej gr. 16 cm. Plyty sg
przyklejane do podtoza za pomocg zaprawy klejowej. Na warstwe termoizolacyjng naktada sie
warstwe wypraw tynkarskich zbrojonych tkaning szklang. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ C zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 8 zlozone systemy ocieplania scian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z
zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich .

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementow systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych systemodawcy.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegodlnych materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze
W przypadku braku zachowania pionowosci ptaszczyzny podtoza wykona¢ wyrownanie za

pomocg tynku wyrdéwnujgcego. Podtoze powinno byé nos$ne, rowne i oczyszczone z wszelkich
elementdw mogacych powodowacé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajgce fragmenty tynku nalezy skué, a niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarska.
Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz
zeskroba¢. Przeprowadzi¢ gruntowanie Srodkiem gruntujgcym podtoze. Wykonaé probe
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przyczepnosci, ktora polega na przyklejeniu w réznych miejscach na elewacji 8+10 kostek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu potgczenia po 3 dniach. Wytrzymatosé
podioza mozna uzna¢ za dostateczng, jezeli podczas odrywania rekg styropian ulegnie
rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawg i warstwg podtoza oznacza to, ze
podtoze nie jest wystarczajgco nosne.

Mocowanie ptyt izolacyjnych
Poziom cokotu tj. dolnej krawedzi termoizolacji wedtug cokotu istniejgcego.

Mocowanie ptyt izolacyjnych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej cokotowe;.
Listwe nalezy wypoziomowac, a nastepnie zamontowaC za pomocg kotkdw ramowych w
odstepach 30,0 cm. W przypadku nieréwnej powierzchni $cian, listwe nalezy wyréwnac za
pomocg podktadek dystansowych z tworzywa sztucznego.

Podczas przyklejania pierwszego rzedu piyt zwrocic uwage na jego wypoziomowanie.
Jednoczesnie nalezy wklei¢ pasmo siatki pod dolng krawedz  styropianu
i wywing¢ na wierzch.

Zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg “pasmowo-punktowg”.
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 6 cm) przy
krawedzi pityty i rownomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6 plackéw o $rednicy ok.
12,0cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60%) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie
potgczenie piyty ze sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozyé
do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia tak, by grubos$¢ zaprawy pod ptytg nie
przekraczata 1,0 cm.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 h od
przyklejenia ptyt (przy optymalnych warunkach atmosferycznych w tym czasie). Mocowanie
mechaniczne wykona¢ za pomocg kotkow z tworzywa sztucznego z metalowym trzpieniem
d=10 mm w ilosci 8 sztuk/m?na catej wysokosci budynku.

Stosowac zagtebiony montaz kotkéw z zatyczkami systemowymi do styropianu.

Zastosowac tgcznik wkrecany z trzpieniem stalowym o dtugosci min. 20 cm.

Srednica otworu: 10 mm.

Gtebokos¢ zakotwienia: 60 mm

Gtebokos¢ otworu montazowego:70 mm

Srednica talerzyka dociskowego: 60 mm

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-07/0221

- \
1w B oSSR L = s B o SRS I ss
Rys. 1. Schemat wykonania montazu zagtebionego kotkéw do styropianu.
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Wzér:L = (h,-20mm)+t, _+t _.+h

tol1

h, - grubo$¢ mat. termoizolacyjnego

h_, - efektywna giebokos¢ zakotwienia

h, - gtebokos¢ otworu montazowego

t,, - grubosc zaprawy klejowej (budynki nowe)

t,,, - grubosc istniejgcego tynku (renowacja budynku)

h, - grubos¢ krazka styropianowego

Wyliczenie dtugosci kotka do styropianu:
Ld = (160 — 20) + 20 + 60 = 220 mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona

w zaprawie klejgcej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy sprawdzic, czy ptyty utozone
sg W sposob szczelny. Warstwe zbrojong nalezy nanies¢ po zwigzaniu kleju, nie wczesniej
jednak niz po uptywie 72 godzin. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach
oSciezy drzwi i okien, nalezy stosowac listwe narozng z siatkg lub katowniki. Przy uszczelnianiu
podokiennikow lub potgczeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalno$ci
termicznej zaleca sie stosowanie uszczelniaczy poliuretanowych trwale elastycznych. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otworow okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie siatki o wymiarach
20x35 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie osciezy. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od
natozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe naktada sie i rozprowadza pacag zebatg 10x12 mm
tworzgc toze grzebieniowe. Szerokos¢ pasa natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkanine
zbrojgca z widkna szklanego nalezy utozy¢ pasami na naniesionym kleju delikatnie wciskajac ja
pacg stalowg, a nastepnie Sciggna¢ ptasko zaprawe wydostajgcg sie przez oczka tkaniny.
Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci warstwy zbrojonej
(liczac od strony powierzchni tej warstwy). Tkanine nalezy uktada¢ pasami, na zakiad min.
10,0 cm, wzglednie przeciggnac jg poza krawedzie i otwory okienne. Przy wykanczaniu cokotu,
po zatopieniu tkaniny zbrojgcej nalezy obcigé jg natychmiast ostrym nozem przy dolnej krawedzi
listwy cokotowej.

Grubos¢ warstwy zbrojonej z pojedynczg warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.



PROJEKT TECHNICZNY
STEKRA .7

Warstwa wykonczeniowa
Warstwe wykonczeniowg nalezy wykona¢ uzywajgc do tego systemowego podkiadu

tynkarskiego. Nastepnie nalezy nanies¢ systemowg mase tynkarska silikonowg o uziarnieniu
1,5mm. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po 24 godzinach od
zagruntowania warstwy zbrojgce;j.

Kolorystke wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opartg o wzornik kolorow Farby KABE.

4.1.3. Dodatkowe wytyczne zwigzane z ociepleniem scian

— powierzchnie nierdwne nalezy wyréwnaé zaprawg wyréwnawczg lub styropianem;

— w celu wyeliminowania mostkéw termicznych oscieze okienne i drzwiowe nalezy ociepli¢
warstwg izolacji termicznej o gr. 2i 3 cm;

— do wysokosci 3 m od poziomu terenu nalezy zastosowac¢ siatke pancerng lub podwdjnag
warstwe siatki z widékna szklanego;

— wszystkie naroza wypukie (w tym narozniki oSciezy okiennych i drzwiowych) nalezy
zabezpieczy¢ m. in. poprzez zastosowanie listwy naroznej z siatkg lub z katownikow
perforowanych;

— na poziomych krawedziach wykonaé¢ 3 + 5 % pochylenia na zewnatrz, dla odprowadzenia
wod opadowych;

— rynny i rury spustowe nalezy wysungc¢ przed projektowang warstwag ocieplenia; rynny i rury
spustowe wykonaé¢ z blachy stalowej cynkowej. Srednice elementéw dostosowaé do
wymiaréw istniejacych;

— montaz anten satelitarnych i innych elementéw zamocowanych na powierzchni elewac;i
przed dociepleniem mozliwy jest po uzyskaniu zgody od zarzgdcy budynku;

— w zwigzku z wystepowaniem kabli na elewacji budynku poddawanego termomodernizacji
w przypadku braku mozliwosci ich przetozenia, kable uktada¢ w korytkach elektrycznych
otwieranych. Korytka wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelno$¢ powietrzna.
Zaleca sie zastosowanie tasmy rozpreznej w miejscu potgczenia korytka z izolacjg
termiczna;

— montaz nowych obrébek blacharskich i parapetow;

— wymiana lub konserwacja okratowania w otworach okiennych;

— parapety zamontowac ze spadkiem 5° i wysiegiem 40 mm poza lico $ciany; miejsca stykéw
tworzywowych zakonczen parapetow uszczelni¢c materialem trwale elastycznym w celu
umozliwienia odksztatcen termicznych,

— wymiana lamp oswietlajgcych na elewacji. Zastosowac¢ oprawy LED 22 W, IP66, 1 900 Im
np. Kanlux DABA N LED SMD DL-22W. Ostateczny dobér oprawy przeprowadzi¢ na etapie
wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem.

Ocieplenie scian zewnetrznych z wykorzystaniem ptyt termoizolacyjnych wykonag,
jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Dopuszcza sie zastosowanie rownorzednego systemu docieplen scian zewnetrznych
zgodnie z informacjami zawartymi w materiatach technicznych producenta.

4.1.4. Materialy

Wszystkie wyroby budowlane winny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w warunkach uwzgledniajgcych ich wiasciwosci.
Materiaty stosowaé wedtug Scistych wytycznych producenta.
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Podstawowe materiaty:
o Plyty wetlny mineralnej o grubosci 16 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035

W/mK.
Obcigzenie punktowe PL(5) 2200 N
Naprezenia Sciskajgce przy 10% deformacji EPSa (10) = 20
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni TR > 10 kPa
czotowych B
o Plyty styropianu grafitowego o grubosci 16 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,033 W/mK.

e Srodek gruntujgcy podioze,

e Zaprawa klejgca do ptyt z wetny mineralnej,

e Zaprawa klejowa do zatopienia siatki zbrojonej.

o Siatka z witdkna szklanego posiadajgca aprobate techniczna:

Gramatura 145 g/m?
Sita zrywajgca po watku 35 N/mm
Sita zrywajgca po osnowie 35 N/mm

o Podktad tynkarski pod wyprawe elewacyjng tynkarska,

o Tynk silikonowy 1,5 mm,

e tagczniki systemowe do styropianu posiadajgce Aprobate Techniczng lub ETA
(europejskg aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich
aprobat technicznych).

4.2.  WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH | SUFITOW
PRZEJAZDU.

Projektuje sie termoizolacje $ciany zewnetrznej przejazdu przedmiotowego zrealizowang przy
uzyciu ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/mK. Sufit przejazdu ociepli¢ przy pomocy ptyt lamellowej wetny mineralnej o gr. 22 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK. Projektuje sie zastosowanie systemu
ETICS.

Sciany zewnetrzne przejazdu zabezpieczyé powtokami antygrafiti do wysokosci 3,0 m

4.3. ZSZYCIE ZARYSOWAN

Naprawe spekan i zarysowah scian murowanych nalezy wykonaé¢ poprzez ich zszycie
za pomocg systemu wzmocnieh muréw np. HELIFIX pretami @ 6 mm, wg ponizszych zasad:
— gtebokoé¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosc¢ tynku,

— pret HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline,
— pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty),

— w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret
HeliBar powinien byé prowadzony min 100 mm wokét naroza i zostaé zamocowany w
przylegajgcej scianie,

— w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w $cianie prostopadte;,
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— wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc¢ i dlugos¢
w okreslonych odstepach pionowych,

— wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda,
— wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtgb szczeliny,
— wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie,

— natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngC jg szpachelkg w gigb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta,

— zwilzaé okresowo,
— wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

Projektuje sie zastosowanie nie mniej niz 2 pretéw zszywajgcych dla kazdego
Z zarysowan/spekan muru.
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Rys. 2. Zszycie muru ceglanego przy uzyciu pretow Helibond — system Helifix
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Rys. 3. Zszycie nadproza tukowego przy uzyciu pretow Helibond — system Helifix

4.4. REMONT DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ELEWACJI FRONTOWEJ

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego Miasta Gliwice
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

4.4.1. Naprawa sztukaterii i gzymsow
- W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ oceny stanu elementéw sztukaterii celem
okreslenia zakresu destrukcji i koniecznych zabiegéw konserwatorskich.

- Brakujgce elementy sztukaterii nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym,
wzorujgc sie na pomiarach rzeczywistych i dokumentacji rysunkowe;.
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4.4.2. Zalecenia dodatkowe dla elewacji frontowej

4.5

— Demontaz wszystkich zbednych elementow metalowych znajdujgcych sie na elewac;i
oraz reklam.

— Uporzadkowanie okablowania.

. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

Obrobki blacharskie, pasy podrynnowe, obrobki gzymsow oraz parapety wykonaé z blachy
powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze szarym.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z obrobkami wykonaé z uzyciem
przeznaczonych do tego celu mas lub tasm uszczelniajgcych. Zachowac¢ spadek obrébek min.
1,5% od budynku.

Rury spustowe i rynny wymieni¢ na nowe stalowe ocynkowane o analogicznej srednicy do
istniejacych. Rury spustowe i rynny dachowej prowadzi¢ po istniejgcych trasach.

4.6

. WYMIANA STOLARKI NA CZESCIACH WSPOLNYCH

Przewiduje sie wymiane stolarki na czesciach wspdlnych:

- wymiana okien strychowych na nowg z PVC

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m2K; kolor biaty. Sposdb otwierania — uchylne i
rozwieralne.

Okno na czesciach wspoélnych montowaé bez parapetéw wewnetrznych. Powierzchnie osciezy
wewnetrznych przeznaczone do tynkowania i malowania po montazu okien.

Przed wystaniem zaméwienia wykonac pomiary rzeczywistych wymiarow otworow okiennych.

4.7.

REMONT DACHU.

zabezpieczenie powierzchni strychu przed zalaniem;

demontaz obrdbek blacharskich wokét kominéw, wzdtuz Scian attyki;

demontaz wspornikow, anten satelitarnych i masztéw antenowych;

demontaz pokrycia i podktadu papowego — utylizacja materiatdw bitumicznych na
koncesjonowanym sktadowisku;

wymiana czesci petnego deskowania dachu — przyjeto wymiane 30% desek, jesli zajdzie
koniecznos¢ wymiany wiekszej ilosci nalezy traktowac to jako roboty dodatkowe. Grubo$c¢
desek jak deski istniejgcego poszycia;

wzmocnienie czesci korkowi dachowych poprzez obustronne nadbicie desek gr. 32 mm.
Przyjeto do wzmocnienia 30% dtugosci krokwi, jesli zajdzie koniecznos¢ wzmocnienia
wiekszej ilosci nalezy traktowac to jako roboty dodatkowe;

wykonanie obrobek blacharskich dachu: pasy podrynnowe, nadrynnowe, obrdébki
kominow, zakonczen piondw kanalizacyjnych itp.;

na deskowaniu petnym utozyC jedng warstwe papy na welonie szklanym, pape mocowac
mechaniczne do desek poszycia;

wykonaé pokrycie dachowe z 2 warstw papy . Catos¢ prac dekarskich wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczong przez producenta materiatow przestrzegajgc zalecen w
zakresie wymagan BHP, przechowywania i transportu materiatdbw, warunkéw
atmosferycznych podczas wykonywania robot;
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4.8.

zamontowa¢ kominki odpowietrzajgce warstwy pokrycia dachowego w ilosci 1 szt./40m2
powierzchni dachu;

wykonanie przemurowan kominéw do poziomu pokrycia dachowego, wydtuzyé kanaty
kominowe zakonczone bezposrednio na pokryciem dachowym. Projektowana wysoko$é
przemurowywanych i wydtuzanych kominéw 140 cm ponad poziom pokrycia dachowej go.
Wyloty nowowykonanych kanatow kominowych zabezpieczy¢ zelbetowymi czapami, na
zakonczeniach kanatow kominowych zastosowa¢ nasady wentylacyjne ze stali
ocynkowanej — wymiary nasad dostosowane do srednicy kanatéw kominowych;

uzupetni¢ i wykona¢ nowe tynki na kominach. Nowe tynki na kominach zazbroi¢ siatka
Rabitza;

boczne powierzchnie komindw zagruntowac, wykona¢ warstwe zbrojgcg z widkna
szklanego i zabezpieczyé warstwg tynku mozaikowego.

KONSERWACJA BELEK STALOWYCH STROPU NAD PIWNICA BUDYNKIU
12A.

Wszystkie belki stalowe stropu nad piwnicg przewidziane sg do oczyszczenia
i konserwacji. Prace te wykona¢ na wszystkich widocznych powierzchniach profili
stalowych. Czyszczenie wykona¢ poprzez szczotkowanie reczne lub mechaniczne do
stopnia St 2 wg PN- EN ISO 8501-1. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie
powinien by¢ widoczny pyt oraz nie powinno by¢ stabo przylegajgcej rdzy i substanciji
obcych.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac poprzez dwukrotne malowanie farbg podktadowg
oraz farbag wierzchniego krycia.

Dospawanie do istniejgcej belki dwuteowej ptaskownika o grubosci 8 mm w przypadku
wystgpienia ubytku profilu stalowego w ilosci 5 + 10%.

|
) . < 4l

A

=

powierzchnia przeznaczona
do oczyszczenia i konserwacji -

Rys. 1. Schemat czyszczenia i zabezpieczenie istniejgcych belek stropowych.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

5.1. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA U

Sciany zewnetrzne stan projektowany U = 0,190 W/m?K

strop nad przejazdem stan projektowany U = 0,150 W/m?K

okna na czesciach wspolnych (strych) U=1,4 Wm?K

6. UWAGI KONCOWE
Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanych robot.

2. Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i dodwiadczenie zawodowe.

3. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do stosowania.

4. Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP i ppoz., przy czym stosowac sie nalezy
do wszystkich regut wiedzy technicznej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ wymaganiom
technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegélnych rodzajow
robot, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi
i certyfikatami dla odpowiednich materiatéw.

5. W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa nalezy
zwroci¢ sie do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub dodatkowych
rysunkow.

6. Przed przystgpieniem do zamoéwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

7. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).

8. Zastrzega sie, ze technologia prowadzenia robot moze sie zmieni¢ na etapie realizacji oraz

na etapie komisji konserwatorskich. Moze to wynika¢ z wykonywanych w trakcie robot odkrywek
oraz zastanego stanu technicznego poszczegodlnych elementéw budynku objetych zakresem
remontu.
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7. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA ZAWODOWE

dr hab inz. Pawet Krause, prof. PS
(imie i nazwisko)
SLK/1270/PWOK/06
(nr uprawnien)
SLK/BO/4192/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1. Dz.U.2021.2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny
dla zamierzenia budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA (OCIEPLENIE) SCIAN ZEWNETRZNYCH, REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZAREJ 12,12A W GLIWICACH WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
(nazwa zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w styczen 2025 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia.

(pieczeé i podpis)
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[ INZYNIEROW

BUROWNICTWNA

SLK/OKK/7131.7132/1270/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pb6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83. pcz. §78) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, pcz. 817 z pdZn. zm) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr €8, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Pawlowi Krause
Dr inz. Budownictwa
ur. dnia 08 kwietnia 1877 w Mikolowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1270/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katcwicach
na podstawie protokoiéw z poslgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pan(i) Pawet Krause posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i praktyke zawodows
craz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywarnia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzoru Budow!anego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodewege.
2.04d ninigjsze) decyzji stuzy odwotanle do Krajowsj Komisji Kwalifikacyine] Pelskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w \Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia Jej doreczenia.

Otrzymujg; Sklad orzekajgcy OKK

1, Pan(i) Pawet Krause 4 T =
Miynska 28 - L <] =] E );
4;31 90 Mikotow Mgr inz. Zbignigw Dzier&wicz

2 Okregowa Rada Izby 4 2]

% Glowny {nspekicr Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4 ala.

3. !’\ \““’WS\

Mgr inz. Tadeusz Lipiniski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SX6-PDC-8UI *

Pan Pawet Krause o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4192/06

adres zamieszkania ul. Mtyriska 28, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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